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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription RO U I I E R Prescription
a N\ )
MAXIMUM Limitati Contournement
d'e”\‘/'itae;‘;g 600 x 750 d'obstacle 600 x 750
X X 900 x 1200 par la gauche 900 x 1200
1200 x 1800 1200 x 1800
Grade ingénieur 000 Grade ingénieur
P-070-2 Grade haute-intensité P-000-G Grade haute-intensité
MAXIMUM Contournement
Limite de vitesse v Fobetoatn
X X avec période 600 x 750 . 600 x 750
e P 8 par la droite ou
Yh-Zh d'activité scolaire 900 x 1200 par la gauche 900 x 1200
JOUR A JOUR 1200 x 1800 1200 x 1800
MOIS A MOIS
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-070-3 Grade haute-intensité P-090-G-D Grade haute-intensité
MAXIMUM
imitati 600 x 600
5'6"\1,';@;22 600 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 1200
1200 x 1800 900x 900
X
SECTEUR 1200 x 1200
Grade ingénieur 100 Grade ingénieur
P-070-4 Grade haute-intensité P-100-1 Grade haute-intensité
Limite de vitesse 600 x 300 . _ 600 x 600
SECTEUR avec période 750 x 380 Direction des voies 750 x 750
d'activité scolaire
900 x 450 900 x 900
1200 x 600 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-070-P-2 Grade haute-intensité P-100-2-D Grade haute-intensité
, o ] 600 x 600
=)‘ Sens unique 750 x 250 Direction des voies 750 x 750
‘ ) 900 x 300 900 x 900
1200 x 1200
e Grade ingénieur 100 Grade ingénieur
P-080-1 Grade haute-intensité P-100-2G Grade haute-intensité
|
: Début de 600 x 750 ( VOIE DE ) Panonceau 600 x 300
sens unigue 900 x 1200 GAUCHE ‘ voie de gauche 750 x 380
1200 x 1800 900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-080-2 Grade haute-intensité P-100-2-P-1 Grade haute-intensité
I Circulation 600 x 750 T Panonceau 600 x 300
| a double sens 900 x 1200 SRR ‘ voie de droite 750 x 380
| 1200 x 1800 ‘ ' 900 x 450
X
1200 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-080-3 Grade haute-intensité P-100-2-P-2 Grade haute-intensité
Contournement
600 x 600
' d'obstacle 600 x 750 Direction des voies 750 x 750
par la droite 900 x 1200 X
1200 x 1800 900 %900
1200 x 1200
Grade ingénieur g . Grade ingénieur
rade haute-intensité rade haute-intensité
\ P=090-D Grade h : L \ P=100-3-D Grade h f " )
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription RO U I I E R Prescription
o . 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 250 x 750
900 x 900 I 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
_ Grade ingénieur 1007 Grade ingénieur
P-100-3-G Grade haute-intensité P-100-7-G Grade haute-intensité
) ) ) 600 x 600 ) . . 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-4 Grade haute-intensité P-100-8-A Grade haute-intensité
o , 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
1004 Grade ingénieur 10082 Grade ingénieur
P-100-5 Grade haute-intensité P-100-8-B Grade haute-intensité
- 600 x 300 600 x 600
VOIE DU P_anonceau Direction des voies
CENTRE voie du centre 750 x 380 750 x 750
e 900 x 450 900 x 900
1200 x 600 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-5-P Grade haute-intensité P-100-8-C-D Grade haute-intensité
o , 600 x 600 o ] 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 | 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
_ Grade ingénieur . e Grade ingénieur
P-100-6-D Grade haute-intensité P-100-8-C-G Grade haute-intensité
o , 600 x 600 o ] 600 x 600
Direction des voies 750 X 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-6-G Grade haute-intensité P-100-8-D Grade haute-intensité
o _ 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 . 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
100 Grade ingénieur 1008 Grade ingénieur
P-100-6-G-D Grade haute-intensité P-100-8-E Grade haute-intensité
o . 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
I 900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
1007w Grade ingénieur 1008 Grade ingénieur
\ P-100-7-D Grade haute-intensité j \ P-100-8-F Grade haute-intensité j
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription RO U I I E R Prescription
o . 600 x 600 o _ 600 x 600
Direction des voies 250 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 | 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
_ Grade ingénieur 1000 Grade ingénieur
P-100-8-G Grade haute-intensité P-100-5-G Grade haute-intensité
Directi , 600 x 600 Direct ) 600 x 600
irection des voies 750 x 750 irection des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-8-H-D Grade haute-intensité P-100-9-G-D Grade haute-intensité
o , 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
1002 Grade ingénieur 1001 0o Grade ingénieur
P-100-8-H-G Grade haute-intensité P-100-10-D Grade haute-intensité
o , 600 x 600 o ) 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-84 Grade haute-intensité P-100-10-G Grade haute-intensité
Direct . 600 x 600 Directi . 600 x 600
irection des voies 750 x 750 irection des voies 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
] Grade ingénieur -100-11= Grade ingénieur
P-100-8-J Grade haute-intensité P-100-11-D Grade haute-intensité
o _ 600 x 600 . . 600 x 600
Direction des voies 750 x 750 Direction des voies 750 x 750
r 900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-8-K Grade haute-intensité P-100-11-G Grade haute-intensité
o . 600 x 600 ST Panonceau 600 x 300
Direction des voies 750 x 750 VOIES DE voie de gauche 750 x 380
GAUCHE
900 x 900 . 900 x 450
1200 x 1200 1200 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-100-8-L Grade haute-intensité P-100-11-P-1 Grade haute-intensité
600 x 600 CUnlEc nE Panonceau 600 x 300
—— ; VOIES DE ; )
Direction des voies 750 X 750 ‘ DROITE ‘ voie de droite 750 x 380
900 x 900 e 900 x 450
I 1200 x 1200 1200 x 600
100 Grade ingénieur _ _p. Grade ingénieur
\_ P-100-9-D Grade haute-intensité j \_ P-100-11-P-2 Grade haute-intensité ),
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

ROUTIER

Ve

e

P-100-12-D

P-100-12-G

P-100-13

P-100-14

©

P-110-1

Q

P-110-2-D

@

P-110-2-G

&

P-110-3-D

-

Direction des voies

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction des voies

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voies adjacentes
a une voie alternée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voies adjacentes
a une voie alternée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation d'aller
tout droit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de tourner
a droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de tourner
a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation d'aller
tout droit ou de
tourner a droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

900 x 900

900 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

Prescription

s

P-110-3-G

P-110-4

S

P-110-5

@

P-110-6

@

P-110-7

@

P-110-8

Xh-Xh
LUN A VEN

P-110-P-1

EXCEPTE
VEHICULES

AUTORISES

P-110-P=2

Obligation d'aller
tout droit ou de
tourner a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de
tourner a gauche
ou & droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction de
faire demi-tour

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction de
tourner a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction de
tourner a droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction
d'aller tout droit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau périodes
d'heures et jours

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau excepté
véhicules autorisés

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 750

600 x 450
900 x 600
1200 x 900

A3JILNOY XNVINNVd



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

«(®

Prescription

ROUTIER

r

Xh-Xh
LUN A VEN
EXCEPTE TAXIS

P-110-P-3

EXCEPTE
AUTOBUS

P-110-P-4

P-120-3

P-120-4

P-120-5
(.

Panonceau heures
et jours excepté taxis

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
excepté autobus

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction de
tourner a droite
au feu rouge

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour les véhicules
lourds

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour les automobiles

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour les motocyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour le transport de
matiéres dangereuses

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
aux camions dans
une voie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

J

Prescription

(

.

P-120-6

TRANSIT
t

P-120-12

TRANSIT
—

P-120-12-D

TRANSIT
-

P=120-12-G

P-120-12-G-D

P=120-13-D

TRANSIT
R

P-120-13-G

TRANSIT
t—

P-120-14-D

Trajet obligatoire
pour le transport de
marchandises
dangereuses

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit tout droit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit & droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit & droite
ou a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit fleche
oblique a droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit fleche
oblique a gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit fleche
tout droit et & gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

J
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

ROUTIER

r

S

TRANSIT
- 4

P=120-14-G

©),

P-120-34

&

P-120-100

®

P-120-101

P-120-102

™

P=130-1

e

P-130-2

P-130-3

Trajet obligatoire
pour véhicules lourds
en transit fleche
a gauche ou tout droit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Trajet obligatoire
pour véhicules a
basse vitesse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de garder
le chien en laisse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de faire
faire les besoins
de son chien
a cet endroit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation de
ramasser les besoins
de son chien

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux camions

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux camions
dans cette voie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux transporteurs de
matiéres dangereuses

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

Prescription

(

|

P-130-4

|

P-130-5

@

P-130-6

’

P=130-7

@

P-130-8

@

P=130-9

@

P-130-10

|

P-130-11

Acces interdit
aux automobiles

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux motocyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acceés interdit
aux bicyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux véhicules
tout terrain (quad)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux automobiles et
aux motocyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux automobiles et
aux bicyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux piétons et
aux motocyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux piétons et
aux bicyclettes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

ROUTIER

r

&

@

P-130-12

&

P-130-13

&

P-130-14

XXt 7 PLUS

EXCEPTE
LIVRAISON LOCALE

XX'm ET PLUS
EXCEPTE
LIVRAISON LOTALE

P-130-16

®

XXt ET PLUS

P=130-17

®

XXmET PLUS

P-130-18

®

XESSIEUX ET PLUS
EXCEPTE
LIVRAISON LOCALE

P-130-19

Acces interdit
aux piétons

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux cavaliers

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux motoneiges

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Limitation de poids
véhicules lourds
en milieu urbain

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Limitation de longueur

pour véhicules lourds
en milieu urbain

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camion interdit
XXt et plus

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camion interdit
XX m et plus

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit aux
camions X essieux
et plus excepté
livraison locale

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 9200
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

J

10

Prescription

(

-

EXCEPTE
LIVRAISON
LOCALE

P=130-20

&

P-130-21

P-130-22

LIVRAISON
LOCALE
SEULEMENT

P=130-24

®

Xm ET PLUS
DE LARGEUR

P-130-25

®

EXCEPTE
LIVRAISON LOCALE
ET RUES
TRANSVERSALES

P-130-26

X Essieux ET PLUS

P-130-27

@

P-130-28

Camion interdit
excepté livraison
locale

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux autobus urbains

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acceés interdit
aux autobus urbains

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage de camion
pour livraison
locale seulement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camion interdit
XX m et plus
de largeur

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camion interdit
excepteé livraison
locale et rues
transversales

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camion interdit
X essieux et plus

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acceés interdit
aux patineurs sur
roues alignées

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Signalisation de I'Est (2011) Tel : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

ROUTIER

r

P-130-29

®

P-130-30

&

P-130-31

C\.

P-130-32

‘®

P-130-33

P-130-34

P-130-35

P-130-36
(.

Acceés interdit
aux véhicules
récréatifs

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Accés interdit
aux véhicules
avec remorque

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux automobiles
et aux camions

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux automobiles
et aux véhicules

tout terrain

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux transporteurs de
matieres dangereuses
dans cette voie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux minibus

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux autobus scolaires

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
wennibago et
automobiles avec
roulotte

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

11

Prescription

(

»

P=130-37=-D

b |

P-130-37-G

@

P-130-57

®

P=130-100

®

P-130-101

®

P=130-102

&

P-130-103

®

P-130-104

Acces interdit
aux camions
dans une voie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux camions
dans une voie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acces interdit
aux véhicules
a basse vitesse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camping
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Caravanage
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction de
couper des arbres

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction
de cueillir

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Feux de camp
interdits

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

J
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

ROUTIER

Ve

P-130-105

P-130-106

EXCEPTE
LIVRAISON
LOCALE

P-130-P-1

EXCEPTE

—==FAST

—+*IEXPRES

P-130-P-2

P-150-1

®

P-150-1-D
\\

Bonbonne de
propane interdite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdit aux chiens
de faire leurs besoins
a cet endroit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
excepté livraison
locale

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Excepté
FAST-EXPRESS

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Interdiction
d'utiliser le
frein moteur

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Dépassement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

600 x 450
900 x 600
1200 x 900

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

600 x 900
900 x 1350
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

12

Prescription

-

—

P-150-1-G

D —

P-150-1-G-D

P-150-2-D

P=150-2-G

P-150-2-P

MoIS
AU

00h=Th| MOIS

P-150-4

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit avec camion
de pompiers

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit aux dates
et aux heures

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

600 x 450

900 x 600
1200 x 900
1800 x 1200
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Prescription

ROUTIER

Ve

(@)

o
D
-
[$)]
o
¥

5

1©3)

P-150-5-D

1©@

P-150-5-G

P-150-5-G-D

P-150-7-D

P-150-7-G-D
\\

Stationnement
interdit
sauf handicapés

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit
sauf handicapés

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit
sauf handicapés

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
interdit
sauf handicapés

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
autorisé

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
autorisé

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
autorisé

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
autorisé

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 600

300 x 600

300 x 600

300 x 600

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

13

Prescription

(

P-150-8

P-150-P-1

[«§]

P-150-P-2-D

{existe P-150-P-2-G}

P-160-1-G

P .
)

P-160-1-G-D

Stationnement
interdit pour feux
de réglementation

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
payant

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
remorquage

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
horodateur de
stationnement tarifé

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrét interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrét interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrét interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrét interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 450

300 x 450

300 x 150

300 x 150

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~
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Prescription RO U I I E R Prescription
2 N\ )
500 x 600 MAXIMUM Limitation d ”
X imitation de poids
Arrét interdit 600 x 750
750 x 750 < XXt 2 tonnages
000 X 500 ( ges) 900 x 1200
X AN XXt 1200 x 1800
1200 x 1200
pyes Grade ingénieur 500 Grade ingénieur
P-160-3 Grade haute-intensité P-200-1 Grade haute-intensité
MAXIMUM
Arrét interdit 600 x 600 s XXt Limitation de poids 600 x 600
rret interd 750 x 750 iLH XXt (3 tonnages) 750 x 750
900 x 900 900 x 900
1200 x 1200 i XXt 1200 x 1200
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-160-3-d Grade haute-intensité P-200-2 Grade haute-intensité
MAXIMUM o .
y . 600 x 600 v Limitation de poids 600 x 600
Arrét interdit
750 x 750 X (1 tonnage) 750 x 750
l 900 x 900 t 900 x 900
1200 x 1200 1200 x 1200
_ Grade ingénieur _ Grade ingénieur
P-160-3-G Grade haute-intensité P-200-3 Grade haute-intensité
" , 600 x 600 - Panonceau 600 x 300
Arrétinterdit 750 x 750 ”'A ﬁ”}g}’su 1 véhicule 4 la fois 750 x 380
900 x 900 ‘ 900 x 450
1200 x 1200 1200 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-160-3-G-D Grade haute-intensité P-200-P-1 Grade haute-intensité
Exemption d'arrét ' 600 x 600
& un passage 600 x 750 e N Dégel 750 x 750
a niveau a 90° 900 x 1200
EXEMPT 1200 x 1800 * ; 900 x 900
1200 x 1200
pres Grade ingénieur g Grade ingénieur
P-180-1 Grade haute-intensité P-210 Grade haute-intensité
Exemption d'arrét Trajet robll_gaéowe
a un passage 600 x 750 dpguasvs?elfneﬁt 600 x 900
a niveau a 45° 900 x 1200 g P ndant 900 x 1200
EXEMPT 1200 x 1800 EXCEPTE aseendante 1200 x 1800
X DEPASSEMENT
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-180-2 Grade haute-intensité p-225 Grade haute-intensité
Exemption d'arrét
600 x 300
* a un passage 600 x 750 F I N Panonceau FIN 750 z 280
a niveau a 135° 900 x 1200
EXEMPT 1200 x 1800 1920()00* 465000
X
Grade ingénieur Grade ingénieur
P-180-3 Grade haute-intensité P-230-P Grade haute-intensité
VERIFICATION Signal avancé de
Limitation de poids 600 x 750 vérification des
aux charges légales freins de véhicules
o 900 x 1200 T b o 3 tonnes et plus 1800 x 1800
SURCHARGE 1200 x 1800 N 1 &m )
_ Grade ingénieur 024 _ Grade ingénieur
\ P-195 Grade haute-intensité j \ P-231-1 Grade haute-intensité j

14
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ROUTIER

Prescription
VERIFICATION
Vérification des freins
1200 x 1200
Grade ingénieur
P-231-2 Grade haute-intensité
POStetSn?t airet§ de 600 x 750
contrdle routier
= | 900 x 1200
1200 x 1800
Grade ingénieur
P-240-1 Grade haute-intensité
( N\
OUVERT Postes et aires de
QUAND 5l i
LES FEUX contréle routier
CLIGNOTENT avec feux clignotants 2400 x 1800
N 10 O
Grade ingénieur
P-240-2 Grade haute-intensité
VIDE |CHARGE Cami :
amion vide
Hoee- ﬂ- camion chargé
[ 7y 1800 x 900
Grade ingénieur
P-240-3 Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
f direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
g Grade ingénieur
P-240-P-1 Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
’ direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-2-D Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
\ direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-2-G Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
# direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600

P-240-P-3
\_

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

15

Prescription

(

=)

P-240-P-3-G-D

o

P-240-P-4-D

%

P-240-P-4-G

r}

P-240-P-5-D

<

P-240-P-5-G

kam

P-240-P-6

Xkm 2

P-240-P-7-D

R X km

P-240-P-7-G

Panonceau de
direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction et distance

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction et distance

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau de
direction et distance

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

~
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ROUTIER

Prescription
Panonceau de 600 x 300
X km=> direction et distance 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-8-D Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
€= X km direction et distance 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-8-G Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
« f direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-9-G Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
f * direction 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-240-P-9-D Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
XXX m distance 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-245-P-2 Grade haute-intensité
Panonceau de 600 x 300
X km distance 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
P-245-P-3 Grade haute-intensité
XX Panonceau de 600 x 300
km distance 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
P-245-P-4 Grade ingénieur
Grade haute-intensité
Voie réservée
aux bus et taxi 600 x 750
Xh=Yh avec heures et jours 900 x 1200
LUN A VEN
A 4 1200 x 1800

P-250-1
(.

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

J

16

Prescription

(

Xh=Yh
LUN A VEN
v

P-250-2

FIN

P-250-3

BUS
TAXI

X )
A 4

P-250-4

BUS
TAXI

A o

P-250-5

FIN

P-250-6

Xh=Yh
LUN A VEN
ACCOTEMENT

h 4
P-250-7

Macle

P-250-P-2

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie réservée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

Le fond de la macle est rouge lorsque

la circulation sur la voie réservée se fait
a contresens ou en alternance dans les

deux sens,

Il est noir lorsque la circulation sur la
voie réservée est dans le sens de la

circulation,

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

~

J
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Prescription

ROUTIER

a

SUR X km

P-250-P=3

AR

h |

P-270-1-G

AR

»

P-270-1-D

AR

P-270-1-A

)

P-270-2-G

X

P=270-2-D

X

P-270-2-A

ﬁ-

P-270-3-G
(.

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour écoliers

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour écoliers

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour écoliers

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour piétons

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour piétons

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage
pour piétons

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage pour enfants
pres d'un terrain
de jeux

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

~

17

Prescription

(

e Passage pour enfants
o .
° A prés d'un terrain
de jeux 600 x 750
- - —— 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-3-D Grade haute-intensité
.ﬂ Passage pour enfants
() prés d'un terrain
de jeux 600 x 750
T I —— 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-3-A Grade haute-intensité
Passage pour
personnes atteintes
de déficience 600 x 750
e physique 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-4-G Grade haute-intensité
)
Passage pour
personnes atteintes
\ > de déficience 600 x 750
= physique 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-4-D Grade haute-intensité
Passage pour
personnes atteintes
de déficience 600 x 750
I - physique 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-4-A Grade haute-intensité
* Passage pour
personnes atteintes
) de déficience 600 x 750
L T T 1] Visue"e 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-5-G Grade haute-intensité
o Passage pour
personnes atteintes
de déficience 600 x 750
- visuelle 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-5-D Grade haute-intensité
o
Passage pour
personnes atteintes
‘ de déficience 600 x 750
—————— visuelle 900 x 1200
Grade ingénieur
P-270-5-A Grade haute-intensité )

~
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Prescription

ROUTIER

r

X

P-270-6-G

R

P-270-6-D

R

P-270-6-A

P-310

A

000$

P-310-P

P-315

DETECTEURS
DE RADAR
INTERDITS

RADAR DETECTORS
PROHIBITED

P-320

Passage pour
piétons et cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage pour
piétons et cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Passage pour
piétons et cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Port obligatoire
de la ceinture
de sécurité

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Défense de jeter
des ordures

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
amende

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Eau non potable

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteurs de
radar interdit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

750 x 750

600 x 600
900 x 900

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

150 x 150
300 x 300
600 x 600

1200 x 1200
1800 x 1800
2400 x 2400

J

18

Prescription

(

DE Limiteur de
ACTIVATION vitesse 1800 x 1200
105 m/m | =2 2400 x 1800
MAXIMUM | s
Grade ingénieur
P-330 Grade haute-intensité
Bonbonne 600 x 600
de propane 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
P-340 Grade haute-intensité
FERMEZ ET fer222°:t°§f;|ez 600 x 300
SCELLEZ 750 x 380
900 x 450
Grade ingénieur 1200 x 600
P-340-P Grade haute-intensité
WA MU
D3Aa3s
o
g
-
o
' E -
L
MILIEU URBAIN
i—m_:ﬂ_q
i
"]
! 9

MILIEU URBAIN ET RURAL
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Danger

&

Signal avancé d'arrét

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de stop

D-010-1-A Grade ingénieur

Grade diamant fluo

Signal avancé de

cédez le passage
D-020 Grade ingénieur

Grade diamant fluo

Signal avancé de
cédez le passage
a la circulation venant
en sens inverse

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

ARRET
ENLEVE
DATE

Nouvelle signalisation

Grade ingénieur

D-040-1 Grade diamant fluo

STOP
ENLEVE
DATE

Nouvelle signalisation

Grade ingénieur

D-040-1-A Grade diamant fluo

ARRET
EN VIGUEUR
DATE

Nouvelle signalisation

Grade ingénieur

D-040-2 Grade diamant fluo

STOP
EN VIGUEUR
DATE

Nouvelle signalisation

Grade ingénieur

D-040-2-A Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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ROUTIER

Danger

@ N lle si lisati 600 x 600
ouvelle signalisation 750 x 750
@ 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-3 Grade diamant fluo
@ Nouvelle signalisation 600 x 600
9 750 x 750
@ 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-3-A Grade diamant fluo
Nouvelle signalisation 600 600
@ uv 'gnafisati 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-4 Grade diamant fluo
N lle si lisati 600 x 600
ouvelle signalisation 250 x 750
@ 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-4-A Grade diamant fluo
M) S 600 x 600
Nouvelle signalisation
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-5 Grade diamant fluo
(" M%) Nowvelle sianalisati 600 x 600
ouvelle signalisation 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-5-A Grade diamant fluo
FE UX Nouvelle signalisation 800600
ENLEVES 9 750 x 750
D ATE 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-6 Grade diamant fluo
FE UX Nouvelle signalisation 600 X600
uvi i isati
EN SERVICE 750 x 750
900 x 900
DATE
1200 x 1200
Grade ingénieur
k D-040-7 Grade diamant fluo )
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ROUTIER

Danger
VITESSE 600 x 600
XX km/h Nouvelle signalisation 750 x 750
EN VIGUEUR 900 x 900
DATE 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-040-8 Grade diamant fluo
NOUVELLE Panonceau 600 x 300
SIGNALISATION nouvelle signalisation 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
D-040-P-1 Grade diamant fluo
NOUVELLE Panonceau 600 x 300
VITESSE nouvelle vitesse 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
D-040-P-2 Grade diamant fluo
450 x 450
Signal avancé 600 x 600
de feux de circulation 750 x 750
900 x 900
Grade ingénieur 1200 x 1200
D-050-1 Grade diamant fluo
Préparez-vous
a arréter 1800 x 1500
PREPAREZ-VOUS 2400 x 2100
A ARRETER
Grade ingénieur
Grade diamant fluo
Préparez-vous
a arréter 1800 x 1500
PREPAREZ- VOUS 2400 x 2100
L A ARRETER
Grade ingénieur
D-060-2 Grade diamant fluo
( )
Préparez-vous
/\ O a arréter 1800 x 1200
L J 2400 x 1500
Grade ingénieur
D-060-3 Grade diamant fluo
Panonceau
PREPAREZ-VOUS préparez-vous
A ARRETER a arréter 1800 x 450
2400 x 600
D-060-P Grade ingénieur

&

Grade diamant fluo

J

20

Danger

-

Xh-Yh
JOUR A JOUR

MOIS A MOIS

D-070-P

D-090-3

D-100-2-D

A

D-100-2-G

Signal avance
de limite de vitesse

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau période
d'activité scolaire

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de circulation
a double sens

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Début chaussées
séparées

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fin chaussées
séparées

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussées séparées
(contournement
a gauche ou a droite)

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 450
750 x 500
900 x 600
1200 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

~
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Danger

ROUTIER

&

VOIE DE
GAUCHE

=

D-100-2=P=1

VOIE DE
DROITE

i

D-100-2-P-2

%

D-100-5

VOIE DU
CENTRE

D-100-5-P

&

D-100-6-D

©

D-100-6-G

®

D-100-6-G-D

®

D-100-7-D

Panonceau
voie de gauche

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
voie de droite

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
tourner a gauche
dans les deux sens

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
voie du centre

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avance
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

(

-

D-100-7-G

>

N

D-100-8-A

/

D-100-8-B

®

D-100-8-C

/
N

/

D-100-8-D

®

D-100-8-E

>

79N

D-100-8-F

&

D-100-8-G

Signal avance
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

~
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ROUTIER

D-100-8-G=D

D-100-9-D

D-100-9-G

D-100-9-G-D

P

D-100-10-D

5

D-100-10-G

D-100-11-D

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

D-100-11-G
(.

7N

N\

Signal avance
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avance
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

(

-

VOIES DE
GAUCHE

D-100-11-P=1

VOIES DE
DROITE

D-100-11-P-2

A\

N

D-100-12-D

D-100-12-G

D-100-15-D

D-100-15-G

D-110-1-D

@

D-110-1-G

Panonceau
voies de gauche

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
voies de droite

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de direction des voies

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

~
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Danger

ROUTIER

&

&

D=110-2-D

@

D-110-2-G

&

D-110-3-D

@

D-110-3-G

N\
/

p
N

[w]
L
—
o
T
.P
O

s1@

D-110-5-D

®

D-110-5-G

Virage

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage double

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage double

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage double

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage double

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage triple

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage triple

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

(

‘0
Y

D-116-6-D

D-110-P-2

-

SORTIE

XX

km/h
D-120

\

24N

D-130-1

A
v

D-130-2

@

D-140-1-D

@

D-140-1-G

Virage a 180°

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Virage a 180°

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau vitesse
recommandeée
prés d'un point

dangereux

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Vitesse
recommandée dans
une voie de sortie

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fléche directionnelle

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fléche directionnelle

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Voie convergente
a droite

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Voie convergente
a gauche

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

~

/ Voies paralléles 600 x 600
[ avec entrée a droite 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-140-2-D Grade diamant fluo
Voies paralléles 600 x 600
[ avec entrée a gauche 750 x 750
900 x 900
\ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-140-2-G Grade diamant fluo
Voies convergentes 600 x 600
=== autobus a droite 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-150-D Grade diamant fluo
Voie convergente 600 x 600
(= autobus & gauche 750 x 750
900 x 900
: 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-150-G Grade diamant fluo
Intersectionen T 600 x 600
apres un virage a 90 750 x 750
a droite
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-160-2-D Grade diamant fluo
N
un vi
4 gauche 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-160-2-G Grade diamant fluo
Intersectior) enT 600 x 600
‘ dan§ un virage 750 x 750
a droite
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-160-D Grade diamant fluo
Irétaer:zec;ionr aegeT 600 x 600
un vi
3 gauche 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
\_ D-160-G Grade diamant fluo Y,

24

ROUTIER

Danger

(

-

4 AN
AN
AN
N

D-170-2

¢

PN
A%

D-170-4-D

N

D-170-4-G

////\\
h 4
N
b4
&
Y

D-170-6

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

~
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ROUTIER

&

D=170-10

D-170-11

@

D-170-12

o

D-170-13

S

tH/

i

D=180-P-1

A

D-180-P-2

e

D-180-P-3

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
carrefour giratoire

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'arrét a un passage & niveau

Lorsque le signal avancé d'arrét doit étre
installé a IFapproche d'un passage & niveau,

il doit étre fixé au méme poteau que le
panonceau du signal avancé d'un passa e

a niveau (D-180-P-1. D-180-P-2 et D-180-P-3)

Panonceau
signal avancé de
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
signal avance de
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
signal avancé de
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

g
600 x 300

750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

J

25

Danger

(

-

AR
Y%

BN
A

D-180-4

&

D-180-6-D

A
4

4

D-180-7

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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ROUTIER

Danger
Signal avancé 600 x 600
de limitation 750 x 750
de hauteur
900 x 900
: 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-190-1 Grade diamant fluo
X Y M Limitation 600 x 600
v de hauteur 750 x 750
l , 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-190-2 Grade diamant fluo
/ \ ; o 600 x 600
‘ assage étroi 750 x 750
\ / 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-200 Grade diamant fluo
Panonceau 600 x 300
‘| VOIE passage 1 voie 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
D-200-P Grade diamant fluo
. 600 x 600
Chaussée rétrécie 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-210-1 Grade diamant fluo
/ \ o 600 x 600
‘ Chaussée rétrécie 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-210-2-D Grade diamant fluo
. 600 x 600
‘ Chaussée rétrécie 750 x 750
900 x 900
v 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-210-2-G Grade diamant fluo
/ \ _ 600 x 600
‘ Perte de voie 750 x 750
AN / 900 x 900
1200 x 1200

&

D-220-1-D

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

J

26

Danger

/ \ . 600 x 600
Perte de voie 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-220-1-G Grade diamant fluo
\ . 600 x 600
Perte de voies 750 x 750
\ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-220-2-D Grade diamant fluo
/ . . 600 x 600
erte de voies 750 x 750
\ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-220-2-G Grade diamant fluo
. 600 x 600
Pente raide 750 X 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
Grade diamant fluo
_ 600 x 600
Pente raide 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
Grade diamant fluo
Pentes raides 000609
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-230-3 Grade diamant fluo
. 600 x 600
Pentes raides 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-230-4 Grade diamant fluo
_ 600 x 600
Pentes raides 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
\_ D-230-5 Grade diamant fluo ,
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ROUTIER

D-230-6

FIN

D-230-P

D=240-2

'4

D-240-P-10-G

»

D=240-P-10-D

XX m

D-245-P-1

XXXm

D-245-P-2

Pentes raides

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau de fin
d'un passage

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Visibilité restreinte

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Visibilité restreinte

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
d'emplacement

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
d'emplacement

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
de distance

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
de distance

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

27

Danger

(

-

X km

D-245-P-3

D-250-1

D-250-1-A

[ Fle

D-250-2

ACCOTEMENT
hd

D-250-3

Xh-Yh
LUN A VEN
XXX m

D-250-P

sur XXX m

sur XXX m

D-250-P-2

SUR X km

D-250-P-3

Panonceau
de distance

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
de voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau pour
signal avancé
de voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

900 x 1200

900 x 1200

2400 x 1200

900 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

~
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Danger

ROUTIER

SUR XX km

i

D-250-P-4

D-260

=%

D-265-D

=%

D-265-G

@

D=270-1-D

®

D-270-1-G

®

D-270-2-D
(.

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection d'une
voie réservée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
d'arrét d'autobus
scolaire

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Début d'une zone
scolaire

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Début d'une zone
scolaire

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'une
zone scolaire ou d'un
passage pour écoliers

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'une
zone scolaire ou d'un
passage pour écoliers

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
passage pour piétons

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

(

-

/\
O

D-270-2-G

4

D-270-3-D

®

D-270-3-G

A

D-270-4-D

AN
/\
<
N
%

D-270-5-G

N4

D-270-6-D

Signal avancé de
passage pour piétons

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avance de
terrain de jeux ou de
passage pour enfants

prés d'un terrain

de jeux

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
terrain de jeux ou de
passage pour enfants

prés d'un terrain
de jeux

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
passage pour
personnes atteintes
de déficience
physique

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
passage pour
personnes atteintes
de déficience
physique

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avanceé de
passage pour
personnes atteintes
de déficience
visuelle

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
passage pour
personnes atteintes
de déficience
visuelle

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
passage pour
piétons et pour
cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

ROUTIER

)

<%0
N

D-270-6-G

&

D-270-7-D

&

y

D-270-7-G

%
o)

D-270-8

®

D-270-9

e

0

D=270-10

D-270-10-vtt

@

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

D-270-11-D
(.

Signal avancé de
passage pour
piétons et pour
cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
bicyclettes ou
présence de cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
bicyclettes ou
présence de cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
véhicules tout terrains

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
motoneiges

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passages rapprochés
pour motoneiges et
pour véhicules
tout-terrains

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passages rapprochés
pour véhicules
tout-terrains et pour
motoneiges

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
camions

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Danger

(

/\
Y%

D-270-11-G

V7 TN

D-270-12

%

D-270-13

N4

D-270-14

D-270-16

D-270-17

D-270-18

Passage pour
camions

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
cavaliers

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Présence potentielle
d'animaux sauvages

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Présence potentielle
d'animaux sauvages

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Présence potentielle
d'animaux sauvages

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
camions de bois
en longueurs

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
animaux de ferme

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
sentier polyvalent

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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ROUTIER

D-270-20

%6

N

D-290-G

_—

D-300-1

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

D-300-2
(.

Passage pour
sentier polyvalent

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
sentier polyvalent

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fin d'une voie

ou d'un chemin

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Balise de danger

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Balise de danger

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Balise de danger

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Délinéateur

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Délinéateur

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

300 x 900
450 x 1200
600 x 1800

300 x 900
450 x 1200
600 x 1800

100 x 200

100 x 200

30

Danger

Chevron
d'alignement 600 x 750
900 x 1200
Grade ingénieur
D-301-1 Grade diamant fluo
Chevron
PP | iowmn | mocso
1800 x 600
Grade ingénieur
D-301-2 Grade diamant fluo
/ \ Chaussée dlissant 600 X 600
aussee glissante 750 x 750
\ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-310-1 Grade diamant fluo
@ Chaussée dlissante oo o0
i
5 u g 750 x 750
\/ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-310-2 Grade diamant fluo
/ \ Chaussse aliscant 600 x 600
aussée glissante 750 x 750
\ / 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-310-3-D Grade diamant fluo
/\ o o clissant 600 x 600
aussee glissante 750 x 750
\ / 900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-310-3-G Grade diamant fluo
/ \ ) ) 600 x 600
Chaussée glacée 750 x 750
\ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
D-320 Grade diamant fluo
/ \ S 600 x 600
Chaussée inondée 750 x 750
\ 900 x 900
/ 1200 x 1200
Grade ingénieur
\_ D-330 Grade diamant fluo Y,
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Danger

ROUTIER

D-340-2-P

D-361

D-370-D

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

D-370-G
(.

Changement de I'état
d'une chaussée

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage étroit
grillagé

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussee glissante

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fin du revétement

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussée cahoteuse

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Présence d'un
dos d'ane

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Risque de chute
de pierres

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Risque de chute
de pierres

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

31

Danger

(

-

D-371-D

[ xi* )

D-371-G

VISIBILITE
REDUITE

D-385

/

D-420-1

&

D-420-2

D-420-3

Risque de chute
de neige

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Risque de chute
de neige

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Poudrerie

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Brouillard

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé

d'un pont-levis

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Vol a basse altitude

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Vol a basse altitude

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Vol a basse altitude

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1800 x 1500
2400 x 2100

1800 x 1200
2400 x 1500

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

~
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

ROUTIER

D-440-1

Vol a basse altitude

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
chaussée désignée
pour automobiles
et cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
chaussée désignée
pour automobiles
et motoneiges

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé de
chaussée désignée
pour automobiles et

véhicules tout terrain

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussée désignée
pour automobiles
et cyclistes

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussée désignée
pour automobiles
et motoneiges

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Chaussée désignée
pour automobiles et
véhicules tout terrain

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé
d'acceés interdit aux
camions sauf pour

livraison locale

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

N

32

Danger

d'enlisement 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-460 Grade diamant fluo
Muret enneiad 600 x 600
> uret enneige 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
D-480 Grade diamant fluo
i.'\é
1
“
Viole: Accolement
Insiallé dans une courba
i
o
L)
Installe sur l'ilol central
d'un carrefour giraloire
10335
XX
wil
,.\;
™
“
Vaie  Accolemant
MILIEU RURAL

~
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Travaux

-

Chevron de
direction

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

Balise de travaux

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

T=-RV=2

Panneau du
signaleur

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

T010-RV

Panneau du
signaleur

Grade haute-intensité

T-010-RV Grade diamant fluo

T-D-010-1

T-D-010-1-A

Signal avancé
d'arrét

Grade diamant fluo

Signal avancé
de stop

Grade diamant fluo

Signal avancé de
cedez le passage
a la circulation venant
en sens inverse

T-D-30 Grade diamant fluo

Signal avancé
de feux de circulation

T-D-050-1

Grade diamant fluo

~

600 x 750

300 x 900

450 x 450
600 x 600

450 x 450
600 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

33

ROUTIER

Travaux

4 )
Distance a parcourir 600 x 600
o | rsoxmo
900 x 900
1200 x 1200
T-020 Grade diamant fluo
’ Etendue des 600 x 600
travaux 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-030 Grade diamant fluo
) 600 x 600
Fin des travaux 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-040 Grade diamant fluo
Présence de 600 x 600
travailleurs 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-050-1 Grade diamant fluo
600 x 600
Arpentage 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-050-2 Grade diamant fluo
600 x 600
Travaux en hauteur 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-050-3 Grade diamant fluo
o 600 x 600
Travaux mécanisés 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-050-4 Grade diamant fluo
dPotste de c?ntrc‘i!e 600 x 600
ransport routier
) taenfggrairzu © 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
\ T=050-5 Grade diamant fluo j
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Travaux

s

Niveleuse

4

T-050-6 Grade diamant fluo

Activités sportives

4

T-050-7 Grade diamant fluo

Mesures d’'urgence

4

T-050-8

4

T-050-9

Grade diamant fluo

Souffleuse

Grade diamant fluo

Signal avancé
du signaleur

@

T-060 Grade diamant fluo

Limite de vitesse

T=-070=1 Grade diamant fluo

Signal avancé
de limite de vitesse

4

T-070-2 Grade diamant fluo

Réglementation
temporaire du
stationnement

T-075 Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 750
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

300 x 450

J

34

ROUTIER

TravauXx

Réglementation
temporaire du
stationnement 300 x 450
T-075-D Grade diamant fluo
Réglementation
temporaire du
stationnement 300 x 450
T=075=G Grade diamant fluo
Réglementation
temporaire du
stationnement 300 x 450
T-075-G-D Grade diamant fluo
Signal avancé 600 x 600
de circulation 750 x 750
a double sens 900 x 900
1200 x 1200
Grade diamant fluo
] 600 x 600
Route barrée 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-080-1 Grade diamant fluo
) 600 x 600
Rue barrée 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-080-2 Grade diamant fluo
Trottoir barré 600 x 600
rottoir barré 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-080-3 Grade diamant fluo
. ) 600 x 600
Sortie barrée 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
k T-080-4 Grade diamant fluo )

A3JILNOY XNVINNVd



Travaux

ROUTIER

s
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4

T-080-5

T-080-6

T-080-7

T-080-P

B

T-085-1

4

T-085-2

4

T-085-3

T-085-4

Pont barré

Grade diamant fluo

Tunel barré

Grade diamant fluo

Barré
Barrée

Grade diamant fluo

Circulation locale
seulement

Grade diamant fluo

Signal avancé
de route barrée

Grade diamant fluo

Signal avance
de rue barrée

Grade diamant fluo

Signal avancé
de trottoir barré

Grade diamant fluo

Signal avancé
de sortie barrée

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

35

TravauXx

r ™
Signal avancé 600 x 600
de pont barré 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T=-085-5 Grade diamant fluo
Signal avancé 600 x 600
de tunel barré 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-085-6 Grade diamant fluo
] 600 x 600
Détour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-090-1 Grade diamant fluo
) 600 x 600
Détour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-090-2-D Grade diamant fluo
] 600 x 600
Détour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T=-090-2-G Grade diamant fluo
Chaussées 800 x 600
séparées 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-090-3 Grade diamant fluo
] 600 x 600
Détour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-090-3-D Grade diamant fluo
) 600 x 600
Deétour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
k T-090-3-G Grade diamant fluo )
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Travaux

ROUTIER

s

T-90-4

T-90-5

T-090-10-D

T-090-10-G

T-090-11-D

T-090-11-G

T-095-2

Détour via

Grade diamant fluo

Détour via

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

Itinéraire facultatif

Grade diamant fluo

ltinéraire facultatif

Grade diamant fluo

~

3000 x 1800

3000 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

3000 x 3660

3000 x 3660

J

36

TravauXx

4 — )
AA o .
5 Itinéraire facultatif
1800 x 1800
T=095-3 Grade diamant fluo
Fusion de 2 voies 600 x 600
a1 voie 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-100-1-D Grade diamant fluo
Fusion de 2 voies 600 x 600
a 1 voie 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T100-1-G Grade diamant fluo
. 600 x 600
Virage 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-100-2-D Grade diamant fluo
. 600 x 600
Virage 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-100-2-G Grade diamant fluo
Panonceau 600 x 300
voie de droite 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
T=D=100-2-P-1 Grade diamant fluo
- Panonceau 600 x 300
voie de droite 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
T-D-100-2-P-2 Grade diamant fluo
Fusion de 3 voies 600 x 600
a 2 voies 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
k T-100-2-D Grade diamant fluo )
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Travaux

r

_

Fusion de 3 voies
a 2 voies

I

T=100-2-G Grade diamant fluo

Fusion de 3 voies
a 1 voies

®

T-100-3-D Grade diamant fluo

Fusion de 3 voies
a 1 voies

@

T-100-3-G Grade diamant fluo

Fusion de 4 voies
a 3 voies

®

T-100-4-D Grade diamant fluo

Fusion de 4 voies
a 3 voies

4

T-100-4-G Grade diamant fluo

Signal avancé de
direction des voies

®

T-D-100-6-D Grade diamant fluo

Signal avancé de
direction des voies

®

T-D-100-6-G Grade diamant fluo

Signal avancé de
direction des voies

e

T-D-100-8-D Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

37

ROUTIER

TravauXx

(

T-D-100-8-G

®

T-D-110-1-D

4

T-D-110-1-G

&

T110-1-D

4

T-110-1-G

&

T-D-110-2-D

"4

T-D-110-2-G

®

T-110-2-D

Signal avancé de
direction des voies

Grade diamant fluo

Virage

Grade diamant fluo

Virage

Grade diamant fluo

Déviation de la voie
vers la droite

Grade diamant fluo

Déviation de la voie
vers la gauche

Grade diamant fluo

Virage

Grade diamant fluo

Virage

Grade diamant fluo

Déviation de 2 voies
vers la droite

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Travaux

(

Déviation de 2 voies
vers la gauche

&

T-110-2-G Grade diamant fluo

Déviation

®

T=110=3-D Grade diamant fluo

Déviation

\ 4

T-110-3-G Grade diamant fluo

Déviation vers
la droite

\ 4

T-110-4-D Grade diamant fluo

Déviation vers
la gauche

¢

T=-110-4-G Grade diamant fluo

Déviation de 2 voies
a droite

\ 4

T-110-5-D Grade diamant fluo

Déviation de 2 voies
a gauche

4

T-110-5-G Grade diamant fluo

Déviation de 2 voies
l'une a gauche et
l'autre a droite

N2

T-110-6

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

38

ROUTIER

TravauXx

4 )
Déviation de 2 voies 600 x 600
a droite 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T=110-7-D Grade diamant fluo
Déviation de 2 voies 600 x 600
a gauche 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-7-G Grade diamant fluo
Déviation de 3 voies 600 x 600
a droite 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-8-D Grade diamant fluo
Déviation de 3 voies 600 x 600
a gauche 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-8-G Grade diamant fluo
Déviation de 3 voies 600 x 600
a droite 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-9-D Grade diamant fluo
Déviation de 3 voies 600 x 600
a gauche 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-9-G Grade diamant fluo
Vitesse 600 x 600
recommandée 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-110-P Grade diamant fluo
R . 600 x 600
Fleche oblique 250 x 750
900 x 900
1200 x 1200
k T-120 Grade diamant fluo )
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Travaux

ROUTIER

s

A

T=130

L 2

T-D-130-1

\ 2

T-D-130-2

®

T-D-140-1-D

&

TD-140-1-G

®

T-140-D

®

T140-G

¢

T-150

Balise de danger

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

Fleche directionnelle

Grade diamant fluo

Fleche directionnelle

Grade diamant fluo

Voies convergentes

Grade diamant fluo

Voies convergentes

Grade diamant fluo

Accotement
surbaissé

Grade diamant fluo

Accotement
surbaissé

Grade diamant fluo

Dynamitage

Grade diamant fluo

~

600 x 900
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

39

TravauXx

(

T=160=1

T160-2

T-D-170-1

T=D-170-2

T-D-170-3

T=170-1

T-170-2

T=170-3

Travaux de
marquage

Grade diamant fluo

Travaux de
marquage

Grade diamant fluo

Intersection

Grade diamant fluo

Intersection

Grade diamant fluo

Intersection

Grade diamant fluo

Enquéte de
circulation

Grade diamant fluo

Merci

Grade diamant fluo

Enquéte policiere

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1800 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1200 x 600
1800 x 900

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J

A3JILNOY XNVINNVd



]
O]
<
o
O

IS

=
(]

Q

L

S

®
<

RS
[75]

~

O

(@)}

™

N)

N

™

~
©
~
<+
3

W

~

O

N

™

N)

N

™

~
©
~
<+

)

I~

—_—

~

~

-

Q

7

L
O

ke
<

L2

S
©

2
©
<

s

0]

Travaux

ROUTIER

s

T=170-4-D

T170-4-G

T-170-5

T-180

T-190

T-D-190-1

T-D-190-2

\ T-D-200

4

4R 4

&

Acces au chantier

Grade diamant fluo

Acceés au chantier

Grade diamant fluo

Véhicule escorte

Grade diamant fluo

Dégagement
horizontal

Grade diamant fluo

Projection
de matériaux

Grade diamant fluo

Limitation
de hauteur

Grade diamant fluo

Limitation
de hauteur

Grade diamant fluo

Passage étroit

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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TravauXx

(

T-D-210-1

T-D-210-2-D

T-D-210-2-G

T-200-1

T-200-2

k T-220

Chaussée rétrécie

Grade diamant fluo

Chaussée rétrécie

Grade diamant fluo

Chaussée rétrécie

Grade diamant fluo

Circulation permise
sur accotement

Grade diamant fluo

Circulation interdite
sur accotement

Grade diamant fluo

Fin de circulation
sur accotement

Grade diamant fluo

Durée des travaux

Grade diamant fluo

Temps d’attente

Grade diamant fluo

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

3000 x 2135

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200
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Travaux

ROUTIER

r

_

\ 4

T=230

4

T-240

T-240-P-10-D

T-240-P-10-G

T-245-P-2

T-245-P-3

T-250-P-3

T-245-P-4

Congestion

Grade diamant fluo

Fréquence radio

Grade diamant fluo

Panonceau
d’emplacement
d’'un passage

Grade diamant fluo

Panonceau
d’emplacement
d'un passage

Grade diamant fluo

Panonceau de
distance

Grade diamant fluo

Panonceau de
distance

Grade diamant fluo

Panonceau
d'étendue des
travaux

Grade diamant fluo

Panonceau de
distance

Grade diamant fluo

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

~

41

TravauXx

f ™)
IF”anonceau 600 x 300
- d etﬁgg:jxdes 750 x 380
900 x 450
1200 x 600
T=250-P-4 Grade diamant fluo
Passage pour 600 x 600
camions 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-270-11-D Grade diamant fluo
Passage pour 600 x 600
camions 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-270-11-G Grade diamant fluo
Fin d’une voie 600 x 600
ou d’'un chemin 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-280 Grade diamant fluo
Chaussée 600 x 600
glissante 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-310-1 Grade diamant fluo
Changement 600 x 600
900 x 900
1200 x 1200
T-D=340 Grade diamant fluo
. . 600 x 600
Fin du revétement 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
T-D-350 Grade diamant fluo
Chaussée 600 x 600
cahoteuse 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
k T-D-360 Grade diamant fluo )
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SIGNAUX DU SIGNALEUR
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ﬁ 3
LY I J ﬂ -

X

Il

“

Ordre d'arréter

S

™

Ordre d'arréter

43* i
i

L] | |
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k] T

!

=

Ordre de circuler

A3JILNOY XNVINNVd

Ordre de circuler

N i
& {
Ordre de ralentir

0

Le fanion peut étre utilisé uniquement dans les cas suivants :
« pour signaler des travaux d'urgence;
= pour diriger la circulation des conducteurs dans l'aire de travail;

+ pour diriger la circulation de la machinerie affectée aux travaux
dans la zone de travaux;

S g

Ordre de ralentir

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

» comme signal avancé, pour faire ralentir la circulation dans
les zones d'approche et d'avertissement;

* lorsque l'aire de travail est située a proximité d'une intersection
de sorte que le signaleur est appelé a diriger la circulation
provenant de plusieurs approches.

42




Indication

ROUTIER

PONT-ROUGE 16 &

I-100-1

4 ROUYN-NORANDA 19
VILLE-MARIE 129 =»

I-100-2

4 L'ISLET-SUR-MER 2
<= CAP-ST-IGNACE 8

TROIS-SAUMONS 6 =»

I-100-3

€1 VICTORIAVILLE
PRINCEVILLE

I-100-4

MONT-LAURIER &

I-100-6

SHERBROOKE 15|

I-110-1

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

LEVIS 20
RIVIERE-DU-LOUP 213

1102
o

Confirmation
de sortie

Grade diamant fluo

Direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Rappel de distance

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Rappel de distance

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 1500

900 x 150
900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 450
2400 x 450

900 x 450
1200 x 450
1500 x 600
1800 x 600
2400 x 900

900 x 600
1200 x 750
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

900 x 450
1200 x 450
1500 x 600
1800 x 600
2400 x 900

1500 x 300

900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 450
2400 x 450

900 x 450
1200 x 450
1500 x 600
1800 x 600
2400 x 900

43

Indication

900 x 300
Lac de villégiature 1200 x 240
Lac LOUISE 1500 x 300
1800 x 450
F115-1 Grade ingénieur 2400 x 450
Grade haute-intensité
e\ 900 x 450
4 Lac ELGIN 4 Lac de villégiature 1200 x 450
Lac AYLMER 5 = 1500 x 600
> 1800 x 600
1152 Grade ingénieur 2400 x 900
Grade haute-intensité
4 Lac DU HUIT 3 900 x 600
<= Lac BECANCOUR § Lac de villégiature 1200 x 750
- 1500 x 750
Lac A LA TRUITE 7 =» 1800 x 900
Grade ingénieur 2400 x 1200
k1153 Grade haute-intensité
Identification de
route numérotée 450 x 600
680 x 900
Grade ingénieur
F120-1 Grade haute-intensité
BTN | o
Identification
d’autoroute 450 x 600
680 x 900
A ¥ >
Grade ingénieur
1-130-1 Grade haute-intensité
Signalisation 900 x 300
T e
rRue des ERABLES 1800 x 450
140 Grade ingénieur 2400 x 450
Grade haute-intensité
( = Limite provinciale
\ QUEBEC P : 1200 x 300
1800 x 450
Grade ingénieur
15041 Grade haute-intensité
Limite provinciale
2400 x 1200

1-800-363-7777
INFOTOURISME

I-150-2
\

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

A3JILNOY XNVINNVd



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Indication

ROUTIER

~

.M' Région touristique
”
e

1-800-363-7777 Infotourism

I-150-3

D°OR

I-150-4

BECANCOUR

(Gentilly)

_

I-150-5

ront VICTORIA 1 =»>

I-160-2

)
TRANSCANADIENNE

CHEMIN
DU ROY

I-185-1=-A

{0]V] ] a1V
FLEUVE

N
ROUTE DE LA
NOUVELLE-FRANCE

I-185-1-C

Entrée de région
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Entrée
d’agglomération

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Entrée
d’agglomération

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Nom de pont

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Itinéraire
transcanadien

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

2400 x 900

900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 450
2400 x 450

900 x 450
1200 x 450
1500 x 600
1800 x 600
2400 x 900

900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 450
2400 x 450

600 x 900

600 x 600
900 x 900

~

1200 x 1200

600 x 600
900 x 900

1200 x 1200

600 x 600
900 x 900

1200 x 1200

J
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Indication

(

[~
ROUTE DES
FRONTIERES

I-185-1-D

ROUTE DES
| BALEINES |

I-185-1-E

A7)
G
ROUTE DES
NAVIGATEURS

I-185-1-F

I-185-1-G

" @// y

=y V4

CIRCUIT DU
PAYSAN

I-185-1-H

ROUTE DES
MONTAGNES

I-185-1-]

CHEMIN DES
CANTONS

I-185-1-K

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers le circuit
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

J
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Indication

ROUTIER

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

_

$=

ROUTE DES
SOMMETS

I-185-1-L

RIVIERES
I-185-1-M

@ hemin du Roy

I-185-2-A

. Route du Fleuve

I-185-2-B

Route de la
Nouvelle- France

I-185-2-C

=]
=
=3
@
o
@
«w

<R
Frontiéres

I-185-2-D

Route des
Baleines

I-185-2-E

Route des
Navigateurs

I-185-2-F

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
vers la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 600
900 x 900

~

1200 x 1200

600 x 600
900 x 900

1200 x 1200

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

45

Indication

(

.

5 3

<>

1

i

il

I-185-2-G

Circuit du Paysan ‘

I-185-2-H

Route des Montagnes

I-185-2-1

hemin des Cantons

I-185=2=J

V¢ | Route du Fjord

ﬂ

I-185-2-K

Route des Sommets

I-185=2-L

Route des Riviéres

I-185-2-M

i

CHEMIN
DU ROY

I-185-3-A

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification du
circuit touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

ldentification de la
route touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

2400 x 600

450 x 600

~
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Indication

ROUTIER

~

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

_

ROUTE DE LA
NOUVELLE-FRANCE

ROUTE DES
FRONTIERES

I-185-3-D

ROUTE DES
BALEINES

I-185-3-E

G

Y

ROUTE DES
NAVIGATEURS

I-185-3-F

CIRCUIT DU
PAYSAN

ROUTE DES
MONTAGNES

1-185-3-1

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long du circuit
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

~
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Indication

ROUTE DES
SOMMETS

I-185-3-L

ROUTE DES|
RIVIERES

I-185-3-M

) |

ROUTE DES
FRONTIERES

I-185-4

_ Route du
PRESIDENT-KENNEDY

=195

1-200-P-1

SUD]

1-200-P-2
-

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jalonnement
le long de la route
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Borne d’information

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Nom de route

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Point cardinal

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Point cardinal

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

600 x 600

1800 x 900

450 x 300
680 x 450

450 x 300
680 x 450

~
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Indication

ROUTIER

~

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

_

I-200-P-3

1200-P-4

Lac MEGANTIC

I-210-1

Riviere ST=JACQUES

I-210-2

Fleuve ST-LAURENT

I-210-3

‘ Réservoir CABONGA

I-210-4

[ chuie BLANCHE |

1-210-5

[ Mont ROUGEMONT |

I-220

Point cardinal

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Point cardinal

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Elément
hydrographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Elément
hydrographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Elément
hydrographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Elément
hydrographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Elément
hydrographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Relief géographique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

450 x 300
680 x 450

450 x 300
680 x 450

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

600 x 150
900 x 150
1200 x 240

~
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Indication

\ 450 x 300
4
FI N Panonceau FIN 680 x 450
Grade ingénieur
1-230-P Grade haute-intensité
Panonceau 450 x 300
jonction
680 x 450
Grade ingénieur
235-P Grade haute-intensité
Panonceau 600 x 300
de direction 750 x 380
1200 x 600
Grade ingénieur
-240-P-1 Grade haute-intensité
Panonceau
de direction 450 x 300
680 x 450
Grade ingénieur
+240-P1 Grade haute-intensité
Panonceau 600 x 300
de direction 750 x 380
1200 x 600
Grade ingénieur
+-240-P-2-D Grade haute-intensité
u‘ Panonceau
___ de direction 450 x 300
680 x 450
Grade ingénieur
1-240-P-2-D Grade haute-intensité
D~ Panonceau 600 x 300
de direction 750 x 380
1200 x 600
Grade ingénieur
+240-P-2-G Grade haute-intensité
i~ Panonceau
de direction 450 x 300
680 x 450
Grade ingénieur
k 1-240-P-2-G Grade haute-intensité

~
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Indication

ROUTIER

_

1-240-P-3-G-D

1-240-P-3-G-D

1-240-P-4-D

A~

1-240-P-4-D

|-

1-240-P-4-G

HE

1-240-P-4-G

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

48

Indication

(

-

1-240-P-5-D

L4

I-240-P-5-D

1-240-P-5-G

)

1-240-P-5-G

1-240-P-6

b

I-240-P-6

ka’
ka’

I-240-P-7-D

o

I-240-P-7-D

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

~
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

HH

Indication

ROUTIER

s

_

1-240-P-7-G

1-240-P-7-G

1-240-P-8-D

X km=>

I-240-P-8-D

< Xkm

1-240-P-8-G

1-240-P-8-G

I-240-P-9-D

1-240-P-9-D

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

600 x 300
750 x 380
900 x 450
1200 x 600

450 x 300
680 x 450

~
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Indication

Panonceau 600 x 300
de direction 750 x 380
f 900 x 450
« 1200 x 600
Grade ingénieur
k240-P-9-G Grade haute-intensité
Panonceau
de direction 450 x 300
680 x 450
Grade ingénieur
k240-P-9-G Grade haute-intensité
Panonceau 600 x 300
istan
XX'm de distance 900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
k245-P-2 Grade haute-intensité
de cietance 500 3 300
X km 900 x 450
- 1200 x 600
Grade ingénieur
k245-P-3 Grade haute-intensité
XX gagc.’rlcﬁa“ 600 x 300
km € distance 900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
+-245-P-4 Grade haute-intensité
m m Repére
kilométrique
m E 300 x 500
Grade ingénieur
1-260-1 Grade haute-intensité
m m Repéere
kilométrique
300 x 750
Grade ingénieur
+260-2 Grade haute-intensité
Repére
kilométrique
300 x 1000
' Grade ingénieur
k 1-260-3 Grade haute-intensité

~
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Indication

ROUTIER

~

_

I-260-4

I-260-5

REPERES KILOMETRIQUES
km 000 A km 000

1-270-1

POLICE

I-270-2

POLICE

(LOGO)

1-270-3

* 4141
310-4141

s ioti

1-270-P

|

Repére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repere
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repeére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de police

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de police

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de police

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de numéros de
téléphone universels

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1800 x 450

300 x 750

300 x 1000

300 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

J
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Indication

(

I-280-1

I-280-2

1-285

1-290

1-295-1

[-295-2

1-295-2-A

Hopital

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre local
de services
communautaires

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
d’urgence

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Téléphone
de secours

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Borne d’incendie

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

Borne d’incendie

Grade haute-intensité
Grade diamant fluo

Borne d’incendie

Grade haute-intensite
Grade diamant fluo

Détecteur de
véhicule en détresse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

300 x 300
450 x 450

300 x 450
450 x 680

300 x 450
450 x 680

450 x 1200
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Indication

ROUTIER

r

I-300-1

I-300-2

1-300-3

=

1-300-4

{DORVAL
. =
DORVAL
15 km =

1-300-P

TERMINUS

I-315

QUEBEC

JCT 2 km

Aéroport

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aéroport

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aéroport

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aéroport

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de nom d’aéroport

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Gare ferroviaire

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Gare d’autobus
interurbains

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Traverse maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1200 x 1200
1800 x 1800

),

51

Indication

(

| FERME

I-320-P

&

TRAIN

1-330-1

1-330-3

METRO

1-330-4

Traverse maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Traverse maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Traverse maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau FERME
pour traverse
maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
incitatif.
Train de banlieu

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
incitatif.
Autobus urbain

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
incitatif,
Traverse maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Stationnement
incitatif.
Station de métro

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 1200
1800 x 1800

1200 x 1200
1800 x 1800

1200 x 900

1200 x 300
1800 x 386

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Indication

ROUTIER

AIRE
D ATTENTE]

I-340-P

1-350-1

TAXI

I-350-2

e

1-350-3

I&3

I-350-4

1-350-5

1-350-6
G

Aire d’attente

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
aire d’attente

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de
stationnement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

900 x 600

900 x 600

900 x 600

900 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

/

52

Indication

a

e [P
=

I-360

TECHNOPARC A
ST-LAURENT  [xx

-365-3

ey

I-365-4

1-370-1

-

1-370-2

Lieu d’enfouissement
sanitaire

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc industriel

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Port maritime

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc technologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Université

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aréna

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Bibliothéque

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre
communautaire

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

900 x 600
1200 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1800 x 450
2400 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200
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Indication

ROUTIER

r

1-370-9

1-370-10

1-370-11

Marché public

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Eglise

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Garderie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Piscine publique
intérieure

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Piscine publique
extérieure

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc municipal

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Cégep

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Palais de justice

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

53

Indication

_

I-370-12

I-370-13

I-370-14

ANES
XX km

[-373-P-1

ANES

I-373-P-2

I-373-P-3

Terrain de soccer

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Terrain de football

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Terrain de baseball

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Rampe de
mise a I'eau

Grade ingénieur

Grade haute-intensité

Poste de douane

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de douane

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de douane

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste de douane

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

600 x 300
900 x 450
1200 x 600

600 x 450
900 x 450
1200 x 600
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ROUTIER

Indication
24h Poste de douane 600 x 450
DOUANES 900 x 450
1 km 1200 x 600
Grade ingénieur
H373-P-4 Grade haute-intensité
CUL-DE-SAC Chemin sans issue 600 x 300
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
H375-1 Grade haute-intensité
Chemin sans issue 600 x 300
900 x 450
1200 x 600
Grade ingénieur
3752 Grade haute-intensité
Domit 600 x 600
emi=tour 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
Grade ingénieur
k380 Grade haute-intensité
PRIORITE DE Priorité de virage 600 x 600
VIRAGE AU augﬂgggt\%fr‘te”t 750 x 750
CLIGNOTEMENT 900 x 900
| DU FEU VERT | 1200 x 1200
Grade ingénieur
k390 Grade haute-intensité
Détecteur
de piétons
160 x 200
Grade ingénieur
3951 Grade haute-intensité
Détecteur
de piétons
160 x 200
Grade ingénieur
H395-1-D Grade haute-intensité
Détecteur
de piétons
160 x 200

1-395-1-G
&

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

J

54

Indication

(

1-395-2-G

1-395-3

1-395-3-G

SIGNALISATION
METRIQUE

AERIENNE

k I-410

SURVEILLANCE

Détecteur de piétons
ou de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteur de piétons
ou de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteur de piétons
ou de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteur
de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteur
de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Détecteur
de cyclistes

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Signalisation
métrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Surveillance
aérienne

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

160 x 200

160 x 200

160 x 200

160 x 200

160 x 200

160 x 200

1200 x 1200

1800 x 1800
2400 x 2400

1800 x 900
2400 x 1200

J
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Indication

ROUTIER

P

\\ 2/ SURVEILLANCE
PAR

TES RADAR PHOTO

-411-1

<\ 7, SURVEILLANCE

PHOTOGRAPHIQUE
AUX FEUX

77\ ROUGES

SURVEILLANCE
PAR

RADAR PHOTO
77\ sur X km

N\

-412

I-413-1

1-413-2

INFO TRANSPORTS

'51

-415-2

Surveillance
routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Surveillance
routiére

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Surveillance
routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Surveillance
routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Surveillance
routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Info transports

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie de secours

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie de secours

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 600
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1800 x 900
2400 x 1200

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

900 x 600
1200 x 750
1800 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

55

Indication

-

\_

SYNTONISEZ
ON(G

105,9 FM

I-416

-417-1

1-417-2

EXCLUSIF
DEBUT

1=419-1

o

EXCLUSIF

1-419-2

o

EXCLUSIF
FIN

4193

[4141

XXX-XXX-XXXX

I-419-P

Fréquence radio

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie de
dépassement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Voie de
dépassement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Route sans service

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Remorquage
exclusif

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Remorquage
exclusif

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Remorquage
exclusif

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Remorquage
exclusif
Numéro de téléphone

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 900

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

900 x 450
1200 x 600
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Indication

ROUTIER

1-420-4

(FERMEE

1-420-P

P amy

~ ¥

1-430-1

Halte routiére

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Halte routiére

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Halte routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Halte routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonce;au
FERMEE

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de repos
pour camionneurs

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aire de repos
pour camionneurs

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Belvédere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1800 x 1800

1800 x 1800

1800 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

500 x 200
1800 x 280
2400 x 380

2400 x 600

2400 x 600

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

56

Indication

\_

Réserve .
&= faunique 20

1-460-3

Québec 23
Réserve ->
‘&= faunique 20

Chic=Chocs

1460-4

‘ Québec 33
Réserve
&= faunique

Chic-Chocs

1-460-5

Réserve

faunique

des Chic=Chocs
Sect, du lac Madeleine

1-460-6

Québec g

Réserve
faunique
des Chic-Chocs

Sect. du lac Ste-Anne | =
Sect. du lac Madeleine

1-460-7

Réserve
faunique

1-460-8

. Réserve
écologique

Tourbiéres-de-Lanoraie

I-465-3

Belvédére

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers

une réserve faunique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers

une réserve faunique

Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification d’'une
réserve faunique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers une
réserve faunique

(1 secteur)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers une
réserve faunique

(2 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers une
réserve faunique

(3 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
VErs une réserve
écologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 750
1500 x 900
1800 x 1200
2400 x 1500

1200 x 900
1500 x 1200
1800 x 1500
2400 x 1800

1200 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1800
2400 x 2400

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900
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Indication

ROUTIER

~

_

| Tourbiéres-de-Lanoraie

l-465-4

Tourhiéres-de-Lanoraie

1-465-5

des Grands-Jardins

1-470-3

QuebecBR

AAA Parc >

— hational

des Grands-Jardins

1-470-4

ﬁ Parc
== national

Grands-Jardins

1-470-5

Parc
ational

d'Aiguebelle

I-470-6

Quet
!
—|national

des Grands-Jardins

Sect Mont du Lac des Cygnes

| Secteur Pied des Monts | 7 |

1-470-7

[ o |

Parc
~|national
des Grands-Jardins

Secteur Thomas-Fortin
Sect.Mont du Lac des Cygnes

Secteur Pied des Monts

1-470-8

Acheminement vers
une réserve
écologique.

Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification d’une
réserve écologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc fédéral

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc fédéral.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification d’un
parc fédéeral

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers un
parc fédéral
(1 secteur)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers un
parc fédéral
(2 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers un
parc fédéral
(3 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 600

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 600

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 600

1200 x 750
1500 x 900
1800 x 1200
2400 x 1500

1200 x 900
1500 x 1200
1800 x 1500
2400 x 1800

1200 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1800
2400 x 2400

J
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Indication

(

Refuge <«
faunique 20
Marguerite-d“Youville

1-475-3

Refuge |

Marquerite-d Youville

I-475-4

‘i’ Refuge
faunique

Marquerite-d"Youville

1-475-5

@ Lieu historique
Canete| National

du Fort=Chambly

1-480-3

@ Lieu historique
c

71 national
du Fort=Chambly

1-480-4

@ Lieu historique

< | national
du Fort=Chambly

I-480-5

Forillon

1-485-3

Forillen

I-485-4

Acheminement vers
un refuge faunique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un refuge faunique.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification d’'un
refuge faunique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un lieu historique
national

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un lieu historique
national.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification d'un
lieu historique
national

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc national

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc national.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

600 x 750
900 x 1200

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

~
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Indication

ROUTIER

~

Parc
Canad¥| NAtiONAI

Forillon

I-485-5

2% | Parc de la
"0 | Gatineau

1-490-3

x| Parc de la

| Gatineau

1-490-4

=|Parc de la

~|Gatineau

1-490-5

oy

Sect.Dom. Mackenzie=King

1-490-6

2% | Parc de la
"4+ | Gatineau

Secteur Lac Philippe

Sect.Dom.Mackenzie=King

1-490-7

*** | Parc de la
«.n” | Gatineau

Secteur Lac Philippe | 3
Sect.Dom.Mackenzie=King| 7
Secteur Lac La Péche

1-490-8

du Saguenay-St-Laurent

1-495-3
&

Identification d’un
parc national

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc fédéral

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc fédéral.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification
d’un parc fédéral

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers
un parc fédéral
(1 secteur)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers
un parc fédéral
(2 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement
sectoriel vers
un parc fédéral
(3 secteurs)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Acheminement vers
un parc marin

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

1200 x 450

1500 x 750

1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 750
1500 x 900
1800 x 1200
2400 x 1500

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

J
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Indication

(

Canad¥ Québec

du Saguenay-St=Laurent

1-495-4

[ Canadd Québec 28

; 7 Parc marin

du Saguenay-St-Laurent

1F495-5

1-520-3

Québecaa
| X

I-520-4

1-520-5

I1-520-5-A

I-520-5-B

Acheminement vers
un parc marin.
Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Identification
d’'un parc marin

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Pont couvert

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre
infotouristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre
infotouristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste d'information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste d'information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Poste d’'information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

1200 x 600
1500 x 750
1800 x 900
2400 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

2400 x 900

2400 x 900

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

J
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Indication

ROUTIER

I-520-7

Information
touristique

Lanaudiére

I-520-8

I-520-11

2

I-520-11-A

I-520-11-B

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

2
=

Bureau d’'information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Bureau d’information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Bureau d’information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Relais d’information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Relais d’information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Relais d’information
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Bureau de change

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Direction de sortie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

900 x 900

900 x 1200

600 x 900
900 x 1200
1200 x 1800

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

900 x 300
1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

59

Indication

1-530-3

), Station de ski
Mont Adstock

I-530-4

Arrondissement -
historique 4

Trait-Carré

I-540-3

Arrondissement
historique >

Trait-Carre

I-540-4

1-620-1

atoretnis |

it = & X

1-620-2

Municipalité A

M = & X

1-620-3

A

1-620-4
-

Acheminement

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Entrée du site

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrondissement
historique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Arrondissement
historique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Village relais

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Village relais

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Village relais

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Village relais

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

900 x 300
1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

900 x 300
1200 x 300
1500 x 380
1800 x 450
2400 x 600

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

1200 x 450
1500 x 600
1800 x 750
2400 x 900

2400 x 900

2400 x 900

2400 x 1200

600 x 600

750 x 750

900 x 900
1200 x 1200

J
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Pictogrammes

ROUTIER

-

Pict-001

Pict-002

Pict-003

Pict-004

Pict-005

Pict-006

Pict-007

Pict-008

Abaye

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Amphithéatre d’été

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Aquarium

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Auberge de
jeunesse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Autodrome

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Belvédere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Boisson a base
de petits fruits

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Boisson a base
de miel hydromel

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~

60

Pictogrammes

(

_

Pict-009

Pict-010

Pict-011

Pict-012

Pict-013

Pict-016

Camp musical

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camping et
caravanage

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Camping

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Canotage

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Caravanage

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Casino

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centrale
énergétique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre d’art,
galerie d’art ou
centre d’exposition

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

ROUTIER

Pict-017

Pict-018

L
Pict-019

Pict=022

Pict-023

AN

\ Pict-024

Centre de
naturisme

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de péche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de
péche blanche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de ski alpin

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de ski
de randonnée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de
vacances

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de
villégiature

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de
vol libre

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

(

-

Pict-027

Pict-028

Pict-030

Pict-032

Centre de
métiers d’art

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre
d'interprétation ou
économusée

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre équestre

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Chute

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Cidrerie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Auto-cueillette

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Début d’un sentier
de motoneige

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Début d'un sentier
de quad
(véhicule tout terrain)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

ROUTIER

As\e\o)

Pict-033
b

Pict-034

Pict-035

\Ghbbbbbd/

Pict-036

Pict-037

Pict-038

Pict-040

Ta

Pict-041

Croisiére

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Embarcations
a moteur

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Embarcations
arame

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Embarcations
a voile

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Eolienne

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Erabliere
touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Ferme
experimentale

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Galerie souterraine
ou exploration
spéléologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

-

Pict-042

P
@

Pict-043

Pict-044

Pict-045

Pict-046
N
oy

Pict-047

Pict-048

Pict-049

~

Gite
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Glissoire d'eau
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Glissoire

de neige
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Glissade sur

chambre a air 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Golf
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Etablissement
hotelier er

résidence de tourisme 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jardin botanique
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jardin zoologique
300 x 300

Grade ingénieur

Grade haute-intensité
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Pictogrammes ROUTIER Pictogrammes
Kayak Parachutisme
300 x 300 300 x 300
. Grade ingénieur . Grade ingénieur
Pict-050 Grade haute-intensité Pict-058 Grade haute-intensité
Iocact:i(e)?wtzieedveélos Passe migratoire
% 300 x 300 300 x 300
Pict-051 Grade ingénieur Grade ingénieur
Grade haute-intensité Grade haute-intensité
Marina Passerelle
300 x 300 300 x 300
Pict-052 Grade ingénieur Grade ingénieur
Grade haute-intensité Grade haute-intensité
Micro brasserie Phare
300 x 300 300 x 300
. Grade ingénieur . Grade ingénieur
Pict-053 Grade haute-intensité Pict-061 Grade haute-intensité
P
Moulin & eau ” Plage publique
% 300 x 300 300 x 300
_— Grade ingénieur . Grade ingénieur
Pict-054 Grade haute-intensité Pict-062 Grade haute-intensité
L
Moulin a vent Planche a voile
300 x 300 I. 300 x 300
. Grade ingénieur . Grade ingénieur
Pict-055 Grade haute-intensité Pict-063 Grade haute-intensité
écI:\gLrJ:)en?uosLtjée Vol a voile
300 x 300 300 x 300
_— Grade ingénieur — Grade ingénieur
Pict-056 Grade haute-intensité Pict-064 Grade haute-intensité
Observatoire Pourvoirie
300 x 300 300 x 300
. Grade ingénieur . Grade ingénieur
Pict-057 Grade haute-intensité J63 \_ Pict-065 Grade haute-intensité J
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Pictogrammes

ROUTIER

Pict-067

Pict-069

Pict-070

Pict-071

Pict-072

| B

\ Pict-073

Départ d’excursion
de rafting

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Randonnée en
traineaux a chien

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Sanctuaire
religieux

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Sentier de
randonnée a raquette

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Sentier de
randonnée pédestre

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Site archéologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Pisciculture ou
établissement
piscicole

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Station touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

~

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

64

Pictogrammes

(

-

p”

yhis

Pict-076

Pict-077

Pict-078

e

Pict-079

Pict-082

~

Théatre d'été
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Vélo de montagne
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Vignoble
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Visite de mines
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Visite industrielle
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Zone d’exploitation

controlée (ZEC)
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de congrés
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de karting
300 x 300

Grade ingénieur

Grade haute-intensité )
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Pictogrammes

ROUTIER

Ve

Pict-083

Pict-084

Pict-085

Pict-086

Pict-087

Pict-088

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Pict-090
G

vy

L\

Yo

Train touristique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de plein air

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Jardin zoologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc et
forét habités

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc et
forét habités

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Potterie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Soufflage
de verre

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Boisson a base
de produits d’érable

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

_

K

Pict-091

Pict-092

Pict-093

Pict-094

Pict-095

N\
Il

Pict-096

Pict-097

Pict-098

~

Centre d'escalade

et canyoning 300 x 300
X

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Excursion touristique

commentée 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Ferme

agrotouristique
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Hébertisme
aerien 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre d'observation

de la faune 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Visite d’entreprise
commerciale ou de

fabrication artisanale 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Centre de détente

SPA 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Excursion touristique

en hydravion
300 x 300

Grade ingénieur

Grade haute-intensité j

A3JILNOY XNVINNVd



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

E4

Pictogrammes

ROUTIER

~

£

Pict-099

Pict-100

i
iy

Pict-101

Pict-103

Pict-104

Pict-105

Pict-106

_

Fromagerie

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Hébergement
en igloo

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Hébergement
en tipi

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Site
ornithologique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Vélodrome

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Saut a I'élastique
(bungee)

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Sculpture

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Hippodrome

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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Pictogrammes

(

“@—o

>

Pict=107

A

Pict-108

Pict-109

Pict-110

i

Pict-111

13

Pict-120

~

Excursion touristique

en hélicoptere
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Monument

mmémoratif
co emorat 300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Paintball
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Auto-cueillette

de sapin
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Parc éolien
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Marais
300 x 300

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Bois de feu

viver
Gardien de parc
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SIGNALISATION

ROUTIER PANNEAUX SPECIAUX “
SUR COMMANDE 57 FORESTIER

VEHICULES ¢ LYY
HORS ROUTES SKI

Aluminium

oroplast

Panneaux
A OPeciaux

Alupanel Plexiglas

TRANSPORT ROUTIER

RESERVE / PARC/ TOURISTIQUE/ SEPAQ

signali@globetrottermet ~ wwwsignalisationest.com



PANNEAUX SPECIAUX

STATIONNEMENT
FEMMES
ENCEINTES

™~
RALENTISSEZ
VOS ENFANTS SONT
DANS LA RUE

ATTENTION
GARDERIE

PS-105-A

_ATTENTION
A NOS ENFANTS

05, L
[ PR
T e

PENSEZ A NOUS

RALENTISSEZ
ROUTE ETROITE

PS-107-J

PS-108

LENTEMENT

gzro

PS-109

Stationnement
réservé aux femmes
enceintes

Grade ingénieur

Ralentissez
vos enfants sont
dans la rue

Grade ingénieur

Ralentissez
attention garderie

Grade ingénieur

Attention & nos
enfants

Grade ingénieur

Malentendant

Grade ingénieur

Malentendant

Grade ingénieur

Orange Grade diamant

Déneigement

Fond blanc et jaune
disponible

Grade ingénieur

Orange- Grade diamant

Lentement
niveleuse

Fond blanc et jaune
Disponible

Grade ingénieur

300 x 450

600 x 600

600 x 600

600 x 600

300 x 300
450 x450
600 x 600

300 x 300
450 x 450
600 x 600

600 x 600

600 x 600

~

68

-

i,

PS-110

PS-111

i

PS-112

LARGEUR

PS-115

PS-29

PERMIS
MUNICIPAL

OBLIGATOIRE
POUR LES
COLPORTEURS

PS-116-V
-

Orange - Grade diamant

Chargeuse
mécanique

Fond Blanc et jaune
disponible

Grade ingénieur

Chariot=élévateur

Grade ingénieur

Ambulance

Grade ingénieur

Largeur excessive

Grade ingénieur

Pas de neige

Grade ingénieur

Glace mince

Grade ingénieur

Table a langer

Grade ingénieur

Permis municipal
obligatoire
Disponible en
Blanc / Jaune
lettrage noir

Grade ingénieur

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

150 x 150

300 x 300

600 x 600

7
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PANNEAUX SPECIAUX

Risque de chute Cac:ﬁtnearziage 300 x 300
600 x 600 450 x 450
600 x 600
PS-117 Grade ingénieur PS-125 Grade ingénieur
Présence Plage sans 300 x 300
’ 600 x 600 rveillan
d’autochtone surveillance 450 x 450
750 x 750
PLAGE SANS SURVEILLANCE 600 x 600
PS-118 Grade ingénieur PS-126 Grade ingénieur
Hors=-bord
N s . 300 x 300 irei i
a gazoline interdit o X 450 Cellulaire interdit S0 % 450
X X
HORS-BORD A GASOLINE CELLULAIRE
INTERDIT 600 x 600 INTERDIT
PS-119 Grade ingénieur PS-127 Grade ingénieur
Utilisez sans 300 x 300 Cellulaire interdit 300 x 300
les gants 450 x 450 450 x 450
UTILISEZ SANS
LIEIS GANTS 600 x 600 600 x 600
PS-120 Grade ingénieur Grade ingénieur
Planche a roulette
et roues alignées 300 x 300 Cables souterrains
interdit 450 x 450 CABLES 300 x 450
600 x 600 SOUTERRAINS
PS-121 Grade ingénieur PS-129 Grade ingénieur
Planc:wnet*eardrﬁulette 300 x 300 Arréter le moteur
450 x 450 300 x 450
600 x 600
PS-122 Grade ingénieur PS-130 Grade ingénieur
Orange- Grade diamant
Ralentissez @ Arréter le moteur
750 x 750 g 300 x 450
Fond Jaune et blanc LéTVIRDE'ITEEI?R
disponible
PS-123 Grade ingénieur PS-131 Grade ingénieur
B Station de @ Arréter le moteur
cadenassage 300 x 450 = 300 x 450
STATION DE ARRETER
CGADENASSAGE MOI'-rIIEEUR
\ PS-124 Grade ingénieur ) k PS-132 Grade ingénieur

69

7
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Signalisation de I'Est (2011)

PANNEAUX SPECIAUX

\_

S

Remorquage
& vos frais

PLIER LES GENOUX
AVANT DE SE PENCHER
POUR RAMASSER
QUELQUE CHOSE

PS-134

PS-137

WE=)

EDIFICE SOUS
SURVEILLANCE
ELECTRONIQUE

PS-138

Z

PS-139

PS-140

Stationnement interdit
Remorquage & vos frais

Grade ingénieur

Plier les genoux
avant de se pencher

Grade ingénieur

Caméra interdit

Grade ingénieur

Stationnement
interdit, nettoyage
de la rue

Grade ingénieur

Triporteur personnel
interdit

Grade ingénieur

Edifice sous
surveillance
électronique

Grade ingénieur

Stationnement
interdit, enlevement
de la neige

Grade ingénieur

Point de
rassemblement

Fond Jaune et Blanc
lettrage noir disponible

Grade ingénieur

300 x 450

300 x 600

300 x 450

300 x 300

300 x 450

450 x 450

300 x 450

300 x 450

600 x 600
750 x 750
900 x 900

~N

70

-

N\

POINT DE
RASSEMBLEMENT

LIEV DE
RASSEMBLEMENT

PS-142

PS-143

&

PS-144

@

PS-145

®

PS-146

PS-147

)

ACCES INTERDIT
AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES

PS-148

Point de
rassemblement

Grade ingénieur

Lieu de
rassemblement

Fond jaune et blanc
lettrage noir disponible

Grade ingénieur

Chiens interdit

Grade ingénieur

Chiens interdit

Grade ingénieur

Chiens interdit

Grade ingénieur

Médaille obligatoire

Grade ingénieur

Ramasser les
excréments

Grade ingénieur

Acces interdit
aux animaux
domestiques

Grade ingénieur

600 x 600
750 x 750
900 x 900

600 x 900

300 x 300
450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450
600 x 600

450 x450
600 x 600

450 x 600

7
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PANNEAUX SPECIAUX

-

\
([ COMMERCE Commerce
S‘_ﬂlli:URVEILLANGE sous surveillance 600 x 300
600 x 600
PS-30 Grade ingénieur
SURVEILLANCE Surveillance
.
. -, Tl par caméra 600 x 600
~ différents modéles
PAR CAMERA disponibles
PS-150 Grade ingénieur
Surveillance
Q) % par caméra 300 x 150
600 x 300
PS-151 Grade ingénieur
RALENTISSEZ Ralentissez
ATTENTION attention a nos
ANOS enfants 600 x 600
ENFANTS
RAE- B Grade ingénieur
ATTENTION Ralentissez
2 attention a nos
A Nos enfants 600 x 600
ENFANTS Disponible en Blanc
AE-J Grade ingénieur
RALENTISSEZ Ralentissez
ATTEN"ON attention a nos
ANOS enfants 600 x 600
ENFANTS
RAE-J Grade ingénieur
| pensez a nous PENSEZ A NOUS
[>3 e/ﬁ Roulez tout doux
v 600 x 600
2o ux
Grade ingénieur
PS- 14
Pensce a nous Pensez a nous
i * X Roulez tout doux 600 x 600
o Grade ingénieur
' J
PS 15

71

-

@,

ESPACE
RESERVE

RH25E

POINT
D'EAU

RPE

a2

P ROT[ESTIO N
VOISINAGE

SURVEILLANCE
DE QUARTIER

RPSQ

RTH=1

ATTENTION
PASSAGE

PIETONNIER

PS-149

RTH-2J

Espace Réservé

Grade ingénieur

Repére de
point d’eau

Grade ingénieur

Protection
du voisinage

Grade ingénieur

Surveillance
de quartier

Grade ingénieur

Repére de trou
d’homme

Jaune ou blanc

Grade ingénieur

Borne siamoise

Grade ingénieur

Attention passage
piétonnier

Grade ingénieur

Repére de trou
d’homme

Grade ingénieur

300 x 450
450 x 600
600 x 600

300 x 450

450 x 600

450 x 600

150 x 150
300 x 300
450 x 450

300 x 300

600 x 900

600 x 750

300 x 450

7
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

PANNEAUX SPECIAUX

Repéere de valve
300 x 300
Grade ingénieur
7RESERV0IR7 ;
INCENDIE RESERVOIR
«I‘ INCENDIE 300 X 300
- RECTO/ VERSO
PLIE RECTO/ VERSO
DISPONIBLE 300 X 450
RI - 40 Grade ingénieur
a Borne Incendie
I
1 ,
PLIE RECTO/ VERSO 300 x 450
— RECTO / VERSO
DISPONIBLE
BF -41 7 Grade ingénieur
I Repére de valve
‘@- 300 x 450
RVAL-2J Grade ingénieur
Repeére de vanne
300 x 300
RVAN-1 Grade ingénieur
é Borne Incendie
1 I 300 x 450
! Plié Recto/Verso et
Recto / Verso
Disponible
BF- 42 Grade ingénieur
Repére de vanne
300 x 450
RVAN-2 Grade ingénieur
EAU NON
EAL MON POTABLE 150 X 300
POTABLE
PS- 37 Grade ingéni
rade ingénieur j

\_

72

-

SC-10

SC-10-A

LAISSER
LA VIREE LIBRE POUR
LES MANOEUVRES
(R) DU CAMION. (R)

PS-45

VOUS NE ROULEZ PAS?
COUPEZ LE MOTEUR !

. 5 Québec 85
&~

- Réglement VM-176

PS-36

| PENSEZ A NOUS

RALENTISSEZ
ROUTE ETROITE

PS-26

\

Obligatoire de garder
le chien en laisse

Régloment Municipal
98-532

\_ PS-27

Panneau Cris

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panneau Cris

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panneau Inuktitut

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Laisser la virée
libre pour manoeuvre
du camion

Disponbile en Jaune

Grade ingénieur

Défense fumer
Arréter le moteur

Grade ingénieur

Coupez le
moteur !

Grade ingénieur

Pensez a nous
Ralentissez
Route étroite

Grade ingénieur

Obligatoire de
garder le chien
en laisse

Grade ingénieur

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

300 x 450

300 x 600

300 x 450

450 x 600

600 x 600

300 x 450

300 x 600

7
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simanl|  PANNEAUX SUR COMMANDE

FAITES VOS DEMANDES NOUS VOUS PRESENTERONS
UN MONTAGE AVANT LA PRODUCTION Coroplaste

Dimensions selon vos besoins

Plexiglas

DENEIGEMENT

Acces controle =

wetvine Lavoe e | 4 Réservé aux parents o

Pour I'administration

M. el Mme Ernc FALRE - \
| Escalier arrére
Plaque professionnel en alupanel Panneau en Coroplaste ‘ PS-3

e N
SURVEILLANCE PAR CAMERA IBEER(I;{?I;I-FI!?I:]
®= LES CANARDS
Interdit de jeter des déchets
® >
2009% ‘ | ' L
\ Stationnement Prive
PS-6 REMORQUAGE A VOS FRAIS.
PS-5 \ mﬂ-
PS-8
SAINT-LEANDRE Ps-7

.. VOUS ACCUEFILLE 7 w
. ALAFETEAU VILLAGE H‘:‘E%IEEEX'R

S CENTRE COMMERCIAL @
Stat!onnerpent
BIENVENUE A TOUS ! <0 IS TS U7 PS-10

halte seulement
(de 23h a 6h)

¢Ps

Ps-9 DANGER I DANGER
HAUT A ‘(
VOLTAGE

PS-11 PS-12

TERRAINS A VVENDRE
Par la
Municipalité de Saint-Léandre.

Pour information: 418-737-2633
o




PANNEAUX SUR COMMANDE

FAITES VOS DEMANDES NOUS VOUS PRESENTERONS
UN MONTAGE AVANT LA PR ODUCTION

Dimensions selon vos besoins

| SIS | —

' ESPACE RESERVE

somﬁkm Casene de Pompiers i
UTILISEZ LA ® d Esthetlgge
SORTIE AVEC FEU ' ' ' aux petits
DE CIRCULATION Safomement inderd o

il Ps-14 PS-15
/\ (

PS-17

LAISSER
LAVIREE LIBRE POUR
LES MANOEUVRES
+vr DU CAMION. 3

Avos sl wte

PS-19

Faites part de vos besoins ! On produira votre panneau selon
votre utilité et la situation. Animaux, véhicule, contenant,
Personnage, batiment, chasse, logo. etc....

On a le croquis, il suffit de demander.
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SIGNALISATION

m

ROUTIER ‘ PANNEAUX SPECIAUX
\\\

ET SUR COMMANDE

Plaques - S
Toponomiques
~ (durue)

TLUIP

TRANSPORT ROUTIER

VEHICULES WPja<s
HORS ROUTES L

VOIES CYCLAELES

EE

£
.
E]UIPEDE\

RESERVE (PARCLTOURISTIUESEPA"

signali@globetrotternet . wwwsignalisationest.com



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

PLAQUES TOPONYMIQUES

6.25"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

VERT 3

BLEU 7

| GENERIQUE

SPECIFIQUE |

" AVENUE

NRGA

4" majuscules

=" Avenue:

4" majuscules

et minuscules

PRINCIPALE

4" majuscules

PRINCIPALE

4" majuscules

=  Avenue

Principale

4" majuscules

6.25"
Texte :
BLANC1 NOIR2  VERT3
Fond :
BLANC 5 VERT 6 BLEU 7
Grade ingénieur
Grade haute-intensité N R6B
)
6.25"
Texte :
BLANC 1 NQOIR 2 VERT 3
Fond :
BLANC 5 VERT 6 BLEU 7
Grade ingénieur
Grade haute-intensité N RGC
6.25"
Texte :
BLANC 1 NOIR 2 VERT 3 BLEU 4
Fond :
BLANC 5 VERT 6 BLEU 7
Grade ingénieur
Grade haute-intensité N R6D
6.25"
Texte :
BLANC 1 NOIR 2 VERT 3 BLEU 4
Fond :
BLANC 5 VERT 6 BLEU 7
Grade ingénieur
Grade haute-intensité N R6E
6.25"
Texte :
BLANC 1 NOIR 2 VERT 3 BLEU 4
Fond :
BLANC 5 VERT 6 BLEU 7
Grade ingénieur NR6F

Grade haute-intensité

et minuscules

4" majuscules
et minuscules

AVENUE!

2" majuscules

Avenue

2" majuscules
et minuscules

PRINCIPALE

4" majuscules

PRINCIPALE

4" majuscules

Principale

Avenue |

2" majuscules
et minuscules

4" majuscules
et minuscules

Longueurs variables : 24”, 30”7, 36”, 42”, 48” (iste non exaustive)
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

PLAQUES TOPONYMIQUES

8"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

NR8SA

8"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

NR8B

8"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

8"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :

BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

NR8C

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

8"
Texte :

BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

8"

Texte :
BLANC 1 NOIR 2

Fond :
BLANC 5 VERT 6

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

VERT 3 BLEU 4

BLEU 7

GENERIQUE

SPECIFIQUE |

2
NR8D

AVENUE

Avenue:

et minuscules
|
Avenue |
5 |

et minuscules

AVENUE!

PRINCIPALE

PRINCIPALE

5" majuscules

PRINCIPALE

5" majuscules

Principale

5" majuscules
et minuscules

,5" majuscules

5" majuscules

|
|
Avenue |
|

2,5" majuscules

NRSE et minuscules

Avenue |

PRINCIPALE

Principale

5" majuscules

2,5" majuscules

NRSF et minuscules

5" majuscules
et minuscules

Longueurs variables : 24”, 30”7, 36”, 42”, 48” (iste non exaustive)
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PLAQUES TOPONYMIQUES

4 A
we PRINCIPALE wi PRINCIPALE
o NRXX-1 NRXX-1
S
E‘? 'identification r . ond refléchissan
§ P :Ea)glr‘l?ssi:n(iﬁalhfn?ﬁwtﬁmdes - NRXX-1: Eett?agglréfrl]échis;ant blanc
g - Largeurs disponibles: 1223 rr?]m 21/4"
% 225 mm - 9" N RXX-Z : Iligtr’:?aréeﬂe;gisfjl?rz réfléchissant blanc
AN ° Y,
@
S
)
~
H
&
5
Ay NOMS DE RUE PERSONNALISES
ANy
X )
<
l'f\) Rue (] e m (3 %
I e Philippe-Baril.
™
g NN | [ ]
<+ =]
¢ ne Principale
5
S & RuE ALAIN \\
'il) Industriel eJt--rEg?rueagg S?thr-ll:vﬁ:;
g
S
| QDD (@ ... COULONBE
S \\vr/ ‘-‘& Avenue
0
Formes, couleurs et lettrages spéciaux
\_ W,
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Une simple ENSEIGNE peut SAUVER une VIE I
Faites partie du * Projet 911°
Alafois Essentiel et Esthétique

Signalisation de I’Est (2011) vous offre de créer vos enseignes selon vos choix de couleurs.
Personnaliser ou non avec le logo ou armoiries de votre Municipalité ou standardiser avec le
logo de votre MRC. Faites part de vos idées !

p— J—
.-

GUIDEZ LES SERVICES D’URGENCES AFIN DE PROTEGER
VOTRE FAMILLE, VOS AMIS ET vOS CITOYENS

[3456)

Signalisation de I’Est (2011)

Est en mesure de réaliser vos enseignes selon VOTRE vision

Passez a I’action, Contactez nous au 1 866-338-3693
des maintenant afin de déposer vos projets..
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SIGNALISATION

ROUTIER PANNEAUX SPECIAUX “
SUR COMMANDE 57 FORESTIER

)y o
\ < o® R
r o \ — 0&0 S o
i ? «
LES >~ S
oo Kil

ORS ROUTE

EQUIP | |

TRANSPORT ROUTIER

RESERVE / PARC/ TOURISTIQUE/ SEPAQ

signali@globetrottermet ~ wwwsignalisationest.com



~

31N0™Y SYOH SITNIIHIA

4
prescripion  \/EHICULES HORS ROUTE ~~ Prescription
Panonceau Panonceau
A e de motoneige SECTEUR ssidenti
S— 9 300 x 200 RESIDENTIEL secteur résidentiel 300 x 150
Sy
O]
S P=2-P Grade ingénieur P-070-P-1 Grade ingénieur
O]
=
o
‘.CB - Panonceau s .
HEE gt —y | e
S (OO} 300 x 200 — 450 x 150
S
= P-3-P Grade ingénieur P-080-1 Grade ingénieur
]
<
D I
7] . .
~ Arrét | Circulation
a double sens
g 450 x 450 | 300 x 375
™ |
N}
(l; P-010 Grade haute-intensité P-080-3 Grade ingénieur
™
©
; Stop ' Contournement
'><' 450 x 450 dobstacles 300 x 375
(]
w
Lr\) P-010 Grade haute-intensité P-090-D Grade ingénieur
N
™
N}
clt) | Cédez ' Contournement
e passage ’
I\I P 9 450 x 450 drobstacles 300 x 375
©
—
?I'. P-020 Grade haute-intensité P-090-G Grade ingénieur
—
>
Obligation
= Entrée interdite daller tout droit
‘5 300 x 300 300 x 300
N
"&5 P-040 Grade ingénieur P=110-1 Grade ingénieur
L
—
3
pu ENTREE Panonceau Obligation
entrée interdite de t 3 i
_‘g INTERDITE 300 x 150 e tourner a droite 200 x 300
]
2
— . L.
g P-040-P Grade ingénieur P-110-2-D Grade ingénieur
D
%) MAXIMUM
Limite de vitesse Obligqtion
300 x 375 de tourner a gauche 300 x 300
k P-070-2 Grade ingénieur J K P-110-2-G Grade ingénieur

75

7



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

~

31N0™Y SYOH SITNIIHIA

r
prescripion \[EHICULES HORS ROUTE ~ prescription
Obligation ' EXCEPTE Panonceau
d’aller tout droit ou VEHICULES excepté véhicules
de tourner a droite 300 x 300 AUTORISES autorisés 300 x 230
P-110-3-D Grade ingénieur P-110-P-2 Grade ingénieur
Obligation . . .
d’aller tout droit ou T(r)e:j?tnfobtlégnaetf 'ées 300 x 300
de tourner a gauche 300 x 300 P 9 600 x 600
900 x 900
P-110-3-G Grade ingénieur P-120-7 Grade ingénieur
Obligation Trai . .
; rajet obligatoire
de tourner a gauche ,{;\‘_,-\ [.J)our c:ugads 300 x 300
ou a droite 300 x 300 LOM(0) 600 x 600
900 x 900
P-110-4 Grade ingénieur P-120-8 Grade ingénieur
Trajet obligatoire
Interdiction séparé pour
de faire demi-tour 300 x 300 Sektlf:czfo?\?eifgen: 300 x 300
P-110-5 Grade ingénieur P=120-17-D Grade ingénieur
Interdiction Trijéet sglngrlre
de tourner a gauche pare p
300 x 300 motoneiges et 300 x 300
skieurs de fond
P-110-6 Grade ingénieur P-120-17-G Grade ingénieur
. Trajet obligatoire
de t!)nljfr:glrcg%nroite séparé pour quads
300 x 300 et motoneiges 300 x 300
P-110-7 Grade ingénieur P=120-18-D Grade ingénieur
- Trajet obligatoire
Interdiction sjéparé gour
draller tout droit 300 x 300 motoneiges et quads 300 x 300
P-110-8 Grade ingénieur P-120-18-G Grade ingénieur
Trajet obligatoire
XhXh Panonceau . seéparé pour
; e limité e raquetteurs et
LUN A VEN de durée limitée 300 x 150 n?otoneiges 300 x 300
K P-110-P-1 Grade ingénieur J \_ P-120-19-D Grade ingénieur

76
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

VEHICULES HORS ROUTE

-

P-120-19-G

P=120-20-D

P-120-20-G

P-120-21-=D

P-120-21-G

&

P-120-22-D

L

P-120-22-G

P-120-23-D

Trajet obligatoires
separe pour
motoneiges et
raquetteurs

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour cavaliers
et motoneiges

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
motoneiges et
cavaliers

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
traineaux a

chiens et motoneiges

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
motoneiges et
traineaux a chiens

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour piétons
et motoneiges

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
motoneiges et
piétons

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour piétons
et quads

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~

77

(

P=-120-23-G

P=120-24-D

SR

P-120-24-G

P=120-25-D

P-120-25-G

Vel v

P=120-26-D

P-120-26-G

P-120-27-D

Trajet obligatoire
séparé pour quads
et piétons

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
sépare pour skieurs
de fond et quads

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour quads
et skieurs de fond

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
raquetteurs et quads

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour quads
et raquetteurs

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
cavaliers et quads

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
quads et cavaliers

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour
traineaux a chiens
et quads

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~

Prescription

31N0™Y SYOH SITNIIHIA

7



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

VEHICULES HORS ROUTE

-

N\

%

P-120-27-G

&
L 4
o)

P-120-28-D

%

30D

P-120-28-G

SUR
ACCOTEMENT

P=120=-P-2

SUR
TROTTOIR

P-120-P-3

P-120-29

P-120-31

Trajet obligatoire
séparé pour quads
et traineaux a chiens

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour cyclistes
et quads

Grade ingénieur

Trajet obligatoire
séparé pour quads
et cyclistes

Grade ingénieur

Panonceau
sur accotement

Grade ingénieur

Panonceau
sur trottoir

Grade ingénieur

Obligation
de circuler sur
I'accotement

Grade ingénieur

Obligation
de circuler sur
I'accotement

Grade ingénieur

Obligation
de circuler sur
le trottoir

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300x 300

600 x 300
900 x 450

600 x 300
900 x 450

300 x 300

300 x 300

300 x 300

N

78

(

P=120-32

P-130-4

@

P-130-5

@

P-130-6

’

P-130-7

),

P-130-8

@

P-130-9

®

P-130-10

Obligation
de circuler sur
le trottoir

Grade ingénieur

Accés interdit

aux automobiles

Grade ingénieur

Acces interdit

aux motocyclettes

Grade ingénieur

Acces interdit
aux bicyclettes

Grade ingénieur

Acces interdit
aux véhicules
tout-terrain

Grade ingénieur

Acces interdit

aux automobiles

et aux
motocyclettes

Grade ingénieur

Accés interdit

aux automobiles

et aux
biclyclettes

Grade ingénieur

Accés interdit
aux piétons
et aux
motocyclette

Grade ingénieur

Prescription
\

300 x 300

300 x 300

300 x 300
<
m
L
9]

300 x 300 cC
=
m
(7]
T
@]
e
7]

300 x 300 A
o]
c
-
m

300 x 300

300 x 300

300 x 300

7



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

VEHICULES HORS ROUTE

Prescription

-

2,

P-130-11

&

P=130-12

@

P-130-13

D

P-130-14

©

P-130-42

9,

P-130-43

@

P-130-44

&

P-130-45

Acces interdit
aux piétons et
aux bicyclettes

Grade ingénieur

Acces interdit
aux pietons

Grade ingénieur

Acceés interdit
aux cavaliers

Grade ingénieur

Accés interdit
aux motoneiges

Grade ingénieur

Acces interdit
aux trafneaux
a chiens

Grade ingénieur

Acces interdit
aux skieurs de fond

Grade ingénieur

Accés interdit
aux cavaliers
et aux traineaux
a chiens

Grade ingénieur

Acces interdit
aux raquetteurs
et aux skieurs de
fond

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~

79

(

P=130-46

FIN

P-230-P

P-150-2

P-150-2-D

0
—

P=150-2-D

Acces interdit
aux piétons et aux
skieurs de fond

Grade ingénieur

Interdiction
de dépasser

Grade ingénieur

Interdiction
de dépasser

Grade ingénieur

Panonceau
de fin

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 150

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

VEHICULES HORS ROUTE

Prescription

P=150-2-G

&

PR

P=150-2-G

P-150-2-GD

50

P-150-2-GD

P-150-7-D

P-150-7-D

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
reglemente

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglemente

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

80

P=150-7-G

&

PR

P=150-7-G

P-160-1-D

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
reglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

~

31N0™Y SYOH SITNIIHIA

4
prescriptin  /EHICULES HORS ROUTE~ Preseription
Arrét interdit — gg';?:;‘é‘;iﬁ
300 x 450 300 x 150
P-160-1-G Grade ingénieur P=240-P=3 Grade ingénieur
. . Panonceau
Arrét interdit ‘ ’ - :
300 x 450 de direction 300 x 150
Grade ingénieur P=240-P-GD Grade ingénieur
Arrét interdit ( g:ré?rr;?;?iz%
300 x 450 300 x 150
Grade ingénieur P-240-P-4-D Grade ingénieur
. . Panonceau
Arrét interdit ‘ s
300 x 450 de direction 300 x 150
P-160-1-GD Grade ingénieur P=240-P-4-G Grade ingénieur
_ Dégel Panonceau
irection
; i 300 x 300 I de directio 300 x 150
P-210 Grade ingénieur P-240-P-5-D Grade ingénieur
Panonceau ﬁ Panonceau
f de direction 300 x 150 de direction 300 x 150
P=240-P=1 Grade ingénieur P=240-P=5-G Grade ingénieur
‘ Panonceau f Panonceau
irection irection
’ de directio 300 x 150 * de directio 300 x 150
P-240-P-2-D Grade ingenieur P-240-P-9-D Grade ingénieur
Panonceau Panonceau
K de direction 300 x 150 « f de direction 300 x 150
k P-240-P-2-G Grade ingénieur J K P-240-P-9-G Grade ingénieur

81
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Prescription

VEHICULES HORS ROUTE

Danger

Vs

R

P-270-2-D

YO

P-270-7

X

»

P-270-8

=

P-270-9

P-310

A

000$

P-310-P

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Passage pour
piétons

Grade ingénieur

Passage pour
skieurs de fond

Grade ingénieur

Passage pour
raquetteurs

Grade ingénieur

Passage pour
traineaux a chiens

Grade ingénieur

Défense de
jeter des ordures

Grade ingénieu

Panonceau
d’amende

Grade ingénieur

300 x 375

300 x 375

300 x 375

300 x 375

300 x 300

300 x 150

~

82

(

—

D-2-P

D=010-1

D-050-1

D-070

ZoN
A4

D-080

D-090-1

Panonceau
de motoneige

Grade ingénieur

Panonceau
de quad

Grade ingénieur

Signal avancé
d’'arrét

Grade ingénieur

Signal avancé
de stop

Grade ingénieur

Signal avancé
de feux de
circulations

Grade ingénieur

Signal avancé
de limite de vitesse

Grade ingénieur

Signal avancé
de circulation a
double sens

Grade ingénieur

Signal avancé
du début d’'un
sentier séparé

Grade ingénieur

300 x 200

300 x 200

450 x 450

450 x 450

450 x 450

300 x 300

300 x 300

300 x 300

31N0™Y SYOH SITNIIHIA

7



Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

4
Danger VEHICULES HORS ROUTE Danger
Signal avancé
de la fin d’'un Virage double
\ / sentier separe 300 x 300 300 x 300
D=090-2 Grade ingénieur D=110=4=G Grade ingénieur
N\,
Virage ) Virage triple
\ / 300 x 300 300 x 300
D-110-1-D Grade ingénieur D-110-5-D Grade ingénieur
/ \ Virage ) Virage triple
\ / 300 x 300 300 x 300
D-110-1-G Grade ingénieur D-110-5-G Grade ingénieur
Virage Virage a 180°
: 300 x 300 300 x 300
D-110-2-D Grade ingénieur D-110-6-D Grade ingénieur
Virage Virage a 180°
AN / 300 x 300 300 x 300
D-110-2-G Grade ingénieur D-110-6-G Grade ingénieur
XX| e
300 x 300 300 x 300
km/h
D-110-3-D Grade ingénieur D-110-P-2 Grade ingénieur
Virage double ‘ Fléche directionnelle
300 x 300 300 x 300
D-110-3-G Grade ingénieur D-130-1 Grade ingénieur
/ \ Virage double ‘ Fléche directionnelle
\ / 300 x 300 \ / 300 x 300
\ D-110-4-D Grade ingénieur J \ D-130-2 Grade ingénieur )

83
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Danger

VEHICULES HORS ROUTE

Danger

Intersection

@

D-160-D Grade ingénieur

Intersection

<_>>

D-160-G Grade ingénieur

Intersection

S

D-170-1 Grade ingénieur

Intersection

@

D-170-2 Grade ingénieur

Intersection

@

D-170-3 Grade ingénieur

Intersection

Nz

D=170-4=D Grade ingénieur

Intersection

&

D-170-4-G Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage routier

®

Grade ingénieur

D-175
.

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~

84

%

D-180-1

L
¥

D-180-2

’

D-180-3

’

D-180-4

o

D-180-5

®

D-180-6-D

o

D-180-6-G

>\
>

D-200

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Signal avancé
d'un passage
a niveau

Grade ingénieur

Passage étroit

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

r
Danger VEHICULES HORS ROUTE Danger
Panonceau 1 voie Panonceau
d’emplacement
1volE 300 x 150 I P 300 x 150
D-200-P Grade ingenieur D-240-P-10-D Grade ingénieur
/ \ Sentier rétréci Panonceau
entier rétréci \ d'emplacement
\ 300 x 300 300 x 150
D-210-1 Grade ingénieur D-240-P-10-G Grade ingénieur
Panonceau de
Pente raide .
tan
0 300 x 300 XX m distance 300 x 150
D-230-9 Grade ingénieur D-245-P-1 Grade ingénieur
. Panonceau de
Pente raide ;
(A
\/ 300 x 300 XXXm distance 300 x 150
D-230-10 Grade ingénieur D-245-P-2 Grade ingénieur
Pente raide xxx Panonceau
300 x 300 S L ] d'etendu 300 x 150
D=230-11 Grade ingénieur D-250=-P-2 Grade ingénieur
Signal avancé
Pente raide de passage pour
300 x 300 piétons 300 x 300
D-230-12 Grade ingénieur D-270-2-D Grade ingénieur
R . Passage pour
y Visibilité restreinte % cyclistes
300 x 300 300 x 300
D-240-3 Grade ingénieur D-270-7-D Grade ingénieur
/ . 300 x 300
assage pour
! éﬁ"é\ Visibilité restreinte qugdsp 600 x 600
‘ 300 x 300 750 x 750
900 x 900
1200 x 1200
1-395-3-D Grade ingénieur Grade ingénieur
\_ J

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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r
Danger VEHICULES HORS ROUTE Danger
Passage pour 300x:300 333
motoneige 600 x 600 (fg i) Fin d’un sentier
750 x 750 ({ 300 x 300
—— 900 x 900
<} 9
2 o 1200 x 1200 o
o D-270-9 Grade ingénieur D-280 Grade ingénieur
O}
=
£ - \
O] as:sg"ee‘:sour Balise de danger
g 300 x 300 200 x 600
e——
O’ N\
@ D-270-12 Grade ingénieur D-290-D Grade ingénieur
©
<
D \ ,
753 ) .
N Plregence potentielle / Balise de danger
d'animaux sauvages
g \ / 300 x 300 / 200 x 600
™
- &
N D-270-13 Grade ingénieur D-290-G Grade ingénieur
™
l\l i
Présence potentielle _
N d'animaux sauvages Deélinéateur
3 \ / 300 x 300 25x75
©
W
B D-270-14 Grade ingénieur D-300-1  D-300-2 Grade ingénieur
N
) i
™~
N / \ Présence potentielle Chevron
™ d'animaux sauvages d’alignement
N 300 x 300 300 x 375
1
oo
™~
N D-270-15 Grade ingénieur D-301-1 Grade ingénieur
3
~ . .
Signal avancé
= de passage pour y Sentier glissant
\5 skieurs de fond 300 x 300 ‘ 300 x 300
N
"c7') D-270-21 Grade ingénieur D-310-5 Grade ingénieur
L
—
3 .
< dglg;]:;:gg:)%eu ; Sentier glissant
o) 300 x 300 300 x 300
S raquetteurs
@©
2
(\u D-270-22 Grade ingénieur Grade ingénieur
<
D
%) . .
o Signal avancé
Q de passage pour 300 x 300 ‘ Sentier cahoteux
traineaux a chiens 300 x 300

D-270-23
.

Grade ingénieur

D-360

Grade ingénieur

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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Danger

VEHICULES HORS ROUTE

Danger

Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

\_

D-365

D-430-7

D-440-2

Trou

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignee

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée

Grade ingénieur

Chaussée désignée

Grade ingénieur

300 x 300

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300

300 x 300

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

~

J87

D-510

D-520

3

IIXIXY

D-530

Chaussée désignée

Grade ingénieur

Sentier désigné

Grade ingénieur

Sentier désigné

Grade ingénieur

Chaussée désignée

Grade ingénieur

Sentier désigne

Grade ingénieur

Etendue d’eau gelée

Grade ingénieur

Plantation d’arbres

Grade ingénieur

Resurfaceuse
sur le sentier

Grade ingénieur

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300

300 x 300

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300
600 x 600
750 x 750
900 x 900
1200 x 1200

300 x 300

300 x 300

300 x 300

~
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VEHICULES HORS ROUTE

4 N\ ( h

Présence de Panonceau
travailleurs 300 x 300 de distance 300 x 150

®

A )
()
S T-050-1 Grade diamant fluo T=245-P-2 Grade diamant fluo
[0}
=
o
e . . Panonceau
O Sentier barré oétendue
g 300 x 300 300 x 150
o——
(®))
@ T-080-9 Grade diamant fluo T-250-P-2 Grade diamant fluo
®
<
2
“ i . Panonceau
~ Sentier barré Jétendue
o 300 x 300 300 x 150
(o)}
™
™~
1
N T-080-10 Grade diamant fluo T-250-P-3 Grade diamant fluo
™
N
(¢o]
™~
<+ Détour
'><' 300 x 300
®©
LL
Lf\) T=090-1 Grade diamant fluo
N
™
™~
1
o'f) Détour
N 300 x 300
1
(¢o]
™~
?I' T-090-2-D Grade diamant fluo
o)
I~
= Détour
oy 300 x 300
()
o
}75 T=090-2-G Grade diamant fluo
LU
———
()
o
< Détour
9 300 x 300
)
®
2
o T-090-3-D Grade diamant fluo
<
Ay
7))
Détour
300 x 300
\ T-090-3-G Grade diamant fluo J k )

88
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Indication

VEHICULES HORS ROUTE

PONT-ROUGE 16 &

|

I-100-1

4 ROUYN-NORANDA 19
VILLE-MARIE 129 =»

I-100-2

4 L'ISLET-SUR-MER 2
<= CAP-ST-IGNACE 8

TROIS-SAUMONS 6 =»

I-100-3

SHERBROOKE 15|

I-110-1

LEVIS

20

I-110-2

%k A=k

TRANS=QUEBEC

-131-1

Direction de
municipalité et
distance

Grade ingénieur

Direction de
municipalité et
distance

Grade ingénieur

Direction de
municipalité et
distance

Grade ingénieur

Rappel de
distance

Grade ingénieur

Rappel de
distance

Grade ingénieur

Identification d’un
sentier régional

Grade ingénieur

Identification d’un
sentier régional

Grade ingénieur

Identification d’un
sentier Trans-Québec

Grade ingénieur

900 x 150

900 x 300

900 x 450

900 x 150

900 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 350

~

89

Indication
Identification d’un
ntier Trans-Qué
sentier Trans-Québec 300 x 350
131-2 Grade ingénieur
Entrée
o d’aglomération
VAL-D OR ‘ g 900 x 150
l-150-4 Grade ingénieur
Limite territoriale
. d’'un club de
“=(LUB CANTONS DE L' EST motoneigistes 900 x 150
I-150-6 Grade ingénieur
Limite territoriale
o d'un club de
aundistos 00 150
I=150-7 Grade ingénieur
m Panonceau
! points cardinaux
1-200-P-1 Grade ingénieur
S U D Panonceau
T points cardinaux
I-200-P-2 Grade ingénieur
\, Panonceau
points cardinaux
1 300 x 150
[ EST |
1-200-P-3 Grade ingénieur
0 U E ST Panonceau
) points cardinaux 300 x 150
\ I-200-P-4 Grade ingénieur j

31N0™Y SYOH SITNIIHIA
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~

[ 4
ndicaton  \JEHICULES HORS ROUTE ~ tocicaton
Nom de lac Panonceau
\: Lac MEGANTIC \ 900 x 150 de jonction 300 x 150
I JCT.]
(]
S l-210-1 Grade ingénieur I-235-P Grade ingénieur
()
"-8 .
3 s ’} Panonceau
O - Nom de riviére . — de directi
'8 Riviere ST-JACQUES | 900 x 150 € direction 300 x 150
N [ 4 |
@ =210-2 Grade ingénieur 1-240-P-1 Grade ingénieur
®
% \
c\” ) Nom de fleuve { Panonceau
P [ -.c ST-LAURENT] ou de ruisseau 900 x 150 de direction 300 x 150
(0))
2 A
—
N 1-210-3 Grade ingénieur -240-P-2-D Grade ingénieur
™
N _
2 AS
. . Panonceau
A Nom de réservoir o
,><_ Reservmr CABONGA 900 x 150 de direction 300 x 150
- AY
L . A
~ 1=210-4 Grade ingénieur I-240-P-2-G Grade ingénieur
o
N
2 =
N o Nom de chute -’ Panonceau
» | EEEE 900 x 150 de direction 300 x 150
3 K
—
?'. 1-210-5 Grade ingénieur 1-240-P-3 Grade ingénieur
5
- =3
= _ Nom de mont A ) g’arégnc?au
Sl N vvon ROUGEMONT | 900 x 150 1 € direction 300 x 150
S )
S =3
N LS |
}75 1220 Grade ingénieur 1-240-P-3-GD Grade ingénieur
L
———
3| EL Ll
Panonceau } Panonceau
8 de début 300 x 150 R de direction 300 x 150
S| Em A
0 )
© 125-P Grade ingénieur 1-240-P-4-D Grade ingénieur
<
D ___
5 p
Panonceau Panonceau
) — de fin 300 x 150 ’— de direction 300 x 150
L FIN [ ]
\ I-230-P Grade ingénieur ) k 1-240-P-4-G Grade ingénieur

90
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

4
ndicaion  VEHICULES HORS ROUTE ~ ttcation
I N\ )
’-Ii’ Panonceau 1 Panonceau
de direction 300 x 150 f 1 de direction 300 x 150
1-240-P-5-D Grade ingénieur I-240-P-9-G Grade ingénieur
Kl de cirection Hopital
-|’ 300 x 150 300 x 300
-240-P-5-G Grade ingénieur I-280-1 Grade ingénieur
1 Xkm ’ Panonceau Equipement
— de direction 300 x 150 de sante 300 x 300
f X km ’
1-240-P-6 Grade ingénieur Grade ingénieur
’ Panonceau Aire de
irection ionnemen
de directio 300 x 150 stationnement 300 x 300
’ Xkm 2
I-240-P-7-D Grade ingénieur I-350-9 Grade ingénieur
[ X km Panonceau . Aire de
de direction P A e stationnement
300 x 150 N ——=— connexe 1200 x 450
[ X km
1-240-P-7-G Grade ingénieur I-350-10 Grade ingénieur
’ X km = ’ Panonceau Aire de
de direction 300 x 150 stationnement 300 x 300
’ Xkm=> ’
I-240-P-8-D Grade ingénieur I-350-11 Grade ingénieur
«X km Panonceau . Aire de
de direction P Q ,Q',.\ stationnement
300 x 150 N ©°© connexe 1200 x 450
«X km
1-240-P-8-G Grade ingénieur 1-350-12 Grade ingénieur
’ Panonceau Sentier sans
’ f de direction 300 x 150 ’ [:Ul. 1]3 SAC issue 300 x 150
I-240-P-9-D Grade ingénieur -375-1 Grade ingénieur
\_ a1 \u _/

91
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Indication

VEHICULES HORS ROUTE

Indication

-

\_

1-375-2

I-530-3

| Station de ski
Mont Adstock

1-530-4

,I III'/

I-450-D

1-520-5

1-600-1

1-600-2

Sentier sans
issue

Grade ingénieur

Signalisation
d’équipements
touristiques privés

Grade ingénieur

Signalisation

d’équipements

touristiques privés

Grade ingénieur

Poste d’observation

Grade ingénieur

Poste d’observation

Grade ingénieur

Poste d'information
touristique

Grade ingénieur

Service public

Grade ingénieur

Service public

Grade ingénieur

300 x 150

900 x 200

900 x 200

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

300 x 300

N\ (

¢ | Restaurant de -
/\ |La Gare 1

I-610-3

'\ Atelier €
Sapin d°0r 5

I-610-4

Station service
Route Blanche 5

1-610-5

Signalisation
de services

commerciaux 900 x 300

Grade ingénieur

Signalisation
de services

commerciaux 900 x 300

Grade ingénieur

Signalisation
de services

commerciaux 900 x 300

Grade ingénieur

N
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SIGNALISATION

ROUTIER PANNEAUX SPECIAUX
SUR COMMANDE 57 FORESTIER
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A ARR X | Camping secteur 3 :]
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Panneaux
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L i Q1203p>
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TRANSPORT ROUTIER

EQUIPEME

.. Al

i
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Prescription

FORESTIER

(

P-010

P-010-A

P-010-P-1

P-010-P-1-A

p

e 0

P-010-P-2

P-010-P-2-A

00

P-010-P-3

P-010-P-3-A
\§

Arrét

Grade haute-intensité
Grade diamant

Stop

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
d'arrét

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
de stop

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
d'arrét

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
de stop

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
d'arrét

Grade haute-intensité
Grade diamant

Panonceau
de stop

Grade haute-intensité
Grade diamant

600 x 600

600 x 600

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

~

94

Prescription

f

P=020-1

P-040

ENTREE
INTERDITE

2

P-040-P

MAXIMUM

XX

P=070-2

P-080-3

P-090-D

P-090-G

P-110-1

Cédez
le passage

Grade haute-intensité
Grade diamant

Entrée interdite

Grade ingénieur
Grade diamant

Entrée interdite

Grade ingénieur
Grade diamant

Limitation
de vitesse

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Circulation
a double sens

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Contournement
d'obstacle
par la droite

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Contournement
d'obstacle
par la gauche

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Obligation d'aller
tout droit

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

600 x 600

600 x 600

600 x 300

600 x 750

600 x 750

600 x 750

600 x 750

600 x 600

~
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~

Prescription FO RESTI ER Prescription
Obligation de tourner Défense de jeter
a droite
600 x 600 des ordures 600 x 600
_ . Grade ingénieur Grade ingénieur
P-110-2-D Grade haute-intensité p-310 Grade haute-intensité
Obligation de tourner
a gauche
600 x 600
D
Grade ingénieur
P-110-2-G Grade haute-intensité
Dépassement
interdit 600 x 600
Grade ingénieur
P-140-1 Grade haute-intensité
Arrét interdit
600 x 600
Grade ingénieur
P-160-3 Grade haute-intensité
MAXIMUM
= | X Limitation de poids
t 900 x 900
AN Xt
Grade ingénieur
P-200-1F Grade haute-intensité
Limitation de poids
XXt 900 x 450
Grade ingénieur
P-200-PF Grade haute-intensité
Voie pour
véhi n
éhicules lents 600 x 750
Grade ingénieur
P-220 Grade haute-intensité
Port obligatoire
’ de la ceinture
&l de sécurité 600 x 600
N r
Grade ingénieur
k P-300 Grade haute-intensité J \

95
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‘ Signal avancé d'arrét / \ Virage double
@ ’ 600 X 600 \ / 600 X 600
Grade ingénieur 1104 Grade ingénieur
Grade diamant fluo D-110-4-D Grade diamant fluo
S.‘gf‘a' avancé / \ Virage double
de limite de vitesse 800 x 600 \ / 800 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
Grade diamant fluo D-110-4-G Grade diamant fluo
Virage Virage triple
600 x 600 \ / 600 x 600
_ - Grade ingénieur 1405 Grade ingénieur
D-110-1-D Grade diamant fluo D-110-5-D Grade diamant fluo
Virage / \ Virage triple
600 x 600 600 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
D-110-1-G Grade diamant fluo b-110-5-G Grade diamant fluo
Panonceau vitesse
Virage recommandée
9 pres d'un point
600 x 600 dangereux 450 x 450
_ _ Grade ingénieur Grade ingénieur
D-110-2-D Grade diamant fluo Grade diamant fluo
Virage / \ Fleche directionnelle
\ / 600 x 600 \ / 600 x 600
Grade ingénieur Grade ingénieur
b-110-2-G Grade diamant fluo D-130-1 Grade diamant fluo
) Virage double / \ Fléche directionnelle
600 x 600 \ / 600 x 600
. Grade ingénieur Grade ingénieur
D-110-3-D Grade diamant fluo D-130-2 Grade diamant fluo
) Virage double / \ Intersection
600 x 600 \ / 600 x 600
_ 4_ Grade ingénieur 160 Grade ingénieur
\_ D-110-3-G Grade diamant fluo W, \_ D-160-D Grade diamant fluo W,

96
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Danger

FORESTIER

/\
N

D-160-G

2N

/
N

D-170-1

@

D-170-2

N
N

D-170-3

7

N

D-170-4-D

<,_>

D-170-4-G

<(>

D-170-6

/

N
v

D-180-1

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Intersection

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Signal avancé d'un
passage a niveau

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

~
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Danger

Ve

D-200

1 voIE

D-200-P

FINDELA
SIGNALISATION
ROUTIERE

D-0-F

D-270-9

D-270-13
.

<%.>>

Passage étroit

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Panonceau
passage 1 voie

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Fin de la
signalisation
routiere

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Pente raide

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Visibilité restreinte

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour

véhicules tout terrains

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Passage pour
motoneiges

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Présence potentielle
d'animaux sauvages

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

600 x 600

600 x 300

750 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600
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/ \ Présence potentielle
‘ ‘ d'animaux sauvages ‘ ‘
AN / 600 x 600
W Grade ingénieur i
D-270-14 Grade diamant fluo D-360
Passage pour
camions de bois
en longueurs 600 x 600
. Grade ingenieur
D-270-16 Grade diamant fluo D-370-D
4.
pe a i ' i
*® * Fin Id une voie
‘Q }”7 ou d'un chemin 900 x 900
he
Grade ingénieur
D-280 Grade diamant fluo D-370-G
Balise de danger
600 x 900
' Grade ingénieur
D-290 Grade diamant fluo
Balise de danger
300 x 900
Grade ingénieur
D-290-D Grade diamant fluo
Balise de danger
300 x 900
Grade ingénieur
D-290-G Grade diamant fluo
Chevron
d'alignement
600 x 750
Grade ingénieur
D-301-1 Grade diamant fluo
Fin du revétement
600 x 600
Grade ingénieur

Grade diamant fluo

Danger

~

Chaussée cahoteuse
600 x 600

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Risque de chute

de pierres
600 x 600

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

Risque de chute

de pierres
600 x 600

Grade ingénieur
Grade diamant fluo

AIILSTHOS
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Indication

FORESTIER

1-240-P-1

1

1-240-P-3

=3

1-240-P-3-G-D

1-260-1

B

1-260-2

I

1-260-3

Identification
d'un chemin
numéroté

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Panonceau
de direction

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repeére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

Repére
kilométrique

Grade ingénieur
Grade haute-intensité

450 x 600

450 x 300

450 x 300

450 x 300

300 x 450

300 x 600

300 x 750

~

99

Travaux

-

\ 4

T-020

®

T-050-1

®

T-050-4

\ 4

T-050-6

T-080-5

®

T=085-5

T-090-2-D

T-090-2-G

Distance a parcourir
avant d’atteindre
I'aire de travail

Grade diamant fluo

Présence de
travailleurs

Grade diamant fluo

Travaux mécanisés

Grade diamant fluo

Niveleuse

Grade diamant fluo

Pont barré

Grade diamant fluo

Signal avancé
de pont barré

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

Détour

Grade diamant fluo

~

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750
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Travaux

T-110-P

\ 4

T=110-4-D

¢

T-110-4-G

&

T-120

¢

T=-150

©

T-D-210-2-D

o

T-D-210-2-G

&

T-D-270-11-D

Vitesse
recommandée

Grade diamant fluo

Déviation vers
la droite

Grade diamant fluo

Déviation vers
la droite

Grade diamant fluo

Fléche oblique

Grade diamant fluo

Dynamitage

Grade diamant fluo

Chaussée rétrécie

Grade diamant fluo

Chaussée rétrécie

Grade diamant fluo

Passage pour
camions

Grade diamant fluo

FORESTIER

450 x 450

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

100

TravauXx

T-D-270-11-G

Passage pour
camions

Grade diamant fluo

750 x 750

\

AIILSTHOS



SIGNALISATION

PANNEAUX SPECIAUX :
SUR COMMANDE 57 FORESTIER

.é\b 0"-\ ¢ 3 &
’ . Y __ o 0 \“\&’»"““
WORS ROUTES : —_ LY S«
U PREPAREZ-V(Q Q T o
A ARR X | Camping secteur 3 :]

VOIES CYCLABLTE

EQUIPEME

Y INDUSTRIEL

RESERVE / PARC/ TOURISTIQUE/ SEPAQ TRANSPORT ROUTIER

signali@globetrotternet ., wwwsignalisationest.com



Prescription vo | E S CYC LA B L E S Prescription

Panonceau de Panonceau
bicyclette
y 450 x 300 de stop 450 x 450
Sy
) !
S Grade ingénieur P=010-P=1 Grade haute-intensité
O}
IS
=S .
O Arrét Cédez
S 450 x 450 le passage 600 x 600
e——
(@)
@ P-010 Grade haute-intensité P-020-1 Grade haute-intensité
©
<
Ke))
75
~ Stop Acces interdit
g 450 x 450 450 x 450
™
—
1 . ;o
N P-010-A Grade haute-intensité P-040 Grade ingénieur
~
1
©
—
<+ @ Pag;r:rcéetau Sens unique
'><' % @ @ 450 x 450 =)‘ 450 x 150
©
w
Lf\) P-010-P-1 Grade haute-intensité P-080-1 Grade ingénieur
N
™
N e - caton
N anonceau Obligation d'aller
™ de sto i
N @ o (&) P 450 x 450 tout droit 450 x 450
1
©
A o) —
?I' P-010-P-1-A Grade haute-intensité P-110-1 Grade ingénieur
©
—_— Panonceau Obligation de tourner
™~ 1 A 2 :
5 darret 450 x 450 a droite 450 x 450
N (S )
"Z) P-010-P-2 Grade haute-intensité P-110-2-D Grade ingénieur
~
)
anonceau igation de tourner
kS P Obligation de t
< de stop & gauche
Q sror) 450 x 450 450 x 450
©
2
(\U P-010-P-2-A Grade haute-intensité P=-110-2-G Grade ingénieur
<
Ke))
4 @ @ Panonceau Obligation d'aller
darrét tout droit ou de
@ 450 x 450 tourner a droite 450 x 450
\_ P-010-P-3 Grade haute-intensité j \_ P-110-3-D Grade ingénieur )

102
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Prescription

VOIES CYCLABLES

-

@

Obligation d’aller
tout droit ou de

tourner a gauche 450 x 450
P=110=3-G Grade ingénieur
Obligation de
tourner a droite
ou a gauche 450 x 450
P-110-4 Grade ingénieur
Interdiction de
fair mi-tour
aire demi-tou 450 x 450
P-110-5 Grade ingénieur
Interdiction de
tourner a gauche 450 x 450
P-110-6 Grade ingénieur
Interdiction de
tourner a droite
450 x 450
P-110-7 Grade ingénieur
Interdiction
. .
d'aller tout droit 450 x 450
P-110-8 Grade ingénieur
EXCEPTE Panonceau
% excepte bicyclettes 450 x 225
600 x 300
P-110-P-5 Grade ingénieur
Trajet obhgatowe 450 x 450
pour cyclistes
600 x 600
900 x 900
\ P-120-9 Grade ingénieur

~

103

Prescription

(

P=120-10-D

Rloo

P=120-10-G

X
)

P-120-11

P-125

2

LES ENFANTS
DE MDINS DE
12 ANS
DOIVENT ETRE
ACCOMPAGNES
D"UN ADULTE

P-126

@

P-130-4

@

P-130-5

@

P-130-6

Trajets obligatoires

séparés pour

cyclistes et piétons

Grade ingénieur

Trajets obligatoires

séparés pour

piétons et cyclistes

Grade ingénieur

Trajets obligatoires

mixtes pour

piétons et cyclistes

Grade ingénieur

Obligation de
descendre de
bicyclette

Grade ingénieur

Obligation de
circuler avec un
adulte

Grade ingénieur

Acces interdit
aux automobiles

Grade ingénieur

Acces interdit
aux motocyclettes

Grade ingénieur

Acces interdit
aux bicyclettes

Grade ingénieur

~

450 x 450

450 x 450

450 x 450

600 x 600

900 x 900

450 x 450

450 x 900

450 x 450

450 x 450

450 x 450
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Prescription

VOIES CYCLABLES

Prescription

%

&

’

P=130-7

&

P-130-12

@

P-130-13

P-130-14

P-130-28

P-150-2-G-D

P-150-2-D

Acces interdit
aux vehicules
tout terrain (quad)

Grade ingénieur

Acces interdit
aux pietons

Grade ingénieur

Acceés interdit
aux cavaliers

Grade ingénieur

Acces interdit
aux motoneiges

Grade ingénieur

Acces interdit
aux patineurs sur
roues alignées

Grade ingénieur

Interdiction
de dépasser

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

300 x 450

300 x 450

~

104

(

®

D

S

P=150-2-G
P=150-2

P

o)

o

P-150-7-G-D

P

D

—)

P-150-7-D

P
ol

P-150-7-G

P

X}

P-150-7

EO)

P-160-1-G-D

B0

P-160-1-D

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réeglementé

Grade ingénieur

Stationnement
réglementé

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~
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Prescription

-

&

P-160-1

FIN

P-230-P

4

P-240-P-1

L

P-240-P-2-G

P

P-240-P-2-D

=3

P-240-P-3

>

P-240-P-3-G-D

Arrét interdit

Grade ingénieur

Arrét interdit

Grade ingénieur

Panonceau FIN

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

300 x 450

300 x 450

450 x 225

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

~
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VOIES CYCLABLES

Prescription

(

o

P-240-P-4-D

%

P-240-P-4-G

P

P-240-P-5-D

<

P-240-P-5-G

«4

P-240-P-9-G

4>

P-240-P-9-D

oX)

P-250-1

P-250-2

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Panonceau
de direction

Grade ingénieur

Voie réservée
aux bicyclettes

Grade ingénieur

Voie réservée
aux bicyclettes

Grade ingénieur

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

~
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Prescription

VOIES CYCLABLES

Danger

S —
X5
FIN

P-250-3

XS
| FIN

P-250-6

)

P-270-2-G

X

P-270-2-D

X

P-270-6-G

X
X

P-310
_

Fin de la voie
réservée
aux bicyclettes

Grade ingénieur

Fin de la voie
réservée
aux bicyclettes

Grade ingénieur

Passage
pour piétons

Grade ingénieur

Passage
pour piétons

Grade ingénieur

Passage pour
piétons et bicyclettes

Grade ingénieur

Passage pour
piétons et bicyclettes

Grade ingénieur

Prescription pour
cyclistes a un feu
pour piétons

Grade ingénieur

Défense de jeter
des déchets

Grade ingénieur

600 x 750
900 x 1200

600 x 600
900 x 900
1200 x 1200

450 x 600

450 x 600

600 x 750
900 x 1200

600 x 750
900 x 1200

300 x 450

450 x 450

~

106

(

-

Panonceau de
% bicyclette
D-1-P Grade ingénieur

Signal avancé
d’arrét

D-010-1

/@ |

D-010-1-A

Grade ingénieur

Signal avancé
de stop

Grade ingénieur

Signal avancé
de cédez
le passage

Grade ingénieur

Signal avancé

de feux de circulation

D-050-1 Grade ingénieur
@ Virage
D-110-1-D Grade ingénieur

Virage

&

D-110-1-G Grade ingénieur

Virage

&

D-100-2-D Grade ingénieur

450 x 300

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450
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Danger VOIES CYCLABLES Danger
, Virage Intersection
450 x 450 450 x 450
D-100-2-G Grade ingénieur D=170-6 Grade ingénieur
Fléche Signal avancé d'un
irecti ‘ assage a niveau
directionnelle 450 x 450 p g 450 x 450
D-130-1 Grade ingénieur D-180-1 Grade ingénieur
Fleche de Signal avancé d'un
1 irection ‘ assage a niveau
directio 450 x 450 \ / passag 450 x 450
D-130-2 Grade ingénieur D-180-2 Grade ingénieur
\ Int i Signal avancé d'un
‘ niersection ‘ passage a niveau
450 x 450 450 x 450
D-170-1 Grade ingénieur D-180-3 Grade ingénieur
/ \ Intersection Panonceau 1 voie
\ / 450 x 450 1 voie 450 x 225
D-170-2 Grade ingénieur D-200-P Grade ingénieur
( Intersection ‘ Chaussée rétrécie
‘ ‘ 450 x 450 \ / 450 x 450
D-ﬁo-a Grade ingénieur D-210-1 Grade ingénieur
( ‘ Intersection ‘ Chaussée rétrécie
) 450 x 450 450 x 450
D-170-4-D Grade ingénieur D-210-2-D Grade ingénieur
( Intersection / \ Chaussée rétrécie
‘ ‘ 450 x 450 \ / 450 x 450
\_ D1 76-4-(; Grade ingenieur J _ D-210-2-G Grade ingénieur

107
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&

&

D-230-8

b

D-240-P-10-G

W

D-240-P-10-D

XXXm

D=245-P-2

SUR X km

D-250-P-3

D-270-2-D

hvd

D-270-2-G

Pente raide

Grade ingénieur

Pente raide

Grade ingénieur

Panonceau
d'emplacement

Grade ingénieur

Panonceau
d'emplacement

Grade ingénieur

Panonceau
de distance

Grade ingénieur

Panonceau
d'étendue

Grade ingénieur

Signal avancé de

passage pour piétons

Grade ingénieur

Signal avancé de

passage pour piétons

Grade ingénieur

450 x 450

450 x 450

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 225
600 x 300

450 x 450

450 x 450

108

VOIES CYCLABLES

Danger

-

3
&

D-270-6-G

D-270-7-D

—

% 6 &
h & 4

D-290

D-290-D

Signal avance de
passage pour
piétons et pour
cyclistes

Grade ingénieur

Signal avancé de
passage pour
piétons et pour
cyclistes

Grade ingénieur

Passage pour
bicyclettes ou

présence de cyclistes

Grade ingénieur

Passage pour
bicyclettes ou

présence de cyclistes

Grade ingénieur

Acces public
fréquenté

Grade ingénieur

Fin d'une voie
ou d'un chemin

Grade ingénieur

Balise de danger

Grade ingénieur

Balise de danger

Grade ingénieur

~

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

400 x 600

200 x 600
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VOIES CYCLABLES

Travaux

D-290-G

D-301-1

D-430-1

Balise de danger

Grade ingénieur

Chevron
d'alignement

Grade ingénieur

Chaussée
glissante

Grade ingénieur

Changement de I'état
d'une chaussée

Grade ingénieur

Fin du revétement

Grade ingénieur

Signal avancé de
chaussée désignée
pour automobiles
et cyclistes

Grade ingénieur

Chaussée désignée
pour automobiles
et cyclistes

Grade ingénieur

200 x 600

300 x 375

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

450 x 450

\

109

(

T-080-8

T-090-6-D

T-090-6-G

T-090-7

T-090-8-G

T-090-8-D

=]
(5]
R
T
o™

Voie cyclable
barree 450 x 450
Grade diamant fluo
Détour
450 x 450
Grade diamant fluo
Détour
450 x 450
Grade diamant fluo
Détour
450 x 450
Grade diamant fluo
Détour
450 x 450
Grade diamant fluo
Détour
450 x 450

Grade diamant fluo

03a35
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Indication VO | E S CYC LAB L ES Indication
4 N\ ( )

Identification Eléments
d’une voie cyclable i
% Y/ 450 x 300 Fleue ST-LAURENT hydrographiques 600 x 150
— ,
O]
S I-105 Grade ingénieur I-210-3 Grade ingénieur
(O]
‘.‘.:“ 54 SHERBROOKE
S
P Direction et 900 x 450 Eléments
o acheminement Reservoir CABONGA hydrographiques
k] D TAVEREE d'une voie cyclable 600 x 150
> (o) VU quesec-ievis 74 900 x 300
®)
X 1-210-4 Grade ingénieur
T o
S 900 x 450
>
%] oy
: Eléments
~ &% B NICOLET 22 4 .
o - 900 x 300 { chute BLANCHE ] hydrographiques 600 x 150
&
- 900 x 150
l\' I-095 Grade ingénieur 1-210-5 Grade ingénieur
™
™
S| p—
; Identification
Panonceau de FIN
.. de la route verte 300 x 400 300 x 200
s ) \ 450 x 300
w
Lr\) Grade ingénieur I-230-P Grade ingénieur
N
™
™~
N Entrée de la Panonceau
™ région touristique i i
N Y q 600 x 225 de jonction 300 x 200
1 450 x 300
©
™~
?" I-150-3 Grade ingénieur 1-235-P Grade ingénieur
‘©
~
—_— Entrée Panonceau
h 7 74 . . .
- d’agglomération 600 x 300 de direction 300 x 200
() 450 x 300
N
k7 1-150-4 Grade ingénieur 1-240-P-1 Grade ingénieur
L
—
(] I
kS P— Eléments Panonceau
S| EEIEIYLI® | nydographiques | ool s de direction 300 x 200
NS 450 x 300
]
2
Tu 1-210-1 Grade ingénieur 1-240-P-2-G Grade ingénieur
<
D
2 ,
Eléments Panonceau
[ Riviers ST-JACQUES | hydrographiques 600 x 150 ’ de direction 300 x 200
450 x 300
k -210-2 Grade ingénieur J \ I-240-P-2-D Grade ingénieur J

110
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~

Indication WV OIES CYCLABLES Indication
Panonceau Panonceau
q de direction 300 x 200 X km N de direction 300 x 200
450 x 300 450 x 300
I-240-P-3 Grade ingénieur I-240-P-7-G Grade ingénieur
Panonceau Panonceau
de direction 300 x 200 - X k de direction 300 x 200
450 x 300 m 450 x 300
I-240-P-3-G-D Grade ingénieur I-240-P-8-G Grade ingénieur
Panonceau Panonceau
de direction 300 x 200 X km=> de direction 300 x 200
450 x 300 450 x 300
1-240-P-4-D Grade ingénieur I-240-P-8-D Grade ingénieur
Panonceau Panonceau
de direction 300 x 200 * de direction 300 x 200
450 x 300 450 x 300
I-240-P-4-G Grade ingénieur 1-240-P-9-D Grade ingénieur
Panonceau Panonceau
ﬁ de direction 300 x 200 « de direction 300 x 200
450 x 300 . ) 450 x 300
I-240-P-5-D Grade ingénieur 1-240-P-9-G Grade ingénieur
Panonceau m km Repére
ﬂ de direction 300 x 200 kilométrique
m E 150 x 250
450 x 300 )
S adn Grade ingénieur
- - Grade ingénieur -260-
1-240-P-5-G g 1-260-1 Grade haute-intensité
f X Panonceau m m Repere
Kkm de direction 300 x 200 kilométrique
450 x 300 180 x 375
-P- Grade ingénieur -260-: Grade ingénieur
-240-P-6 9 1-260-2 Grade haute-intensité
Panonceau Repére
de direction 300 x 200 kilométrique 150 x 500
450 x 300 X
i i Grade ingénieur
- 7= Grade ingénieur -
k F240-P-7-G 9 J k 1-260-3 Grade haute-intensité
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Indication ~ WVOIES CYCLABLES

Ve

Services publics

1-600-6 Grade ingénieur

Services publics

Grade ingénieur

Services publics

Grade ingénieur

Signalisation
des services
commerciaux

I-610-1 Grade ingénieur
Signalisation
OEEED S
1 commerciaux
I-610-2 Grade ingénieur

Signalisation
Routes cyclables. Ha
) NEW YORK frontaliere
I-700-1 Grade ingénieur
Signalisation
== BIENVENUE SUR frontaliere
) LA ROUTE VERTE
k700-2 Grade ingénieur

450 x 450

450 x 450

450 x 450

650 x 150

650 x 150

600 x 150

600 x 200

Indication

-

—+ 11

IEEEuNE

—+—1 |1

—

~

T

=1
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Signalisation de I'Est (2011) Tél: 418-737-1375 / Fax : 418-737-1395 / courriel : signali@globetrotter.net

Télésiéges SKI ALPIN Telesieges
- N\ [ Y
1 @ Abaissez la barre Relevez la barre
de sécurité e de sécurité A5 G
ABAISSEZ LA BARRE RELEVEZ LA BARRE
DE SECURITE OE SECURITE
1001-BF Grade ingénieur 1003-VF Grade ingénieur
Lower
Safety T-Bar Lift Safety T-Bar
450 x 600 450 x 600
LOWER LIFT SAFETY
SAFETY T-BAR T-BAR
1001-BE Grade ingénieur 1003-GE Grade ingénieur
@ Abaissez la barre Relevez les
S CUnitS 5
de sécurité 450 x 600 spatules de vos skis 450 x 600
ABAISSEZ LA BARRE
DESECURITE
1001-VF Grade ingénieur 1004-BF Grade ingénieur
Lower ;
@ Safety T-Bar @ weepTips Lip
450 x 600 450 x 600
LOWER KEEP
SAFETY T-BAR TIES R
Y
. 1001-GE Grade ingénieur 1004-BE Grade ingénieur
Ne pas faire Relevez les
balancer les sieges spatules de vos skis
9 450 x 600 P 450 x 600
NE PAS FAIRE | RELEVEZ
| Az | A
1002-F Grade ingénieur 1004-VF Grade ingénieur
Do not Swing Seat @ Keep Tips Up
450 x 600 450 x 600
DO NOT KEEP
SWING SEATS NESUP
1002-E Grade ingénieur 1004-GE Grade ingénieur
Relevez la barre
S cUrite
de sécurité 4505600
RELEVEZ LA BARRE
DE SECURITE
1003-BF Grade ingénieur
5 Lift Safety T-Bar
450 x 600

- LIFT SAFETY.
T-BAR

\ 1003-BE

Grade ingénieur
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Embarcadeére

SKI ALPIN

Embarcadeére

r

)

SKIEURS SEULS
ATTENDEZ ICI

0501-BF

)

SINGLE SKIERS
WAIT HERE

0501-BE

N

SKIEURS SEULS
ATTENDEZ IC!

0501-VF

N

SINGLE SKIERS
WAIT HERE

0501-GE

0,

PLACEZ.VOUS
EN RANG

0502-BF

0,

ALIGN IN
SINGLE

PLACEZ-VOUS
EN RANG

0502-VF

ALIGN IN
SINGLE

0502-GE
e

Skieurs seuls
attendez ici

Grade ingénieur

Single Skiers
Wait Here

Grade ingénieur

Skieurs seuls
attendez ici

Grade ingénieur

Single Skiers
Wait Here

Grade ingénieur

Placez-vous
en rang

Grade ingénieur

Align in Single

Grade ingénieur

Placez-vous
en rang

Grade ingénieur

Align in Single

Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

~

(@

PLACEZ-VOUS
DEUX PAR DEUX

0503-BF

ALIGN TWO
oY TWo

PLACEZ-vOUS
DEUX PAR DEUX

0503-VF

ALIGN TWO

0503-GE

PLACEZ-VOUS
TROIS PAR TROIS

ALIGN IN
TRIPLES

0504-BE

PLACEZ-VOUS
TROIS PAR TROIS

0504-VF

ALIGN IN
TRIPLES

0504-GE

Placez-vous
deux par deux

Grade ingénieur

Align
Two by Two

Grade ingénieur

Placez-vous
deux par deux

Grade ingénieur

Align
Two by Two

Grade ingénieur

Placez-vous
trois par trois

Grade ingénieur

Align in Triples

Grade ingénieur

Placez-vous
trois par trois

Grade ingénieur

Align in Triples

Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

»

W,

=
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-

Embarcadére SKI ALPIN Embarcadeére
. Placez-vous Attachez bien
uatre par quatre %
q parqg 450 X 600 vos vétements At G
PLACEZ.VOUS ATTACHEZ
QUATRE PAR QUATAL| Vos \'E‘TEEP:A[HTE
0505-BF Grade ingénieur 0507-BF Grade ingénieur
Align in
Quadruples Secure Loose ltems
450 x 600 450 x 600
ALIGN IN SECURE
OUADRUPLES LOOSE ITEMS
0505-BE Grade ingénieur 0507-BE Grade ingénieur
Placez-vous Attachez bien
uatre par quatre &
Las it il 450 x 600 RS 450 x 600
ATTACHEZ
BIEN
VOS VETEMENTS,
0505-VF Grade ingénieur Grade ingénieur
Align in
Quadruples @ Secure Loose ltems
450 x 600 450 x 600
ALIGN IN SECURE
QUADRUPLES LOOSE ITEMS
0505-GE Grade ingénieur 0507-GE Grade ingénieur
Retirez les poignets Adressez-vous
des dragones QU PP Gl
450 x 600 vous n'étes pas... 450 x 600
LES POICNETS
DES DRAGONES I | |
Us506-BF “raue mgenteur raoe ingenieur
Remove Wrists Request Assistance
from Straps from the Attendant
450 x 600 if you are not... 450 x 600
REMOVE WRISTS
FROM STRAPS
Grade ingénieur Grade ingénieur
Retirez les poignets Adressez-vous
des dragones ALHISECER S
450 x 600 vous n'étes pas... 450 x 600
Les PoGHETS
DES DRAGONES
0506-VF Grade ingénieur 0508-VF Grade ingénieur
Remove Wrists Request Assistance
from the Attendant
from Straps 450 x 600 =
if you are not... 450 X 600
REMOVE WRISTS
FROM STRAFPS
Grade ingenieur ) \_ 0508-GE Grade ingénieur )

10434
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Embarcadére SKI ALPIN Embarcadére
"~ N
S-0-S Last Lift
300 x 300 450 x 600
et
0509-12 Grade ingénieur 0514-BE Grade ingénieur
Arrét d'urgence Derniére remoniée
300 x 150 450 x 600
DERNIERE
REMONTEE
0511-F Grade ingénieur 0514-VF Grade ingénieur
Emergency Stop Last Lift
STOP 300 x 150 450 x 600
i
0511-E Grade ingénieur 0514-GE Grade ingénieur
Remontée fermée @I deerSmt:)I:'I:taéz
450 x 600 450 x 600
REMONTEE ERonTES BaTvET
FERNEE AR
0512-F Grade ingénieur 0515-F Grade ingénieur
@l Lift Closed g
450 x 600 450 x 600
LIFT CLOSED MUEF’IPE:‘SEI;LE
lar BoARBING FoINT]
0512-E Grade ingénieur 0515-E Grade ingénieur
Demeurez debout
: : . en tout temps
REMONTEE Remontée fermée —— Stand Up While
% DEMEUREZ DEBOUT GOing Up 450 A 600
0512-AF Grade ingénieur 0516-0 Grade ingénieur
@ LIFT Lift Closed
i 300 x 150
0512-AE Grade ingénieur
e Derniére remontée
450 x 600
DERN![I!E
REMONTEE
0514-BF Grade ingénieur
% g R

INMMs
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Téléskis

SKI ALPIN

Téléskis

F

® ! Ne pas enfourcher

NE PAS
ENFOURCHER ||

Grade ingénieur

Do not Jump
over T-Bar
DO NOT JUMP
OVER T-BAR
1501-E Grade ingénieur
Restez sur
la piste
RESTEZ
SUR LA PISTE
1502-BF Grade ingénieur
Stay on Trall
STAY
ON TRAIL
1502-BE Grade ingénieur
Restez sur
la piste
RESTEZ
SUR LA PISTE
1502-VF Grade ingénieur
Stay on Trail
STAY
ON TRAIL
1502-GE Grade ingénieur
@ En cas de chute
EN CAS DE CHUTE
1503-BF Grade ingénieur
Fallen Skier
Clear Track
FALLEN SKIER
CLEAR TRACK
1503-BE Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

3\

\

(

)

EN CAS DE CHUTE

1503-VF

s

FALLEN SKIER
CLEAR TRACH

EN CAS DE CHUTE

1504-BF

FALLEN SKIER
CLEAR TRACK

1504-BE

CN CAS DE CHUTE

1504-VF

FALLEN SKIER
CLEAR TRACK

1504-GE

SENTIER
D'URGENCE

1505-F

i

EMERGENCY/|
TRAIL |

1505-E

En cas de chute

Grade ingénieur

Fallen Skier
Clear Track

Grade ingénieur

En cas de chute

Grade ingénieur

Fallen Skier
Clear Track

Grade ingénieur

En cas de chute

Grade ingénieur

Fallen Skier
Clear Track

Grade ingénieur

Sentier d'urgence

Grade ingénieur

Emergency Trail

Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

600 x 300

600 x 300
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Téléskis SKI ALPIN Téléskis
4 o a ™
Ne e ratiramsat desg:nagc;;iiﬁnale |
450 x 600 450 x 600
NE PAS
RATTRAPER
1506-F Grade ingénieur 1508-VF Grade ingénieur
Do not Reach Maximum Downbhill
for T-BarF Capacity
450 x 600 450 x 600
DO NOT REACH
Grade ingénieur Grade ingénieur
Capacité de
: Rester debout
descente maximal
e 450 x 600 450 x 600
Rester debout
en tout temps
1507-BF Grade ingénieur 1509-BF Grade ingénieur
Maximum Downhill 3 ;
Capacity Remain Standing
450 x 600 450 x 600
Remain Standing
At All Times
1507-BE Grade ingenieur 1509-BE Grade ingénieur m
Capacité de x
; Rester debout
descente maximal
B 450 x 600 soxeoo o
Rester debo
en toul len‘:pusl
1507-VF Grade ingénieur 1508-VF Grade ingénieur
Maximum Downhill : -
Capacity Remain Standing
450 x 600 450 x 600
Remain Standing
AL All Times.
1507-GE Grade ingénieur 1508-GR Grade ingénieur
Capacité de
descente maximale ke B
1508-BF Grade ingénieur
Maximum Downhill
Capacity 450 x 600
& 1508-BE Grade ingénieur j \ /
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Débarcadeére

SKI ALPIN

Débarcadere

F

®)

PREPAREZ-VOUS
A DESCENDRE

XXXm

PREPARE
TQ UNLOAD
XXXm

PREPAREZVOUS
A DESCENDRE
AxXm

2001-VF

PREPARE
TO UNLOAD
XLXm

2001-GE

PREPAREZ.VOUS
A DESCENDRE
XxXm

2002-BF

PREPARE
TQ UNLOAD
XXXm

2002-BE

PREPAREZ-VOUS
A DESCENDRE
XKXm

PREPARE
10 UNLOAD
XXX

2002-GE

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

\

-

\_

ap)

PREPAREZ-VOUS
A DESCENDRE
XXXm

2003-BF

®

PREPARE
T0 UNLOAD
XXXm

2003-BE

®

PREPAREZ-VOUS
A DESCENDRE
xIXAm

2003-VF

®

PREPARE
TO UNLQAD
XXXm

2003-GE

DESCENDEZ

2004-BF

UNLOAD HERE

3

2004-BE

DESCENDEZ

I8

2004-VF

UNLOAD HERE

2004-GE

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

Préparez-vous
a descendre

Grade ingénieur

Prepare to
Unload

Grade ingénieur

Descendez

Grade ingénieur

Unload here

Grade ingénieur

Descendez

Grade ingénieur

Unload here

Grade ingénieur

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

450 x 600

\
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Débarcadeére SKI ALPIN Débarcadére
= N >
ICI
Descendez Ici
450 x 600 300 x 600
DESCENDEZ
2005-BF Grade ingénieur 2007-BF Grade ingénieur
HERE
Unload Here Here
450 x 600 300 x 600
UNLOAD HERE
2005-BE Grade ingénieur 2007-BE Grade ingénieur
ICI
Descendez Ici
450 x 600 300 x 600
DESCENDEZ
2005-VF Grade ingénieur 2007-VF Grade ingénieur
@ Unload here Here
450 x 600 300 x 600
UNLOAD HERE
2005-GE Grade ingénieur 2007-GE Grade ingénieur m
ICI x
Descendez Ici
450 x 600 300x600  |m
DESCENDEZ
2006-BF Grade ingénieur 2008-BF Grade ingénieur
HERE
Unload here Here
450 x 600 300 x 600
UNLOAD HERE
2006-BE Grade ingénieur 2008-BE Grade ingénieur
ICI
Descendez lci
450 x 600 300 x 600
DESCENDEZ
2006-VF Grade ingénieur 2008-VF Grade ingénieur
@ Unload here Here
450 x 600 300 x 600
UNLOAD HERE
q 2006-GE Grade ingénieur ) _ 2008-GE Grade ingénieur J
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Débarcadere

SKI ALPIN

Télésiege Ontario

: Barriére de Notvesu
sécurité 450 x 600 450 x 450
BARRIERE
DE SECURITE
2009-F Grade ingénieur 1301-F Grade ingénieur
Safety Fence New
450 x 600 450 x 450
SAFETY
FENCE
2009-E Grade ingénieur 1301-E Grade ingénieur
EREZ LE .
;é ::RC%ERE Libérez le Relevez la barre
débarcadére Scurité
RAPIDEMENT 450 x 600 descautis 450 x 600
SVP RELEVEZ LA BARRE
DE SECURITE
2011-F Grade ingénieur 1302-F Grade ingénieur
PLEASE Please Unload Raise Restraining
UNLOAD Quickly Device
QUICKLY 450 x 600 - 450 x 600
2011-E Grade ingénieur 1302-E Grade ingénieur
<= LEVER LA Lever la barre ici
BARRE ICI 450 x 150
1303-F Grade ingénieur
RAISE B : Raise Bar here
<= HERE 450 x 150
1303-E Grade ingénieur
[F T Lever la barre ici
BARH 450 x 150
1304-F Grade ingénieur
- RAISE BA Raise Bar here
HERE ==p- 450 x 150
1304-E ——
Grade ingénieur
\ JJ

\
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Planche a neige

SKI ALPIN

Planche a neige

.

Planche a neige Saumle de
autorisée ¥ seouriie
450 x 450 obligatoire 450 x 600
COURROIE DE
SECURITE
OBLIGATOIRE
2501-0 Grade ingénieur 2506-F Grade ingénieur
Planche a neige Safety Strap
interdi Mandato
Atardis 450 x 450 W 450 x 600
SAFETY STRAP
MANDATORY
2502-0 Grade ingénieur 2506-E Grade ingénieur
@ Piste no. i Casque
Seulement i i
450 x 450 abligain: 450 x 600
PISTE NO Pace i naige
SEULEMENT CASQUE OBLIGATOIRE]
2503-F Grade ingénieur 2507-F Grade ingénieur
Trail # Helmet
Onl Mandator
y 450 x 600 v 450 x 600
w g NELM’E.:I;: :I;:TDR\’
2503-E Grade ingénieur 2507-E Grade ingénieur
@ Planchistes Casque obligatoire
seulement Helmet Mandator
450 x 600 y 450 x 600
"SRULEMENT
2504-F Grade ingénieur 2507-FE Grade ingénieur
Snowboards
Only
450 x 600
smgm
2504-E Grade ingénieur
Sauts renversés
interdits 4505660
R
2505-F Grade ingénieur
m No Inverted
ctil Aerials 450 x 600
2505-E Grade ingénieur ) k

141

~

)

IS




Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

Interdictions et obligations SKI ALPIN Interdictions et obligations
: Codaz 150 x 150 R?ﬁ;‘?ﬁﬁ:’s 150 x 150
200 x 200 200 x 200
450 x 450 450 x 450
3501 Grade ingénieur 3507 Grade ingénieur
Piste fermée Piétons interdits 150 x 150
450 x 600 200 x 200
PISTE FERMEE 450 x 450
3502-F Grade ingénieur 3508 Grade ingénieur
Interdiction
Trail Closed de jeter des 150 x 150
450 x 600 déchets 200 x 200
450 x 450
3502-E Grade ingénieur 3509 Grade ingénieur
; 4 Animaux
450 x 600 interdit 200 x 200
| P €E5%E | 450 x 450
Grade ingénieur 3510 Grade ingénieur
Descente rapide 150 x 150 Saut Interdit
interdite 200 x 200 450 x 600
450 x 450 INTERDIT
3503 Grade ingénieur 3511-F Grade ingénieur
S"E'ﬁté 'r";:gns 150 x 150 Do not Jump
200 x 200 450 x 600
450 x 450 Gh NGy
3504 Grade ingénieur 3511-E Grade ingénieur
Skleiﬁtr:rgﬁsfond 150 x 150 2, VTT interdit 150 x 150
200 x 200 = 200 x 200
450 x 450 450 x 450
3505 Grade ingénieur 3512 Grade ingénieur
i Motoneiges 150 x 150 Sous-bois interdit 150 x 150
interdites
{ 200 x 200 200 x 200
E 450 x 450 450 x 450
\_ 3506 Grade ingénieur ) \_ 3513 Grade ingénieur )
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N

Interdictions et obligations SKI ALPIN Interdictions et obligations
etplanche nerdit | 190X1%0 e ik
P 200 x 200 200 x 200
450 x 450 450 x 450
3514-0 Grade ingénieur 3520 Grade ingénieur
e intordites
450 x 600 200 x 200
SKI HORS pISTE 450 x 450
3515-F Grade ingénieur 3521-0 Grade ingénieur
No Ski Outside 4
@ the Ski Slope il b
450 x 600 200 x 200
RS 450 x 450
3515-E Grade ingénieur 3522-0 Grade ingénieur
= 150 x 150 Alcoo'
1
Arret 200 x 200 g interdit 223 7 ;_zg
300 x 300 i s -
450 x 450 =
3516-F Grade ingénieur 3523-0 Grade ingénieur
Stop Liadion: Interdit de skier
200 x 200 avec un bébé
450 x 600
300 X 300 INTERDIT DE EKEIR dans Ie dOS
450 x 450 ‘DANs Lt DOS
3516-E Grade ingénieur 3524-F Grade ingénieur
Défense de faire -
faire les besoins 150 x 150 NghSIB;ﬂgg
de son chien 200 x 200 b ey 450 x 600
on Back
PA 450 x 450 WiTh BABY
ON BACK
3517-0 Grade ingénieur 3524-E Grade ingénieur
Défense de fumer 150 x 150 Def%nsefde xfaire 150 x 150
200 x 200 R 200 x 200
450 x 450 450 x 450
3518-0 Grade ingénieur 3525 Grade ingénieur
Patin a roue 150 x 150 5 150 x 150
alignée interdit Défense de_couper "
200 x 200 du bois 200 x 200
450 x 450 450 x 450
3519-0 Grade ingénieur 3526-0 Grade ingénieur
\_ 4\

)
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Interdictions et obligations

SKI ALPIN

Interdictions et obligations

Entrée interdite 150 x 150
200 x 200
450 x 450
3527 Grade ingénieur
IL EST INTERDIT DE CIRCULER
DE FAIRE DU SKI OU DE GLISSER 1l est interdit de
EN TOUT TEMPS LORSQUE .
LA STATION EST FERMEE circuler... i
Grade ingénieur
IT IS FORBIDEN 7O CIRCULATE.
TO SKI OR TO SLIDE AT ALL TIMES, H H
WHEN THE STATION IS CLOSED It I%.Forlljl?en to
Irculate...
900 x 700
Grade ingénieur

\
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Danger SKI ALPIN Danger
4 a W 4 ~
e, )
Compétition
| t
en cours 450 x 450 BeiS ol 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4001-0 Grade ingénieur 4008-E Grade ingénieur
g Plaques glacées
Pa
AR 450 x 450 Ice Spots 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4002-0 Grade ingénieur 4008-FE Grade ingénieur
B Experts
neige
Canons & neig 450 x 450 seulement 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4003-0 Grade ingénieur 4009-F Grade ingénieur
Présence de Experts
ar—o machinerie lourde 450 x 450 only 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4004-0 Grade ingénieur 4009-E Grade ingénieur m
Boime.ds < Eﬁfﬁﬂi > Experts seulement : :
s ; 450 x 450 Sl ol E r
prise d'eau 5 EXPERTS xperts only 450x 450 |
600 x 600 ONLY 600 x 600
4005-0 Grade ingénieur 4009-FE Grade ingénieur
. Endroit &
Présence de 4
fehios 450 x 450 découvert 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4006-0 Grade ingénieur 4010-F Grade ingénieur
S Danger
Canon a neige DANGER
g 450 x 450 CPENAREA Open Aera 450 x 450
600 x 600 600 x 600
4007-0 Grade ingénieur 4010-E Grade ingénieur
PLAQUES Plaques glacées Conditions
GLACEES Chae 450 x 450 ATTENTION minimales 450 x 450
600 X 600 INMALES 600 x 600
4008-F Grade ingénieur ) \ 4011-F Grade ingénieur
. _J
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SKI ALPIN

Danger

\

7~

Minimal Skiing Travaux sur
iti 450 x 450 emonté
DANGER Conditions DANGER la r tee —_
CONDITIONS 600 x 600 TRAVAUX SUR
LA REMONTEE
4011-E Grade ingénieur 4015-F Grade ingénieur
. Maintenance
Pente raide 450 x 450 on Lift
CAUTION 600 x 800
600 x 600 MAINTENANCE
ON LIFT
4012-F Grade ingénieur 4015-E Grade ingénieur
Fermée pour
Steep SIOPE 450 x 450 av—’ entretien 450 x 450
FERMEE POUR
600 x 600 ENTRETIEN 600 x 600
4012-E Grade ingénieur 4016-F Grade ingénieur
- Closed for
Damage profilé all'!-o i
450 x 450 STGRES F0n Grooming 450 x 450
600 x 600 SROOMING 600 x 600
Grade ingénieur 4016-E Grade ingénieur
Contour CETTE ROUTE Retour
Grooming 450 x 450 VOUS MENE A UN impossible
AUTRE VERSANT 600 x 800
600 x 600 RETOUR
IMPOSSIBLE
Grade ingénieur 4017-F Grade ingénieur
Damage profilé TR
Contour 450 x 450 LEADS No Return
Grooming TO ANOTHER 600 x 800
600 x 600 HILLSIDE
NO RETURN
4013-FE Grade ingénieur 4017-E Grade ingénieur
PISTE Piste a N
A bosses 450 x 450 RO 450 x 450
BOSSES 600 x 600 600 x 600
4014-F Grade ingénieur Grade ingénieur
- BUMP Bump Trail
TRAIL i 450 x 450 e 450 x 450
- 600 x 600 600 x 600
4014-E Grade ingénieur ) \_ 1301-E Grade ingénieur

\
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Services SKI ALPIN Services
s a2 =
: 4 150 x 150 . 150 x 150
Boutique de ski ——— i Camping 500 5 500
300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4501 Grade ingénieur 4509 Grade ingénieur
. . 150 x 150 Camping de 150 x 150
Ecole de ski 200 x 200 M groupe 200 x 200
300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4502 Grade ingénieur 4510 Grade ingénieur
150 x 150 ; . 150 x 150
Restaurant 200 x 200 ﬁ Plguesnigue 200 x 200
300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4503 Grade ingénieur 4511 Grade ingénieur
. 150 x 150 . 150 x 150
Accueil 200 x 200 Toilettes 200 x 200
300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4504 Grade ingénieur 4512 Grade ingénieur : m
Téléphone o o - Point d’observation sl Ix
200 x 200 hE 200 x 200 I
' 300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4505 Grade ingénieur 4513 Grade ingénieur
150 x 150 Stati 150 x 150
Stationnement 200 x 200 "qurg rr?;?::lroen 200 x 200
300 x 300 300 x 300
450 x 450 450 x 450
4506 Grade ingénieur 4514 Grade ingénieur
150 x 150
Retugp 200 x 200
300 x 300
450 x 450
4507 Grade ingénieur
, 150 x 150
Abri ou halte 200 x 200
300 x 300
450 x 450
\ 4508 Grade ingénieur ) \ j
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Request Prepare to
Assistance AR Unload o
15 UNLoA
Grade ingénieur 6009-0 Grade ingénieur
Remove Wrists R Fialg.e‘
from Straps e
450 x 600 Device 450 x 600
REMOVE WRISTS RE::"HFE;;ASICEING
FROM STRAPS Vi
Grade ingénieur 6010-0 Grade ingénieur
SecTtréanll_soose Unload here
450 x 600 450 x 600
SECURE UNLOAD
LOOSE ITEMS HERE
6003-0 Grade ingénieur 6011-0 Grade ingénieur
Lower
Restraining Unload here
Device 450 x 600 450 x 600
RE&LIOR‘IXIEI:NG UNLOAD
DEVICE HERE
Grade ingénieur 6012-0 Grade ingénieur
Do not Swing Unload here
or Bounce Chairs 450 x 600 450 x 600
Grade ingénieur 6013-0 Grade ingénieur
Safety Gate
Keep Tips up Emergency
450 x 600 Stopping Device 450 x 600
SAFETY GATE
STOPPING BEVICE
6006-0 Grade ingénieur Grade ingénieur
Pﬁr?lir: dm Stay in Track
450 x 600 450 x 600
13?5;“5,‘0 Tack'
6007-0 Grade ingénieur Grade ingénieur
2 P'Sﬁ;r: dm Stay in Track
450 x 600 450 x 600
~ PREPARE
TO UNLOAD
XXXm
6008-0 Grade ingénieur Grade ingénieur
/L J
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Z98-45/50 SKI ALPIN Z98-45/50
4 N\ -,
@ Fallen Skiers Lift Closed
450 x 600 600 x 450
FALLEN SKIER
CLEAR TRACK
IMMEDIATELY
Grade ingénieur 6024-0 Grade ingénieur
Fallen Skiers Stay on Trail
450 x 600 450 x 600
e
IMMEDIATELY ON TRAIL
6017-0 Grade ingénieur 6025-0 Grade ingénieur
® Lift Closed
450 x 600
LIFT CLOSED
6018-0 Grade ingénieur
Remain Standing
450 x 600
Remain Standing
AL Al Times J
6018-0 Grade ingénieur m
DOWNHILL . x
e ] A
l NOT PERMITTED 600 x 450 I | l
HNTHISLJET
6020-0 Grade ingénieur
DOWNHILL :
LOADING Eg:;:gl
CAPACITY % 600 x 450
AT____M/SEC
6021-0 Grade ingénieur
Emergenc
EMERGENCY Stgp ¥
STOP 300 x 150
6022-0 Grade ingénieur
AUTHORIZED Authorized
PERSONNEL Personnel only
ONLY 200 x 150
\ 6023-0 Grade ingénieur J \ j
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Chambre a air

SKI ALPIN

Chambre a air

e

__Signalisation de I'Est (2011) Tel: 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

N 7 R
Maximum !
1 1 passager par Attachez bien
chambre a air vos vétements
passager par 450 x 600 450 x 600
chambre a air ATTACHEZ
VOS VETEMENTS
6501-F Grade ingénieur 6505-F Grade ingénieur
Maximum
1 1 User per Tube . SecLlltre
ko 450 X 600 SRR 450 x 600
per tube LoBEE (TEms
6501-E Grade ingénieur Grade ingénieur
Interdit de Adressez-vous
) traverser les couloirs 450 x 600 au prépose... 450 x 600
les couloirs
6502-F Grade ingénieur Grade ingénieur
Walkin :
g Walking Across Request
across a 5 5 i
R a Lane is Forbidden 450 x 600 Assistance from
. the Attendant... 450800
forbidden
6502-E Grade ingénieur 6506-E Grade ingénieur
SV.P Z o5
évacuer Evacuer Barriére de
rapidement rapidement sécurité
les couloirs & 450 x 600 e 450 x 600
I'arrivee DE SECURITE
6503-F Grade ingénieur 6507-F Grade ingénieur
Clear the Ligne
_ Qui cklyg Safety Fence
qumkly 450 x 600 450 x 600
upon arrival SAFETY
FENCE
6503-E Grade ingénieur 6507-E Grade ingénieur
Maximum
de 6 chambres| 6 chambres a
| e i
C ,‘;‘,’sad,f,ﬁc;'s air a la fois A0
descente %
de groupe
6504-F Grade ingénieur
MZ);:,FS:? 6 Tubes per
per group Groupe at the
Atthe Same Time 450 x 600
same time
6504-E Grade ingénieur
AN\ y
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Interdictions et obligations

SKI DE FOND

151

g % ¥ . _
Acceés interdit
Cedez —— _'). aux véhicules BT
tout-terrains
200 x 200 200 x 200
|\ 8 &/
3501 Grade ingénieur 3512 Grade ingénieur
Skis et batons g
interdits 150 x 150 Arrét 150 x 150
200 x 200 200 x 200
3504 Grade ingénieur 3516-F Grade ingénieur
Acces inerdit Stop
aux skieurs de fond 150 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
3505 Grade ingénieur 3516-E Grade ingénieur
Acces interciit Défense de faire
aux motoneiges 150 x 150 du feu 150 x 150
200 x 200 200 x 200
3506 Grade ingénieur 3525 Grade ingénieur
=
Accés interdit Défense de
aux raquetteurs 150 x 150 couper du bois 150 x 150
I 200 x 200 200 x 200
3507 Grade ingénieur 3526 Grade ingénieur
Acces interdit Entrée i dit
aux piétons 150 x 150 nise ImEdhe 150 x 150
200 x 200 200 x 200
3508 Grade ingénieur 3527 Grade ingénieur
Défense de jeter Pas de patin
des ordures 150 x 150 obligatoire 150 x 150
200 x 200 200 x 200
=
3509 Grade ingénieur 7501 Grade ingénieur
Acceés interdit .
aux animaux S Pas de patin
domestiques X interdit 150 x 150
200 x 200 200 x 200
\ 3510 Grade ingénieur J \ 7502 Grade ingénieur

Interdictions et obligations

IMS
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Interdictions et obligations SKI DE FOND Danger
Défense
de dépasser 150 x 150 Pente raide 150 x 150
200 x 200 200 x 200
7503 Grade ingénieur 4018 Grade ingénieur
Vir.
AR 150 x 150
200 x 200
4019 Grade ingénieur
Viraga 150 x 150
200 x 200
4020 Grade ingénieur
Ciage 150 x 150
200 x 200
4021 Grade ingénieur
Virage
g 150 x 150
200 x 200
4022 Grade ingénieur
P =
assage étroit 18BHED
200 x 200
4023 Grade ingénieur
Intersection 150 x 150
200 x 200
4024 Grade ingénieur
Cotoiement
¥, ski de fond/
A\ motonelge 150 x 150
> 200 x 200
j \ 4025 Grade ingénieur j
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Danger SKI DE FOND Services

N\ o

: )
Cotoiement
v ski de fond/ Boutique
A motoneige 150 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4026 Grade ingénieur 4501 Grade ingénieur
Circulation Ecole de ski
dans les deux sens 150 x 150 ehle derskl 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4027 Grade ingénieur 4502 Grade ingénieur
Signal avancé Rkt
d’arrét 150 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4028 Grade ingénieur 4503 Grade ingénieur
Signal avancé
de traverse Accueil
: 1 1
[ daamieisils 50 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4029 Grade ingénieur 4504 Grade ingénieur m
Signal avancé /4 x
de traverse de Téléphone .
motoneige 150 x 150 150 x 150
200 x 200 ' 200 x 200
4030 Grade ingénieur 4505 Grade ingénieur
Signal avancé
de traverse de 150 x 150 Stationnement 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4031 Grade ingénieur 4506 Grade ingénieur
Signal avancé Refuge
de chemin de fer 150 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4032 Grade ingénieur 4507 Grade ingénieur
Abri ou halte 150 x 150 |
200 x 200
4508 Grade ingénieur
\_ F N /
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Services SKI DE FOND Divers
(- N\ & ™~
: ® Sentier de
i "
A Cahplng 150 x 150 randonnée 2 ski 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4509 Grade ingénieur 7504 Grade ingénieur
Camping de > Piste pour pas
groupe 150 x 150 % de patin 150 x 150
200 x 200 b st 1 200 x 200
4510 Grade ingénieur 7505 Grade ingénieur
]
z s Pigue-nigue 150 x 150 Aire de raquette 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4511 Grade ingénieur 7506 Grade ingénieur
Toilett Sentier
Gietag 150 x 150 de motoneige 150 x 150
200 x 200 200 x 200
s
4512 Grade ingénieur 7507 Grade ingénieur
( ™
V4 Degré de
@ 7 Point d'observation i6tR 155 difficulté : facile 150 x 150
\ 200 x 200 200 x 200
>,
4513 Grade ingénieur 7508 Grade ingénieur
UnETEE diﬁigﬁt?ér?dc:;i ile
de la nature 150 x 150 o8l 150 x 150
200 x 200 200 x 200
4514 Grade ingénieur 7509 Grade ingénieur
ﬁ
Degré de
difficulté : trés difficile 150 x 150
200 x 200
7510 Grade ingénieur
Fleche de
direction 150 x 150
200 x 200
j \ 7511 Grade ingénieur j
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Divers SKI DE FOND
r N
Fléche de

direction 150 x 150
200 x 200
7512 Grade ingénieur
Fléche de
direction 150 x 150
200 x 200
7513 Grade ingénieur
Premiers soins 150 x 150
200 x 200
5001-R Grade ingénieur
Premiers soins 150 x 150
200 x 200
5001-V Grade ingénieur
15 7N

IS
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SIGNALISATION

PANNEAUX SPECIAUX “
ET SUR COMMANDE 5’ FORESTIER

VEHICULES ¢ » =
HORS ROUTES

TRANSPORT ROUTIER

RESERVE (PARCLTOURISTIUESEPA"

signali@globetrotternet  , wwwsignalisationest.com
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Avertissement

INDUSTRIEL

e

\_

)

ATTENTION
CAMIONS
FORESTIERS

CA-1

)

A

ATTENTION
PLANCHER

7y

GLISSANT
~—

CA-2

N

ATTENTION
ESCALIER

CA-3

ATTENTION
ALA

MARCHE

CA-4

ATTENTION
AUX
BOYAUX

CA-5

A

ATTENTION

ATTENTION

2

AUX
VEHICULES

CA-7

—

ATTENTION
HOMMES
AU TRAVAIL

CA-8

Attention
Camion forestier

Grade Ingénieur

Attention
plancher glissant

Grade Ingénieur

Attention
escalier

Grade Ingénieur

Attention
ala marche

Grade Ingénieur

Attention
aux boyaux

Grade Ingénieur

Attention
grue mobile

Grade Ingénieur

Attention
aux véhicules

Grade Ingénieur

Attention
hommes au travail

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

120

Avertissement

e

\

——

ATTENTION
TRAVERSE
DE PIETONS

CA-9

)

VOTRE
MESSAGE

-/
CA-100

A

DANGER
HAUTE

TENSION

DANGER
ENGRENAGE

DANGER
SURFACE
CHAUDE

DANGER
MATIERE
CORROSIVE
~—

CD-4

SR

Vi\

DANGER
GAZ
COMPRIME

~—
CD-5

=

DANGER
POISON

-/
CD-6

Attention

traverse de piétons

Grade Ingénieur

Attention
Votre message

Grade Ingénieur

Danger
Haute tension

Grade Ingénieur

Danger
engrenage

Grade Ingénieur

Danger
surface chaude

Grade Ingénieur

Danger

matiére corrosive

Grade Ingénieur

Danger
gaz comprimé

Grade Ingénieur

Danger poison

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450
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Avertissement

INDUSTRIEL

e

)

DANGER

GAZ

TOXIQUE
—
CD-7

>

DANGER
MATIERE

INFLAMMABLE
~——

CD-8

&

DANGER
MATIERE
EXPLOSIVE

DANGER
DE COUPURES

DANGER
DEBLOUISSEVENT

DANGER
PRODUITS
CHIMIQUES

DANGER
CHUTE
DE GLACE

CD-19

Danger
gaz toxique

Grade Ingénieur

Danger
matiére inflammable

Grade Ingénieur

Danger
matiere explosive

Grade Ingénieur

Danger
matiéere radioactive

Grade Ingénieur

Danger
de coupures

Grade Ingénieur

Danger
d’éblouissement

Grade Ingénieur

Danger
produits chimiques

Grade Ingénieur

Danger
chute de glace

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

121

Information

(

DANGER
VOTRE
MESSAGE

TUYAU
D'AIR

CE-4

|-

INTERRUPTEUR
DE

COMMANDE

INTERCOM

CE-6

Biohazard

Grade Ingénieur

Danger
Votre message

Grade Ingénieur

Soupape
de commande

Grade Ingénieur

Monte charge

Grade Ingénieur

Ascenseur

Grade Ingénieur

Tuyau d’air

Grade Ingénieur

Interrupteur
de commande

Grade Ingénieur

Intercon

Grade Ingénieur

~N

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450
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Information

INDUSTRIEL

[

-

SIGNAL
D'ALARME

4
CE-7

(e

CARBURANT

TUYAU
D'EVACUATION

CE-9

VOTRE
MESSAGE

CE-100

TOILETTES

HOMMES

? -
‘ o

CG-2

|

FEMMES

|

CG-3

SERVICE

POUR
HANDICAPE

CG-4

Signal d’alarme

Grade Ingénieur

Carburant

Grade Ingénieur

Tuyau d’évacuation

Grade Ingénieur

Information
exploitation
Votre message

Grade Ingénieur

Toilettes

Grade Ingénieur

Hommes

Grade Ingénieur

Femmes

Grade Ingénieur

Service pour
Handicapé

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

122

Information

(

.

|

SORTIE

——
CG-5

INFORMATIONS

CG-6

—_—
DOUCHES

CG-7

J

FUMEURS

CG-8

RESTAURANT

CG-9

e W

CASSE-
CROUTE

~—
CG-10

—
\*J

CONTENANT
A DECHETS

-—
CG-11

DISTRIBUTEUR

-/
CG-12

Sortie

Grade Ingénieur

Informations

Grade Ingénieur

Douches

Grade Ingénieur

Fumeurs

Grade Ingénieur

Restaurant

Grade Ingénieur

Casse-croute

Grade Ingénieur

Contenant a
déchets

Grade Ingénieur

Distributeur

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~
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Information

INDUSTRIEL

Information

-

ESCALIER

N——
CG-13

——

(

TELEPHONE

——o

CG-14

VOTRE
MESSAGE

CG-100

PREMIERS
SOINS

CuU-1

l
cu-2

TELEPHONE
D'URGENCE

CcuU-3

SORTIE
D'URGENCE

cua
\_

Escalier

Grade Ingénieur

Téléphone

Grade Ingénieur

Eau potable

Grade Ingénieur

Information générale
Votre message

Grade Ingénieur

Urgence / Santé
Premiers soins

Grade Ingénieur

Urgence / Santé
Civiere

Grade Ingénieur

Urgence / Santé
Téléphone d’urgence

Grade Ingénieur

Urgence / Santé
Sortie d’urgence

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

123

r

_

—
Urgence / Santé
Interrupteur d’urgence 300 x 450
INTERRUPTEUR
D'URGENCE
—
cu-5 Grade Ingénieur
()
Urgence / Santé
Bouche d'incendie 300 x 450
BOUCHE
D'INCENDIE
—
cu-6 Grade Ingénieur
Urgence / Santé
Lance d’incendie 300 x 450
LANCE
DINCENDIE
Grade Ingénieur
Urgence / Santé
—_— Signal d'incendie 300 x 450
D'INCENDIE
Grade Ingénieur
4
\ Urgence / Santé
Hache d'incendie 300 x 450
HACHE
D'INCENDIE
cu-9 Grade Ingénieur
—
Urgence / Santé
vosTe Poste d’extincteur 300 x 450
D'EXTINCTEUR
—
Ccu-10 Grade Ingénieur
——
Urgence / Santé
Donon Douche 300 x 450
D'URGENCE
—
cu-11 Grade Ingénieur
Urgence / Santé
o Douche oculaire 300 x 450
OCULAIRE
—
cu-12 Grade Ingénieur W

~
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~

Information INDUSTRIEL Réglementation
& Urgence / Santé Chasse interdite
Soupape de gicleur 300 x 450 300 x 450
SOUPAPE CHASSE
DE INTERDITE
GICLEUR _ ~——
Ccu-13 Grade Ingénieur cl-6 Grade Ingénieur
(mr—ap) o
) , T o
O Urgence / Santé D>t Défense d’ouvrir
" Bouée de sauvetage 300 x 450 la valve 300 x 450
BOUEE DEFENSE
DE D'OUVRIR
SAUVETAGE LA VALVE
cu-14 Grade Ingénieur ci-7 Grade Ingénieur
>
VOTRE Urgence / Santé Flamme vive
Votre message 300 x 450 e interdite 300 x 450
;r/]l\'I/'ERDITE
- Cl-8 -
Grade Ingénieur Grade Ingénieur
Défense de fumer Ne pas toucher
s 300 x 450 e 300 x 450
DE FUMER PAS
TOUCHER
Ci-1 Grade Ingénieur cl-¢ Grade Ingénieur
‘ Interdit W Défense d’entrer
INTERDIT de jeter des déchets 300 x 450 DEFERSE 300 x 450
DE JETER D'ENTRER
DES DECHETS
cl-2 Grade Ingénieur cl-10 Grade Ingénieur
® Eau non potable Personnel autorisé
300 x 450 pERSONNEL seulement 300 x 450
EAU AUTORISE
NON POTABLE SEULEMENT
cl-3 Grade Ingénieur Cl-11 Grade Ingénieur
1 )
Feu de camp Défense de courir
o interdit 300 x 450 DEFENSE 300 x 450
DE CAVP DE COURIR
INTERDIT —
Cl-4 Grade Ingénieur Cl-12 Grade Ingénieur
()
Défense de manger Pas d’animaux
DEFENSE 300 x 450 300 x 450
DE PAS
LMANGER D'ANIMAUX
Cl-5 Cl-13

-

Grade Ingénieur

124

.

Grade Ingénieur
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Réglementation

INDUSTRIEL

Réglementation

e

\_

ACCES
INTERDIT

Cl-14

INTERDIT
AUX
PERSONNES

Cl-17

INTERDIT

OBLIGATOIRES

AUX
AUTOMOBILES

VOTRE
MESSAGE

——
CI-100

Q ‘
CASQUE
PROTECTEUR

OBLIGATCIRE
~———

CO-1

a

LUNETTES
PROTECTRICES

CO-2

PROTECTEUR

AURICULAIRE
OBLIGATOIRE

———

CO-3

™ —)

®

=
MASQUE
RESPIRATOIRE
OBLIGATOIRE

CO-4

Acces interdit

Grade Ingénieur

Interdit
aux piétons

Grade Ingénieur

Interdit
aux automobiles

Grade Ingénieur

Réglementation /
Interdiction
Votre message

Grade Ingénieur

Casque protecteur
obligatoire

Grade Ingénieur

Lunettes protectrices

obligatoires

Grade Ingénieur

Protecteur auriculaire

obligatoire

Grade Ingénieur

Masque respiratoire

obligatoire

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

125

e

GANTS
PROTECTEURS
OBLIGATOIRES

SIGNALEZ
TOUTES

BLESSURES

CHAUSSURES
PROTECTRICES

OBLIGATOIRES

300 x 450
Grade Ingénieur
Passage pour piétons
PASSAGE 300 x 450
POUR
PIETONS
Grade Ingénieur
Filet & cheveux
Aer obligatoire 300 x 450
A CHEVEUX
OBLIGATCIRE
co-10 Grade Ingénieur
()
L Port de la ceinture
PORT DE LA de SeCUrlte 300 x 450
CETURE DE obligatoire
\ OBLIGATOIRE J
co-11 Grade Ingénieur
m Respirateur
a cartouches 300 x 450
ACARTOUCHES obligatoire
OBLIGATOIRES
co-17 Grade Ingénieur W

~

Gants protecteurs
obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Défense d’ouvrir
la valve 300 x 450

Grade Ingénieur

Chaussures protectrices
obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Jetez les déchets

13 LS NANI
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Réglementation

INDUSTRIEL

Réglementation

e

RESPIRATEUR
OBLIGATOIRE

VISIERE |
DE SECURITE
OBLIGATOIRE

CO-19

()

SARRAU

OBLIGATOIRE
—

CO-20

METAL
SEULEMENT

CO-21

PAPIER
SEULEMENT

CO-22

CHIFFONS
SALES
SEULEMENT

CO-23

GARDEZ ;
VERROUVILLE

ATTACHEZ LES
BOUTEILLES
DE GAZ

Respirateur obligatoire

Grade Ingénieur

Interdit
aux piétons

Grade Ingénieur

Sarrau obligatoire

Grade Ingénieur

Métal seulement

Grade Ingénieur

Papier seulement

Grade Ingénieur

Chiffons sales
seulement

Grade Ingénieur

Gardez verrouillé

Grade Ingénieur

Attachez les
bouteilles de gaz

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

e

126

MANTEAY
IMPERMEABLE
OBLIGATOIRE
~————

CO-26

L)

GANTS DE
CAOUTCHOUC

OBLIGATOIRES
~————

C0-27

TABLIER

OBLIGATCIRE

CO-28

VESTE DE
SECURITE
OBLIGATOIRE

C0-29

VOTRE
MESSAGE

CO-100

~

Manteau imperméable
obligatoire 300 x 450

Grade Ingénieur

Gants de caoutchouc
obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Tablier obligatoire

300 x 450
Grade Ingénieur
Veste de sécurité
obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Réglementation

obligatoire 300 x 450
Votre message

Grade Ingénieur

13 LS NANI
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Normes de la CSA

INDUSTRIEL

Normes de la CSA

r

Acces interdit

Acced aux piétons
interditl

auxfpietons|

CsA-01 Grade Ingénieur

Accés interdit

CSA-01-2

Bijoux
interdit

Grade Ingénieur

Bijoux interdit

Grade Ingénieur

Flamme nue interdite

Flamme
nue
interdite

CSA-03 Grade Ingénieur

Interdition de fumer

Grade Ingénieur

Personnel autorisé
seulement

Grade Ingénieur

Aliments et breuvages
interdits

CSA-07 Grade Ingénieur

Interdit aux
véhicules industriels

Interdit!
auxivehicules
industriels)

\ CSA-10

Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

127

r

\_

CSA-12

Chaussures
de sécurité
obligatoires

CSA-15

CSA-17

CSA-18

CSA-18-1

~

Casque de sécurité

obligatoire 300 x 450

Grade Ingénieur

Lunettes de sécurité

obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Casques et lunettes
de sécurité
obligatoires

300 x 450

Grade Ingénieur

Gants obligatoires
300 x 450

Grade Ingénieur

Chaussures de sécurité

obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Protecteurs auditifs

obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Respirateur

obligatoire 300 x 450

Grade Ingénieur

Respirateur a cartouche

obligatoire 300 x 450

Grade Ingénieur
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Normes de la CSA

INDUSTRIEL

Normes de la CSA

Appareil respiratoire
autonome obligatoire

CSA-18-2 Grade Ingénieur

Tablier obligatoire

Grade Ingénieur

Habit de sécurité
obligatoire

CsA-20 Grade Ingénieur

Sarrau obligatoire

Sarraul
obligatoirel

CsA-21 Grade Ingénieur

Filet pour cheveux
obligatoire

Grade Ingénieur

Respecter la politique
de verrouillage

Grade Ingénieur

Aliments et breuvages

Uil interdits
lelpassage]
pietonnier

CSA-25 Grade Ingénieur

Interdit aux
véhicules industriels

\_ CSA-26 Grade Ingénieur

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

300 x 450

~

128

r

CSA-28

CSA-37

CSA-44

CSA-45

Danger]
matieres’
toxigues|

CSA-46

~

Cales de roues

obligatoires 300 x 450

Grade Ingénieur

Maintenir cette porte

fermee 300 x 450

Grade Ingénieur

Harnais de sécurité

obligatoire 300 x 450

Grade Ingénieur

Attention

matiéres infectueuses 300 x 450

Grade Ingénieur

Attention
300 x 450

Grade Ingénieur

Danger

matieres radioactives 300 x 450

Grade Ingénieur

Danger

matieres inflammables 300 x 450

Grade Ingénieur

Danger

matiéres toxiques 300 x 450

Grade Ingénieur J
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Normes de la CSA

INDUSTRIEL

Danger espace clos
300 x 450
Grade Ingénieur
Danger de coupures
Sanger 300 x 450
defcloupurres
Grade Ingénieur
Danger haut voltage
e— 300 x 450
hautivoltage:
CSA-61 Grade Ingénieur
Douche d’urgence
300 x 450
Grade Ingénieur
Douche oculaire
Douchel 300 x 450
ocullaire]
CSA-66-2 Grade Ingénieur
Trousse
de premiers secours 300 x 450
Grade Ingénieur
Centre médical
300 x 450
Grade Ingénieur
300 x 450
k Grade Ingénieur

~

129

Normes de la CSA

Point de
rassemblement 300 x 450
Grade Ingénieur
Femmes
300 x 450
CSA-75 Grade Ingénieur
Hommes
Hommes! 300 x 450
CSA-75-1 Grade Ingénieur
Toilettes
300 x 450
CSA-76 Grade Ingénieur
Accés pour
handicapés 300 x 450
CSA-77 Grade Ingénieur
Douche
300 x 450

CSA-83

Grade Ingénieur

Transport de Marchandises dangereuses
Plaque métal avec
8 légendres et chiffres articulés

C3-Corrosif/ C8-Liq. infl / C3 -Ris. Inhal
C2- Ris.Inhal. / C6-Caru/ C5.1- Divers
C9- Poison/toxique/ C6 aucun (blanc)

AABLE
AS
S

<

"G
4

~
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Transport de marchandises
dangereuses

INDUSTRIEL

Transport de marchandises
dangereuses

s

d

P-10

\ 4

P-20

\ 4

P-30

O

P-40 P-42

©

*

P-24

Liquides inflammables

Solides inflammables

I’inflammation spontanée

Matieres comburantes
et peroxides organiques

dangereuses diverses

~

CLASSE 1

Explosifs 950 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 2
Gaz comprimeés
250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 3

250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 4

Matiéres sujettent a 250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 5
250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 6
Matieres toxiques

Matiéres infectieuses 250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 7
Matiéres radioactives
250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 8

Matieres corrosives
250 x 250

Grade Ingénieur

CLASSE 9

Marchandises
250 x 250

Grade Ingénieur
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SIGNALISATION

PANNEAUX SPECIAUX “
SUR COMMANDE 57 FORESTIER

veHicuLes ol e LY
HORS ROUTES | SKI

TRANSPORT ROUTIER

RESERVE / PARC/ TOURISTIQUE/ SEPAQ
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POTEAUX ET ACCESSOIRES

Poteaux en U type 2
en acier galvanisé
roulés a froid

25"
TYPE2

Longueurs disponibles :
3, 4 5, 8, 10, 12, 14

Poteaux catadioptres
en acier galvanisé
roulés a froid

125

— 1375~

CATADIOPTRE
CATA-2 : 2 métres de long

CATA-2.5 : 2.5 metres de long

CATA \ CATA-3 : 3 métres de long

Boulons courbés

Rivets explosifs

BC516 RIVET

Espaceurs pour poteaux
en U type 2

Espaceurs pour poteaux
en Utype 3

N

Courroies en acier inoxydable.
Boite de 100 pij

ESP-2 ESP-3

Signalisation de I'Est (2011) Tél| 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

125"

PC12

ACC-PT2

C-001

Accessoires pour poteaux

en U type 2

Poteaux en U type 3
en acier galvanisé
roulés a froid

3
TYPE3

Longueurs disponibles :
= 4', 5, 8, 10, 12', 14

PC12-8 :1.75" x 1.75" x &'
PC12-10:1.75" x 1.75" x 10"
PC12-12:1.75" x 1.75" x 12'
PC12-3:2"x2"x 3"
PC12-1.5:2.25" x 2.25" x 1.5'

Accessoires pour manchons
en U type 3

o

ACC-PT3

Outil d'installation
pour courroies en
acier inoxydable

Boucles d'attache ouvertes
en acier inny\llrinh]e

.030" d'épaisseur

C-204 : Courroie de 0,5” de large
C-205 : Courroie de 0,625” de large
C-206 : Courroie de 0,75” de large

Attaches évasées en acier inoxydable.
Bofite de 50

—

AT-310: 0,5”

AT-020: 0,625” /
AT-021: 0,75” -

y - Adaptateur en aluminium
_ pour fixer un panneau
— a un poteau rond

avec une courroie

en acier inoxydable

= ou & un poteauen U

SU-10 avec des boulons

157

SuU-6

Boite de 50

C-254 : Pour courroie de 0,5” de large
C-255 : Pour courroie de 0,625” de large
C-256 : Pour courroie de 0,75” de large

Adaptateur en aluminium
pour fixer un panneau

a un poteau rond

avec une courroie

en acier inoxydable

Adaptateur en aluminium
pour fixer un panneau
a un poteau

Saaloséraoz)v 13 XNv3IlLod
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POTEAUX ET ACCESSOIRES

SU-16

SU-70

N\

Adaptateur en aluminium
pour fixer 2 noms de rue
superposés en paralléle

SU-30
Adaptateur en aluminium

pour fixer un noms de rue
sur un poteau carré

Adaptateur en aluminium
pour fixer un noms de rue
sur un poteau en U

SU-71
Adaptateur en aluminium N
pour fixer 3 drapeaux =
au dessus du panneau
e A H n \\
Signal avancé du signaleur =
LT-1080
i L =Sy
LT-1010

Adaptateur en aluminium
pour fixer un nom de rue
sur un poteau rond

Adaptateur en aluminium
pour fixer 2 noms de rue
superposés en croix

Adaptateur en aluminium
pour fixer un panneau
sur un poteau rond de 2 3/8"

Support pour
nom de rue

Support pour
nom de rue

)158k

SHAHIOSSHODOODOWV 13 XNv3dLOd



SIGNALISATION
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EQUIPEMENT DE SECURITE

ﬂ

_

Panneau en crézon
avec pentures, chaines

et poignée
BAR-300
\"'; Baton de bois
"'.'-" pour drapeaux
BDR-36
Pesée en
caoutchouc recyclé
DB-30

Pesée en
caoutchouc recyclé

*

DB-50

DR-1616

DR-1818

Drapeau orange
sans
bandes réfléchissantes

Drapeau orange
sans
bandes réfléchissantes

Drapeau orange
avec
bandes réfléchissantes

DR-1826

Pesée en caoutchouc
pour balise T-RV-7

ECO-30

400 x 800

19 x 900

301b

50 b

400 x 400

450 x 450

450 x 600

300 x 450

~

160

Pied de balise

base 16”"x16”
GPB-48

Pied de balise

base 16”x16”
GPB-60

f\_ ,?II Support en acier
L pour planche
de barricade
(planche non comprise)

SUP-10
|
Support a panneaux
I (panneau non compris)
SUP-11

SUP-12 Support a panneaux- MTQ- JAUNE(panneau non compris)

Dos d’ane en
caoutchouc recyclé
avec bandes
réfléchissantes

Dos d'ane

-—
il >

Rembobineuse a manivelle
pour ruban en treillis
de 4 po

REM-150 / REM-300

Ruban vendu séparément

Ruban de treillis de PVC
Résistant aux intempéries

L
éb*qm.
DANGER

Orange fluo / jaune

RUB-150 / RUB-300

48 po.

60 po.

les supports sont

vendus séparément

N/A

N/A

ALRINJ3AS 3d FANLINYNOAL 13 LNJNIHINOI

7

48 po.

72 po.

Capacité :

REM-150
0 a 150 pieds

REM-300
150 a 300 pieds

RUB-150
4" X 150" (10cm x 30 m)

RUB-300
4" X 300" (10 cm x 90m )

7
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Signalisation de I'Est (2011) Tél : 418-737-1375/ Fax: 418-737-1395 / signali@globetrotter.net

EQUIPEMENT DE SECURITE
4

T-B-1-H2

T-B-1-HD1

T-B-1-HD2

TC-218

i

TC-228

N

TRVSHR

TRV5HV

=

T-RV-7

Planche de barricade

RECTO SEULEMENT
ou

RECTO /VERSO
Haute-Intensité

(Supports non compris)

Planche de barricade
RECTO seulement

Haute-Intensité / grade diamant

Planche de barricade
RECTO /VERSO

Haute-Intensité / grade diamant

Cone de signalisation
sans
bandes réfléchissantes

Cone de signalisation
avec

bandes réfléchissantes

Bailise texible
avec resctangle owge
Haute-Intensité

Balise flexible
avec rectangle vert
Haute-Intensité

Balise de signalisation
avec bandes
réfléchissantes
sans pesée

2400 x 150

2400 x 150

2400 x 150

18 po.

28 po.

60 pro.

60 po.

N/A

161

QUAT-750 / QUAT-900

NC 309

-

Balise flexible convexe

avec base en

caoutchouc recyclé

Veste de sécurité
chartreuse avec

bandes réfléchissantes

Veste de sécurité
chartreuse avec

bandes réfléchissantes

Quadraflex

Mini balise

Balise de réduction
de vitesse + pesée

{pour zones résidentielle
et/ou scolaire.
Messages variables
et multiples)

Peinture a marquage

~

300 x 1200

N/A

N/A

-750 = 750 x 750
-900 = 900 x 900

N/A

1200 mm
48 po

ALRINJ3AS 3d FANLINYNOAL 13 LNJNIHINOI
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TRANSPORT ROUTIER

MT-100

MT-101

MT-103

CONWVOI DE
VEHICULES
HORS NORMES

MT-102

JANDE B
TRAIN ROUTIER

| g = —_u m ] . ]
NAACOMNNT FERW=

Location, Vente et Réparation d'équipements
Mécanique commerciale, véhicule léger et lourd
Service d" unité mobile
TE&EI: 418-287-9402

20' cable inclus

Largeur excessive

Haute-intensité

Train routier

Haute-intensité

Triangle pour
véhicule lent

Haute-intensité
Grade ingénieur

Véhicules hors
normes

Aluminium

HAUTE INTENSITE

Enseigne
lumineuse

Gyrophares /

miniBar LED

Barre d'avertissement
de 2 a 10 modules
de3a4LED

Alimentation :12 Vtc

Fléche de
signalisation
routiére

Module de
controle

CTRL -FL1

2400 x 300
2400 x 300

300 x 300

1200x600

Grandeur selon
vos besoins

Halogéne
ou
DEL ( 40X)

Lumiéres
visieres
de remplacement

163
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- - Signalisation de I'Est (2011)
SIGNALISATION
60, rue Brillant, Matane Qué. G4W 3M9

resr 0l 4183622640 1 856338 2693 Demande de Soumission

signali@globetrotter.net www.signalisationest.com Page De
Client : Envoyez votre formulaire
Adresse par télécopieur
e, Celloaire -
Fax :
courriel:
commande approuvé par:
Commandé par : Soumission no. Prix selon la soumission
Formulaire pour panneaux
Qté Produit no. Définition bref Grade Dimension Fond Epaisseur
Remarque :

Communiquer avec nous pour la production de panneaux spéciaux.

Les prix inclus les Frais de transport jusqu'au bureau de Signalisation de I'Est a St-Léandre. Livraison a vos bureaux a vos frais.
Signalisation de I'Est (2011) se réserve le droit de modifier les prix si les quantités commandés

sont différentes de la soumission.  Pour toute information, n'hésitez pas a communiquer avec nous.




‘ Signalisation de I'Est (2011)
SIGNALISATION

’ 60, rue Brillant, Matane, (Qué) G4W 3M9 L.
L mm—._ma___ 418 562-2640 / 1 866-338-3693 Demande de Soumission
Fax: 418-562-2680

signali@globetrotter.net www.signalisationest.co
m Page De
Client : Envoyez votre formulaire
Adresse par télécopieur
Tél. Cellulaire: Par courriel
Fax : signali@globetrotter.net
courriel:
commande approuvé par :
Commandé par : _mocs‘zmmmo: no. Prix selon la soumission
Formulaire pour divers produits
Qté Produit no. Définition bref Dimension / poids / couleur
Remarque :

Communiquer avec nous pour la production de panneaux spéciaux.

Les prix inclus les frais de transport jusqu'au bureau de Signalisation de I'Est a St-Léandre. Livraison a vos bureaux a vos frais.
Signalisation de I'Est (2011) se réserve le droit de modifier les prix si les quantités commandés

sont différentes de la soumission.  Pour toute information, n'hésitez pas a communiquer avec nous.
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SIGNALISATION signali@globetrotter.net
/ www.signalisationest.com
L'EST zo0n

Q Les Ateliers
“ Léopold-Desrosiers

60,rue Brillant, Matane Qué. G4W 3M9

Améliorant le service, Augmentant 'mventaire afin de répondre plus rapidement a vos besoins avec
un délai de production mtéressant et rapide, les prix sont des plus compétitifs dans la région.

Depuis 2011, les clients ont pu constater les changements positifs. Notre chientele se compose
principalement de municipalités et villes, d’industries, d’entreprises et d’organismes publics et
privés et particuliers.

Peu mmporte le type de signalisation dont vous avez besoin, vous obtiendrez toujours des produits
de qualité, fabriqués par des gens dont 'expérience et le savoir-faire sont gage de satisfaction. Nos

fournisseurs sont des plus soucieux dans leur qualité de produit.

Nous travaillons avec différents matériaux entre autres : Aluminium,Coroplast, Alupanel
(alumalite) Plexiglas etc.. Informez-vous

Nous utilisons également : Les pellicules réfléchissantes et les pellicules vinyles. Nous avons acces
aussl a 'impression numérique pour petit ou grand format.

Vous avez besoin d'un panneau, enseigne, autocollant spécial répondant a vos besoins et A une
situation particuliére P

Vous chercher un équipement, fourniture de sécurité ou de transport, poteau, accessoire ou
support ?

Vous avez besoin d'un item que vous cherchez sans trouver P
Pensez Signalisation de 'Est ( 2011) !
‘Nous distribuons partout au Québec.

Notre travail soigné, notre respect des échéanciers et notre efficacité nous ont gagné la confiance
d’une chentele toujours grandissante.

N'hésitez pas a communiquer avec nous, 1l nous sera plaisir de répondre a vos demandes.
Acheter chez Signalisation de 'Est (2011),
C’est de faire grandir une force Régionale !

Mera d’y participer !
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